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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy niniejszym, ze

Projekt budowlany remontu/przebudowy drogi gminnej nr 108594L
Wola Trzydnicka - Agatowka Kopaniny od km 2+614,41 do km 3+340,91

zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami techniczno —

budowlanymi i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢

oraz

zostal sprawdzony pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i

obowigzujacymi Polskimi Normami .

Podpis projektanta: Podpis sprawdzajaceqo:




Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu drogi gminnej Nr 108594L
Wola Trzydnicka - Agatowka Kopaniny od km 2+614,41 do km 3+340,91

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont/przebudowa drogi gminnej klasy D (dojazdowej) Nr 108594L
w m. Wola Trzydnicka na odcinku dtugosci 726,50 m.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Dotychczasowy sposob wykorzystania odcinka drogi jako drogi gminnej Wola Trzydnicka —
Agatéwka Kopaniny nie ulega zmianie. Przedmiotowa droga obstuguje ruch lokalny miejscowosci |
dojazd do pol. Jezdnia drogi jest usytuowana w pasie drogowym o szerokosci zmiennej 3 - 5 m.
Korona drogi posiada jedng jezdni¢ o nawierzchni nieulepszonej o szerokosci 2 — 3 m do km ok.
2+890 i dalej o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 — 3 m. Wzdhluz granicy pasa drogowego, na
dziatkach sgsiadujacych na krotkich odcinkach drogi rosng drzewa i krzewy. Forma uzytkowania
drogi nie ulegnie zmianie. Odwodnienie jezdni drogi odbywa si¢ za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych do rowow drogowych, na istniejacy teren i do dwoch zbiornikéw retencyjno —
infiltracyjnych. Droga przebiega w terenie ptaskim.

Obserwowany na projektowanym odcinku drogi w stanie istniejagcym ruch drogowy jest niewielki,
lokalny - z przewaga samochodow osobowych, ciggnikéw i maszyn rolniczych.

W poblizu projektowanej drogi przebiegaja nastepujace linie uzbrojenia terenu:

napowietrzne linie energetyczne NN,

kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

gazociag,
wodociag.

w

. Projektowane zagospodarowanie dzialki.

Zaprojektowano droge odpowiadajacg parametrom klasy D - jednopasowa, dwukierunkowsa, o
nawierzchni bitumicznej podstawowej szerokosci 3,5 m z obustronnymi poboczami umocnionymi
kruszywem tamanym szerokosci po 1,0 m i z mijankami (catkowita szeroko$¢ jezdni na mijankach
5,0m)

Podstawowe parametry projektowe:

— predkos¢ projektowa: 30 km/h,

— kategoria ruchu KR1,

— grupa no$nosci podtoza G3.

Poczatek projektowanego odcinka drogi usytuowano w km 2+614,41 i skoordynowano w planie i
przekroju z odcinkiem poprzednim.

Na odcinku od km 2+614,41 do skrzyzowania w km 2+626,41 zaprojektowano jezdni¢ szerokosci
5,0 m (mijanka) zgodnie z projektem dla odcinka poprzedzajacego.

W km 2+626,41 zaprojektowano skrzyzowanie zwykle z droga gminng szerokosci 3,5 m i
promieniach skretu 10,0 (w lewo) 1 8,0 m (w prawo).

Od km 3+045 do km 3+087 zaprojektowano prawostronng mijanke dlugosci 42,0 m 1 szerokosci 1,5
m (catkowita szeroko$¢ jezdni na mijance wynosi 5,0 m).

Na koncu projektowanego odcinka w km 3+340,91 zaprojektowano skrzyzowanie z drogg
powiatowa DP 2715L Budki Dolne — Zdziechowice.

Od km 3+285,91 do km 3+310,91 wprowadzono prawostronne poszerzenie do 6,0 m.

Na skrzyzowaniu wprowadzono promienie skretu 12,0 (w lewo) i 8,0 — 9,0 m (w prawo).



Po obu stronach jezdni na skrzyzowaniu zaprojektowano wyspy brukowane odseparowane
kraweznikiem ,,lezacym” umozliwiajace incydentalny przejazd pojazdéw 1 maszyn o duzych
gabarytach.

Na catym odcinku zaprojektowano obustronne pobocza umocnione kruszywem tamanym szeroko$ci
po 1,0 m.

Zaprojektowano nastepujace obiekty stuzace odwodnieniu drogi:

a) rowy trapezowe trawiaste o szerokosci dna 0,4 m i pochyleniu skarp 1:1,5,

b) s$cieki poprzeczne w formie muldy oraz szczelnego korpusu drogowego.

C) przepusty pod zjazdami na odcinku ktorych wystepujg rowy z rur @40 na tawie z kruszywa
tamanego 0/31 grubosci 0,3 m. Scianki czotowe prefabrykowane.

d) zbiorniki retencyjno-infiltracyjne ZB-1 i ZB-2 usytuowane po prawej stronie drogi.

4. Zestawienie powierzchni.

Calkowita powierzchnia terenu inwestycji: 12 675 m?.
Pole powierzchni utwardzonych (jezdnie, pobocza, zjazdy, umocnienia): 5 400 m?.
Pole powierzchni terendw zielonych i rowéw trawiastych: 6 300 m?.

5. Informacje dot. terenow chronionych.

Teren pasa drogowego nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

W obrebie pasa drogowego nie wyznaczono terendw prawnie chronionych.

Dla terenu objetego opracowaniem nie sporzadzono miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zamierzenie budowlane nie jest sprzeczne ze studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzydnik Duzy.

6. Informacje dot. wplywu terenow gorniczych.
Teren pasa drogowego nie znajduje si¢ w granicach terenéw gorniczych.
7. Informacje dot. wplywu inwestycji na srodowisko.

Inwestycja nie zostata zaliczona do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco na Srodowisko zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Jednakze konieczne jest zachowanie odpowiednich norm przechowywania, przewozenia i
wbudowywania materiatbw budowlanych oraz eksploatacji sprzetu budowlanego, tak by nie
dopusci¢ do nadmiernego zanieczyszczenia gleby, wod powierzchniowych, ciekow oraz atmosfery
podczas budowy drogi.

Nie przewiduje sig¢ istotnych negatywnych zagrozen dla srodowiska.

Przedsigwzigcie nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na S$rodowisko oraz
przeprowadzenia postgpowania z udzialem spoleczenstwa.

8. Analiza dotyczaca mniejszej szerokosci drogi niz podana w § 7 ust. 1 Rozporzadzenia
MTIiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2016 r. pozycja 124 t.j).

Zgodnie z § 7 ust. 2 w/w rozporzadzenia przeprowadza si¢ analiz¢ obejmujaca:
a) Wzajemne rozmieszczenie jej elementdw oraz urzadzen infrastruktury technicznej, w
charakterystycznych przekrojach poprzecznych;

Droge zaprojektowano bezkolizyjnie w stosunku do istniejacej infrastruktury podziemnej i
nadziemnej, ktore w projektowanym odcinku drogi znajduje si¢ glownie po lewej stronie pasa
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drogowego tj. sieci gazociggowe, wodociaggowe, teletechniczne oraz napowietrzna linia
energetyczna.

b) sposob etapowego i docelowego odwodnienia;

Odwodnienie zaprojektowano w sposob docelowy, wykorzystujac naturalne uksztattowanie
terenu. Zaprojektowano urzadzenia wodne — zbiorniki retencyjne w miejscach
dotychczasowych zastoisk oraz rowy drogowe wraz z zamurowaniami pod zjazdami.

C) sposob wysokos$ciowego rozwigzania drogi;

Droge projektuje si¢ z cze¢Sciowym wykorzystaniem istniejacego pasa drogowego
0 nawierzchni czesciowo asfaltowej 1 nawierzchni gruntowej ulepszonej materialem
kamiennym. Niweleta drogi dostosowana jest do nieruchomosci przylegtych. Zaprojektowano
normatywne zjazdy do sasiadujacych dziatek.

d) wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia;

Projektowana droga nie wplywa na istniejace wartosciowe zadrzewienie. Nie zachodzi réwniez
konieczno$¢ wycinki drzew w zwigzku z realizacja inwestycji drogowe;j.

e) podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, aw szczegolnoSci
wystepowanie gruntow o matej no$nosci oraz terenéw zalewowych

Na calej dlugosci analizowanego odcinka drogi wystepuja grunty  spoiste w stanie
twardoplastycznym. W oparciu o stwierdzone warunki gruntowe oraz przyjeta konstrukcje
drogi planowang inwestycje zaliczono do 1 Kkategorii geotechnicznej. Uwarunkowanie
hydrogeologiczne nalezy uzna¢ za korzystne z uwagi na brak gruntéw stabonos$nych oraz
wysokiej wody gruntowej. Projektowana droga nie znajduje si¢ na terenach zalewowych w
rozumieniu ustawy Prawo Wodne.

f) podstawowe uwarunkowania ochrony srodowiska, a w szczego6lno$ci sposoby ochrony przed
nadmiernym halasem, wibracjami i zanieczyszczeniami powietrza

Spodziewane nat¢zenie ruchu nie wymaga projektowania specjalnych urzadzen ochrony
srodowiska, a w szczegolnosci ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami 1
zanieczyszczeniami powietrza.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdza sig, ze:

Przedmiotowa droga stanowi dojazd do gruntdw rolnych i rozproszonej zabudowy zagrodowej.
Nie przewiduje si¢ znaczacego zwigkszenia nat¢zenia ruchu, gdyz przedmiotowa droga ma
charakter drogi dojazdowej do nieruchomosci. Rownolegle do niej w kierunku poétnocnym
zlokalizowana jest istniejaca droga o wyzszej klasie techniczno-funkcjonalnej stanowigca
polaczenie drogi powiatowej DP2715L z DW855.

Linie rozgraniczajace przebiegaja pomiedzy istniejaca zabudowa zagrodowa oraz gruntami
rolnymi klasy bonitacyjnej I11b i IVa. Z uwagi na rolniczy charakter gmin Trzydnik Duzy nie jest
zasadne zajmowanie gruntow uprawianych rolniczo pod pas drogi gminnej W zakresie wigkszym
niz objeto to projektem.

Zaprojektowana szerokos$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych zapewnia mozliwo$¢ umieszczenia
elementow drogi i urzadzen znig zwigzanych wynikajacych z ustalonych z Inwestorem
docelowych funkcji transportowych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych.

W zwigzku z powyzszym spetniony jest warunek wymagan okreslony w § 6 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U z 2016 r.
pozycja 124 t.j.)



9. Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie do celow projektowych w skali 1:1000.
Czes¢ rysunkowg projektu stanowig zatgczniki:

Rys. 1 Mapa orientacyjna.

Rys. 2 Plan sytuacyjny.



Opis Techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego drogi gminnej Nr 108594L
Wola Trzydnicka - Agatowka Kopaniny od km 2+614,41 do km 3+340,91

I. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych 1:1000,

— uzupelniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane”,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym?”,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegOtowych
warunkow  zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzadzeniem,

— inne obowigzujace wytyczne i normy techniczne,

— dane wyjsciowe do projektowania

II. DANE OGOLNE
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont/przebudowa drogi gminnej klasy D (dojazdowej) Nr 108594L
w m. Agatowka na odcinku dtugosci 726,5 m.

2. Adres inwestycji.

Projektowana inwestycja potozona jest na terenie m. Agatowka, gmina Trzydnik Duzy, powiat
krasnicki, woj. lubelskie. Lokalizacje¢ projektowanego odcinka drogi przedstawiono na mapie
orientacyjnej w skali 1:25 000 (Rys. 1).

3. Uzasadnienie inwestycji.

Projektowana droga gminna stanowi dojazd od drogi powiatowej DP 2715L Budki Dolne —
Zdziechowice do rozproszonej zabudowy siedliskowej wsi Agatowka i Wola Trzydnicka oraz do pol
uprawnych w rejonie odcinka drogi gminnej objetego projektem.

4. Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Trzydnik Duzy.
23-230 Trzydnik Duzy.

5. Autorzy opracowania.

Autorzy opracowania branzy drogowej:
— projektant: mgr inz. Mariusz Kawa upr. nr LUB/0027/PWOD/04
— sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Zaba upr. LUB/0166/POOD/12



1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres robot zwigzanych z realizacjag przedmiotowego odcinka drogi obejmuje:

— remont/przebudowe drogi do klasy D (dojazdowa) z mijankami o nawierzchni bitumicznej
podstawowej szerokosci jezdni 3,5 wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci po
1,0 m) wraz z elementami odwodnienia drogi i zjazdami do posesji,

— realizacj¢ oznakowania pionowego projektowanego odcinka drogi,

— zabezpieczenie podziemnych urzadzen uzbrojenia terenu — sie¢ telekomunikacyjna.

IV. STAN ISTNIEJACY.

Dotychczasowy sposob wykorzystania odcinka drogi jako drogi gminnej Wola Trzydnicka —
Agatéwka Kopaniny nie ulega zmianie. Przedmiotowa droga obstuguje ruch lokalny miejscowosci i
dojazd do pol. Jezdnia drogi jest usytuowana w pasie drogowym o szerokosci zmiennej 3 - 5 m.
Korona drogi posiada jedng jezdni¢ o nawierzchni nieulepszonej o szerokosci 2 — 3 m do km ok.
2+890 i dalej o nawierzchni asfaltowej szer. 2,5 — 3 m . Wzdluz granicy pasa drogowego na
fragmentach rosna drzewa 1 krzewy. Forma uzytkowania drogi nie ulegnie zmianie. Odwodnienie
jezdni drogi odbywa si¢ za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych na istniejacy teren. Droga
przebiega w terenie ptaskim.
Obserwowany na projektowanym odcinku drogi w stanie istniejgcym ruch drogowy jest niewielki,
lokalny - z przewaga samochodéw osobowych, ciggnikow i maszyn rolniczych.
w pobhzu projektowanej drogi przebiegaja nastepujace linie uzbrojenia terenu:

napowietrzne linie energetyczne NN,
— napowietrzna linia energetyczna SN,
— kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

— gazociag,
— wodociag.

V. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA OBIEKTU.

Ocene geotechnicznych warunkéw posadowienia dokonano przez przeprowadzony wywiad i
ogledziny miejsca posadowienia obiektu w terenie.

Wykonano odkrywki gruntu w miejscu projektowanego usytuowania obiektu. Stwierdzono, ze pod
warstwg humusu migzszosci $rednio 0,2 m znajdujg si¢ grunty spoiste w stanie twardoplastycznym.
Warunki wodne okresla si¢ jako dobre. Grupg no$nosci podtoza okresla si¢ jako G3.

Wymagana grubos$¢ nawierzchni ze wzgledu na przemarzanie dla obcigzenia ruchem KR1 1 grupy
nos$nosci podtoza G3 powinna by¢ nie mniejsza niz 50 cm.

W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe z uwagi na:

a) wystepowanie warstw gruntow jednorodnych pod wzgledem pochodzenia i stanu,

b) brak gruntow stabonosnych,

c) zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia elementow

konstrukcyjnych nawierzchni,

d) brak wystgpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Projektowany obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktora obejmuje niewielkie
obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach
gruntowych, dla ktorych wystarcza jako$ciowe okreslenie wiasciwosci gruntow, takie jak wykopy
do glebokosci 1,2 m 1 nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwlaszcza przy budowie drog.

W  zwiazku z powyzszym, nie zachodzi konieczno$¢ wykonania o0sobnego opracowania
dokumentacji geotechnicznej i geologicznej.



VI. ELEMENTY PROJEKTOWANE.
1. Podstawowe parametry projektowe.

Zaprojektowano droge odpowiadajaca parametrom klasy D - jednopasows, dwukierunkowa, o
nawierzchni bitumicznej podstawowej szerokosci 3,5 m z obustronnymi poboczami umocnionymi
kruszywem tamanym szerokos$ci po 1,0 m i z mijankami (catkowita szeroko$¢ jezdni na mijankach
5,0 m).

Podstawowe parametry projektowe:

— predkos¢ projektowa: 30 km/h,

— kategoria ruchu KR1,

— grupa no$nosci podtoza G3.

2. Plan sytuacyjny (Rys. 2).

Punkt Kkierunkowy PK-1 usytuowano w osi zaprojektowanej drogi gminnej wg odrgbnego
opracowania dla odcinka. Poczatek projektowanego odcinka drogi usytuowano w km 2+614,41 i
skoordynowano w planie i przekroju z odcinkiem poprzednim.

Na odcinku od km 2+614,41 do skrzyzowania w km 2+626,41 zaprojektowano jezdni¢ szerokosci
5,0 m (mijanka) zgodnie z projektem dla odcinka poprzedzajacego.

W km 2+626,41 zaprojektowano skrzyzowanie zwykle z droga gminng szerokosci 3,5 m i
promieniach skretu 10,0 (w lewo) i 8,0 m (w prawo).

Od km 3+045 do km 3+087 zaprojektowano prawostronng mijanke dlugosci 42,0 m i szerokosci 1,5
m (catkowita szerokos$¢ jezdni na mijance wynosi 5,0 m).

Na koncu projektowanego odcinka w km 3+340,91 zaprojektowano skrzyzowanie z droga
powiatowg DP 2715L Budki Dolne — Zdziechowice. Od km 3+285,91 do km 3+310,91
wprowadzono prawostronne poszerzenie do 6,0 m. Na skrzyzowaniu wprowadzono promienie skretu
12,0 (w lewo) i 8,0 — 9,0 m (w prawo).

Po obu stronach jezdni na skrzyzowaniu zaprojektowano wyspy brukowane odseparowane
kraweznikiem ,lezagcym” umozliwiajace incydentalny przejazd pojazdow 1 maszyn o duzych
gabarytach.

Na catym odcinku zaprojektowano obustronne pobocza umocnione kruszywem tamanym szerokosci
po 1,0 m.

Szczegdtowa lokalizacje 1 wspotrzedne wierzchotkéw trasy oraz parametry tukéw kotowych
przedstawiono narys. 2.

3. Przekroje normalne i konstrukcyjne (rys. 3).

Zaprojektowano przekroj normalny szlakowy o nastepujacych parametrach:

a) na prostej (P-1):

- szeroko$¢ jezdni 3,5 m — przekr6j daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2% ,

- obustronne pobocza umocnione szerokosci po 1,0 m 0 pochyleniu poprzecznym 8%,
- podstawowa szeroko$¢ korony drogi 5,5 m.

b) na mijance (P-2):

- szeroko$¢ jezdni 5,0 m - przekrdj daszkowy o pochyleniu 2% (przekroj asymetryczny: po stronie
mijanki - szeroko$¢ 3,25 m ; strona przeciwna — szeroko$¢ 1,75 m),

- obustronne pobocza umocnione szerokosci 1,0 m,

- podstawowa szeroko$¢ korony drogi 7,0 m.



c) namijance (P-3):

- szeroko$¢ jezdni min. 6,0 m - przekrdj o pochyleniu jednostronnym w prawo 2%,

- obustronne przejazdowe wyspy brukowe o zmiennej szeroko$ci, oddzielone od jezdni
kraweznikiem, o pochyleniu poprzecznym zgodnym z pochyleniem jezdni.

d) na poczatku odcinka (P-4):
szeroko$¢ jezdni 5,0 m - przekrdj o pochyleniu jednostronnym w lewo 2% (przekrdj
asymetryczny: po stronie lewej - szerokos¢ 3,5 m ; strona prawa — szerokos$¢ 1,5 m),

- pobocza umocnione szerokosci 1,0 m (strona prawa) 0 0,5 m (strona lewa),

- podstawowa szerokos¢ korony drogi 6,5 m.

4. Profil podluzny (rys. 4).

Droga przebiega w terenie ptaskim. Niwelete zaprojektowano w nawigzaniu do niwelety istniejacej
nawierzchni bitumicznej — na przewazajacym odcinku drogi w niewielkim nasypie zapewniajac
drodze niezb¢dne warunki ochrony przed zalewaniem i zasniezaniem.

Zaprojektowano jednostronne ptytkie rowy trapezowe.

Minimalne pochylenie niwelety wynosi 0,191 %.

Maksymalne pochylenie niwelety wynosi 2,67%.

Najmniejszy zastosowany promien tuku pionowego wklestego wynosi 300 m.

Najmniejszy zaprojektowany promien tuku pionowego wypuktego wynosi 1500 m.

5. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie - jak dla kategorii obcigzenia ruchem KRI1, grupy no$nosci
podtoza G3 (grunty wysadzinowe w dobrych warunkach wodnych tj. zwierciadto wod gruntowych
wystepuje ponizej 2 m od spodu konstrukcji nawierzchni przy jednoczesnym dobrym odwodnieniu
korpusu drogi)

Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni jezdni:

— warstwa $cieralna grubosci 4 cm: beton asfaltowy ACI11,

— warstwa wigzaca grubosci 4 cm: beton asfaltowy ACI16,

— gorna warstwa podbudowy grubosci 20 ¢cm z thucznia lub mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie,

— dolna warstwa podbudowy grubos$ci 22 cm z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa,

Pobocza na catej dlugosci projektowanego odcinka:
— nawierzchnia grubosci 15 cm z kruszywa tamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie

Zjazdy do gospodarstw:

— warstwa Scieralna grubosci 5 cm: beton asfaltowy ACI11 (lub betonowa kostka brukowa na
zjazdach istniejacych),

— gorna warstwa podbudowy grubosci 20 cm z thucznia lub mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie,

— warstwa odsaczajaca z piasku $redniego grubosci 15 cm.

Zjazdy do p6l na catej dtugosci projektowanego odcinka:
— nawierzchnia grubosci 15 cm z kruszywa tamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie
— warstwa odsaczajaca z piasku sredniego grubosci 15 cm.
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Wyspy (konstrukcja umozliwiajgca ruch i postdj pojazdéw):

— warstwa $cieralna: kostka betonowa grubosci 8 cm.

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

— podbudowa z betonu cementowego C8/10 grubosci 20 cm

— dolna warstwa podbudowy grubosci 22 cm z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 MPa,

Sciek poprzeczny (wg rys. 6):

— warstwa $cieralna: ptyty zelbetowe MON 3 x 1 x 0,15 m

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

— geomembrana grubosci 1 mm,

— gobrna warstwa podbudowy grubosci 20 cm z thucznia lub mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie,

— dolna warstwa podbudowy grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa,

6. Odwodnienie.

Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie korpusu drogowego - splyw wod z nawierzchni i
poboczy bezposrednio na przylegajacy teren (zgodnie ze stanem istniejagcym), do projektowanych
rowow oraz do istniejacych naturalnych zagl¢bien terenu.

Zaprojektowano nastepujace obiekty stuzace odwodnieniu drogi:

e) rowy trapezowe trawiaste o szerokosci dna 0,4 m i pochyleniu skarp 1:1,5,

f) scieki poprzeczne w formie muldy oraz szczelnego korpusu drogowego.

g) przepusty pod zjazdami na odcinku ktorych wystepuja rowy z rur @40 na tawie z kruszywa
tamanego 0/31 grubosci 0,3 m. Scianki czotowe prefabrykowane.

h) zbiorniki retencyjno-infiltracyjne ZB-1 i ZB-2 usytuowane po prawej stronie drogi.

W celu zapewnienia wilasciwego odwodnienia zaprojektowano spadki poprzeczne 1 podhtuzne
projektowanego odcinka drogi gminnej. Odprowadzenie wod opadowych przewidziano do
nieszczelnych rowow drogowych i do zbiornikéw retencyjno-filtracyjnych. Zachowano mozliwo$¢
przeplywu zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu.

Dla odpowiedniego odprowadzenia wod zaprojektowano budowe drogowych rowow trawiastych,
nieuszczelnionych w nastepujacych lokalizacjach:

a) od km 2+647,26 do km 2+971,75 o przekroju trapezowym o szeroko$ci dna 0,4 m i skarpach
o pochyleniu 1 : 1,5. Pod zjazdami zarurowanie rowu o przekroju kotowym $rednicy 40 cm i
dhugosci 15 m (pod zjazdem podwojnym) 1 8 m z prefabrykowanymi $ciankami czotowymi.
Rzedna wylotu do ZB-1: 221,25.

b) od km 3+123 do km 3+197,43 o przekroju trapezowym o szerokosci dna 0,4 m i skarpach o
pochyleniu 1 : 1,5. Pod zjazdem zarurowanie rowu o przekroju kotowym $rednicy 40 cm 1
dlugosci 13 m (wylot do zbiornika ZB-2) z prefabrykowang $cianka czotowa na wlocie.
Woylot do zbiornika obrukowany jak skarpa zbiornika. Rzgdna wylotu rowu do ZB-2: 221,03.

Zbiornik Zb-1

Zbiornik Zb-1 ma ksztalt trojkata potozonego wzdtuz drogi o wymiarach bokéw odpowiednio 78,93
x 17,12 x 79,51 m glebokosci maksymalnej 2,2 m.

Powierzchnia calkowita zbiornika 680 m®.
Powierzchnia tafli wody 391 m?.
Powierzchnia dna zbiornika 136 m.

Pojemnos$¢ zbiornika 260 m®.
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Zbiornik Zb-2

Zbiornik Zb-2 ma w planie ksztalt trapezu o wymiarach podstawy 64,4 x 32,09 x 18,0 m oraz
glebokosci maksymalnej 2,2 m.

Powierzchnia calkowita zbiornika 868 m.

Powierzchnia tafli wody 590 m?.

Powierzchnia dna zbiornika 360 m?.

Pojemnos$¢ zbiornika 472 m®.

Skarpy o pochyleniu 1:1,5 i dno zbiornika umocni¢ betonowymi ptytami azurowymi 60x40x8 cm na
podsypce piaskowe;j.

Zaprojektowany uktad odwodnienia pasa drogowego nie zmienia stosunkoéw wodnych w rejonie
drogi - zachowane zostaty gldwne kierunki sptywu wod powierzchniowych, a dzigki podwyzszeniu
niwelety droga w pewnej mierze zabezpieczona zostala przed zalaniem podczas intensywnego
sptywu powierzchniowego. W miejscach naturalnych suchych ciekow zachowana zostata mozliwos¢
swobodnego przeptywu wod opadowych i1 roztopowych.

7. Przekroje poprzeczne (rys. 5) i roboty ziemne.

Przekroje poprzeczne wykonano w miejscach pomierzonych przekrojow drogi 1 terenu.
Na rysunkach przekrojéw poprzecznych przedstawiono:

— rzedne niwelety 1 rzedne terenu w osi przekroju,

— istniejaca nawierzchnie,

— zakres rozbiorek nawierzchni,

— zakres zdjgcia ziemi urodzajne;j,

— zakres robot nawierzchniowych,

— zakres robot ziemnych (powierzchnie wykopow i nasypow).

8. Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze.

Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia, liczne spekania i1 deformacje $wiadczace o utracie no$nosci
nawierzchni zaprojektowano rozbiorke istniejacej nawierzchni asfaltowej (frezowanie) wraz
rozebraniem istniejacej podbudowy do rzednej spodu projektowanej konstrukeji.

Wzdhiz projektowanego odcinka przewiduje si¢ obustronne zdjecie warstwy humusu grubosci
sredniej 20 cm.

9. Roboty wykonczeniowe.

W celu wykonczenia na czysto powierzchni robot ziemnych nalezy wykonaé¢ plantowanie i
humusowanie grubosci 10 cm i obsianie powierzchni skarp nasypow i wykopow. Do humusowania
skarp nalezy wykorzysta¢ humus uprzednio pozyskany na etapie prac przygotowawczych. Nadmiar
humusu wykorzysta¢ np. w celu rekultywacji nieuzytkow.

Wokot zbiornikéw retencyjno-infiltracyjnych nalezy wykonaé ogrodzenie wysokos$ci 1,5 m z siatki
stalowej na stupkach stalowych wraz z bramami na szerokosci utwardzonej zjazdow wraz z
poboczami. Bramy wykona¢ tak aby ich otworzenie nie powodowalo zadnych utrudnien w ruchu na
drodze gminnej.

10. Zjazdy.
Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano zjazdy w miejscu istnicjacych zjazdow do
zabudowan, do zbiornikow retencyjnych oraz do pol.

Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano zjazdy w miejscu istniejagcych zjazdow do
zabudowan oraz na pola. Zjazdy wykonaé¢ analogicznie do rozwigzan wg Katalogu Powtarzalnych

12



Elementéw Drogowych Czes¢ 11 11 - Transprojekt Warszawa 1979; o szerokos$ci jezdni 3,5 m (lub
5,0 m na zjazdach do posesji) i wyokragleniami na potaczeniu z jezdnig tukami o promieniu 3,0 m
(do po6l) lub 5,0 m (do posesji).

Szczegdlowe parametry, zakres utwardzenia zjazdow w obrgbie pasa drogowego 1 na dziatkach
sgsiednich wg rysunku plan sytuacyjny i tabeli przedmiarowej ,,Zestawienie zjazdow”.

Zjazdy do posesji bitumiczne. Na pola z kruszywa tamanego. Nowa nawierzchnia zjazdow
istniejacych z betonowej kostki brukowej z zachowaniem dotychczasowej technologii, ksztattu i
koloru kostki.

11. Urzadzenia obce.

Na obrebie i bezposrednim sgsiedztwie projektowanego odcinka drogi wystepuja nast¢pujgce
istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu:

— napowietrzna linia energetyczna NN,

— kablowa sie¢ telekomunikacyjna,

— gazociag,
— wodociag.

Nie stwierdzono kolizji z sieciami uzbrojenia terenu.

Podziemne linie przesylowe wzdtuz zlokalizowane sg poza pasem drogowym.

Odcinki sieci i przylacza na skrzyzowaniach sieci z istniejacg drogg nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen z uwagi na zachowanie istniejgcego przykrycia.

Wszystkie naziemne urzadzenia uzbrojenia terenu znajduja si¢ poza korong projektowanej drogi,
zachowana jest wymagana skrajnia drogowa.

Zgodnie z uwagami z narady koordynacyjnej nalezy zachowa¢ nastgpujace warunki prowadzenia
robot:

1. Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia
0 terminie rozpoczegcia i sposobie wykonywania robdt wszystkich uzytkownikoéw urzadzen
podziemnych na odno$nym terenie.

2. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé rgcznie ze
szczegblng ostroznoscia.

3. W migjscu kolizji projektowanej drogi z istniejagcym gazociggiem roboty ziemne prowadzi¢
recznie pod nadzorem pracownika RDG Stalowa Wola zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami.

4. Podczas wykonywania robot zmiennych w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych,
wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda
odtwarzane na koszt inwestora.

Odnosnie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Orange nalezy zachowaé warunki wynikajace z
dokonanego uzgodnienia. Na co najmniej 14 dni od planowanego przystgpienia do robot zglosi¢ do
Orange Polska S.A. prace w strefie telekomunikacyjnej.

Odcinek sieci usytuowany pod istniejacym zjazdem do posesji nr 28 na dz. nr. ew. 137 oraz
skrzyzowanie na dlugosci pod nowa jezdnia i poboczem nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi HDPE o S$rednicy wewnetrznej 120 mm. Konce rur uszczelni¢. Lokalizacja
zabezpieczen wg Rys. 2 (Plan sytuacyjny).

12. Granice terenu objetego inwestycjq.

Projektowane roboty zlokalizowane sa w obszarze jednostki 060707 2 Trzydnik Duzy:
A. Dziatki stanowigce istniejace pasy drogowe:

— Obreb 0018 — Wola Trzydnicka, dziatki nr ew: 183 1 191.

— Obregb 0001 Agatowka, dziatki nr ew: 40, 44, 141.
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B. Trwate zajecie czg$ci dziatek gruntu pod pas drogowy:
— Obregb 0018 — Wola Trzydnicka, dz. nr ew: 192; 516; 187; 186/2; 186/1; 181; 182,
— Obreb 0001 Agatoéwka, dziatki nr ew: 169; 170; 145; 144; 143; 142.

C. Czasowe zaj¢cie czesci dziatek gruntu w celu wykonania robot:
— Obreb 0018 — Wola Trzydnicka, dziatki nr ew: 516; 181; 182; 187; 186/2; 186/1; 185; 184/3;
184/2; 184/1.
— Obregb 0001 Agatowka, dziatki nr ew: 145; 169; 170; 144; 143; 142; 140; 139; 137; 136; 135;
134; 133; 131; 130/1; 129; 126/2.

13. Oznakowanie i urzadzenia zabezpieczenia ruchu.
Projekt stalej organizacji ruchu wykonano jako odrgbne opracowanie.
14. Inwentaryzacja i gospodarka istniejacg zielenig.

W pasie drogowym odcinka drogi objetym projektem brak jest zieleni wysokiej.

Inwentaryzacja i gospodarka istniejgcg zielenig stanowi odrebne opracowanie.

Zaprojektowano usuniecie i oczyszczenie terenu budowy z kolidujacych z robotami krzewow
owocowych (porzeczki) na dzialce nr ew. 169.

VIl. OCHRONA SRODOWISKA.

Inwestycja nie zostata zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco na srodowisko zgodnie z
rozporzadzeniem W Sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Jednakze konieczne jest zachowanie odpowiednich norm przechowywania, przewozenia i
wbudowywania materiatbw budowlanych oraz eksploatacji sprzetu budowlanego, tak by nie
dopusci¢ do nadmiernego zanieczyszczenia gleby, wod powierzchniowych, ciekdw oraz atmosfery
podczas budowy drogi.

Nie przewiduje si¢ istotnych negatywnych zagrozen dla srodowiska.

Przedsigwzigcie nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko oraz
przeprowadzenia postepowania z udziatem spoteczenstwa.

VIII. WARUNKI WYNIKAJACE Z USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Przebieg 1 sposob zagospodarowania terenu drogi nie jest sprzeczny z ustaleniami studium
uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego gminy Trzydnik Duzy.

IX. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Inwestycja spetnia wymogi przepiséw prawa budowlanego m. in. w zakresie warunkow korzystania
z obiektu przez osoby niepelnosprawne. Nie projektuje si¢ elementoéw stanowigcych bariery
architektoniczne.

X. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

Projektowany obiekt w fazie eksploatacji nie wykazuje zapotrzebowania na energig.
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XI. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w granicach dziatek wykazanych w pkt. VI ppkt. 12.
Przebudowa drogi nie wprowadzenia ograniczen w zagospodarowaniu lub uzytkowaniu terenu
dzialek sgsiadujacych z docelowym pasem drogowym. Realizacja catosci zamierzenia
inwestycyjnego nie wprowadza ograniczen wynikajacych z przepisow odrebnych nie prowadzi do
uszczuplenia (ograniczenia) praw podmiotéw trzecich: zarowno praw pozwalajacych na okreslone
zagospodarowanie nieruchomosci sgsiednich, jak i prawa do ich zabudowy.

XI1l. UWAGI KONCOWE.

Przed przystgpieniem do robot drogowych nalezy uzyska¢ zezwolenie na realizacje inwestycji
drogowej.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

Podpis projektanta:

15



Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu budowlano — wykonawczego drogi gminnej Nr 108594L
Wola Trzydnicka - Agatowka Kopaniny od km 2+614,41 do km 3+340,91

1. Podstawa opracowania.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

2. Przedmiot i lokalizacja inwestycji.

Przedmiotem inwestycji  jest remont/przebudowa drogi gminnej klasy D (dojazdowej).
Projektowana inwestycja potozona jest na terenie m. Agatowka, gmina Trzydnik Duzy, powiat
krasnicki, woj. lubelskie.

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Zakres robot zwigzanych z realizacja przedmiotowego odcinka drogi obejmuje:

— realizacj¢ drogi klasy D (dojazdowa) z mijankami o nawierzchni bitumicznej podstawowej
szerokos$ci jezdni 3,5 wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci po 1,0 m wraz z
elementami odwodnienia drogi i zjazdami do posesji,

— zabezpieczenie skrzyzowan z podziemnymi urzadzeniami uzbrojenia terenu,

— realizacj¢ oznakowania pionowego projektowanego odcinka drogi.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja si¢ nastgpujace obiekty:
— droga gminna o nawierzchni bitumicznej,
— droga gminna o nawierzchni twardej, nieulepszonej z zuzla wielkopiecowego 1 kruszywa
famanego,
— zjazdy gospodarcze do posesji,
— napowietrzne linie energetyczne NN,
— napowietrzne przytacza energetyczne NN,
— przylagcza i sie¢ wodociggowa (skrzyzowania),
— przylacza i sie¢ gazowa (skrzyzowania),
— przylacza i sie¢ telekomunikacyjna (skrzyzowania),

5. Elementy zagospodarowania terenu ktdére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu nie stanowig bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Przy prowadzeniu robot budowlanych nalezy stosowaé si¢ S$cisle do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r.) oraz norm, przepisOw i warunkoéw
uzgodnien dotyczacych prowadzenia robot w poblizu urzadzen przesytowych, w szczegolnosci w
poblizu urzadzen energetycznych.

Do elementoéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w przypadku prowadzenia prac bez zachowania nalezytej ostroznos$ci naleza:
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— urzadzenia infrastruktury technicznej, a w szczegolnosci napowietrzne przewody
elektroenergetyczne (zagrozenie porazeniem pragdem w przypadku przerwania, zerwania,
dotknigcia lub niedozwolonego zblizenia) oraz sie¢ gazowa (zagrozenie wybuchem w
przypadku przerwania lub rozszczelnienia),

— istniejaca zielen wysoka (zagrozenie uderzeniem w przypadku ztamania lub odtamania).

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie robot, ktorych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) Roboty przy ktorych wystgpuje ryzyko przysypania ziemig — wykopy liniowe i obiektowe,
glebokie wykopy oraz prace montazowe w tych wykopach podczas wykonywania
zabezpieczenia skrzyzowan z sieciami — lokalizacje wg rysunkow w projekcie budowlanym.

2) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — roztadunek elementow betonowych i
zelbetowych, zabudowa elementdéw zZelbetowych.

3) Roboty wykonywane pod, nad lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow 3,0 m dla linii o napigciu
znamionowym do 1 kV i 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym do 15 kV — skrzyzowania
lub zblizenia do takich przewodow sa zlokalizowane wzdluz 1 w poprzek projektowanej
drogi wg planu sytuacyjnego w projekcie budowlanym,

4) Roboty prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych o
masie powyzej 1 t —roztadunek elementéw prefabrykowanych, budowa nawierzchni z ptyt
zelbetowych,

5) Roboty przy wykonywaniu nawierzchni drogowych z udzialem cigzkiego sprzetu
mechanicznego (uktadarki nawierzchni, walce, samochody samowytadowcze).

Na przedmiotowym odcinku drogi wystgpuje uzbrojenie podziemne drogi w postaci kabli
telekomunikacyjnych, sieci wodociggowej, punktow geodezyjnych i uzbrojenie naziemne linia
energetyczna z przytaczeniami do poszczegdlnych budynkéw gospodarczych.

Nie zaprojektowano glebokich robot ziemnych stanowigcych zagrozenie dla trwatosci urzadzen
podziemnych.

a) roboty pomiarowe, przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne,
Wystepuje mozliwo$¢ zagrozen zwigzanych z postugiwaniem si¢ niesprawnymi narz¢dziami 1
sprzetem. W przypadku robdt zmechanizowanych (zdjecie humusu) podczas wykonywania
robdt robotnik moze zosta¢ najechany przez maszyn¢ lub przygnieciony. W czasie suchej i
wietrznej pogody istnieje mozliwos$¢ unoszenia si¢ kurzu.
Podczas pracy ,,pod ruchem” istnieje zagrozenie kolizji pojazdu z maszyna lub potracenia
robotnika. Szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu glebokich wykopow.

b) podbudowy
Wystepuje mozliwo$¢ zagrozen zwigzanych z postugiwaniem si¢ niesprawnymi narz¢dziami i
sprzetem. Zagrozenie wystepuje podczas pracy maszyn takich jak: réwniarki, koparki, srodki
transportu, walce, ubijaki i wibratory.
Podczas wykonywania robot przy maszynach robotnik moze zosta¢ najechany przez maszyng
lub przygnieciony. Podczas pracy ,,pod ruchem” istnieje zagrozenie kolizji pojazdu z maszyna
lub potracenia robotnika.

17



C) nawierzchnie
Wystepuje mozliwos¢ zagrozen zwigzanych z postugiwaniem si¢ niesprawnymi narzedziami i
sprzetem. Zagrozenie wystepuje podczas pracy maszyn. Podczas wykonywania robdt przy
maszynach robotnik moze zosta¢ najechany przez maszyne lub przygnieciony.
Zagrozenie powstaje przy produkcji mas bitumicznych. Praca przy wysokich temperaturach
zagraza obstudze poparzeniem. Przy produkcji i uktadaniu mas bitumicznych wydzielaja si¢ z
masy gazy i pary dziatajace szkodliwie na skorg i btony $luzowe.
Przy wykonywaniu nawierzchni bitumicznej zagrozenie powstaje podczas pracy rozktadarki
mas bitumicznych, rozladunku masy bitumicznej 1 zaggszczaniu ulozonej nawierzchni
walcami. Podczas pracy ,,pod ruchem” istnieje zagrozenie kolizji pojazdu z maszyng lub
potracenia robotnika.

e) roboty wykonczeniowe
Wystepuje mozliwo$¢ zagrozen zwigzanych z poshugiwaniem si¢ niesprawnymi narz¢dziami i
sprzetem. Zagrozenie wystepuje podczas pracy maszyn. Podczas wykonywania robot przy
maszynach ($rodki transportu) robotnik moze zostaé najechany przez maszyne lub
przygnieciony. Podczas pracy ,,pod ruchem” istnieje zagrozenie kolizji pojazdu z maszyna lub
potracenia robotnika.

f) oznakowanie
Wystepuje mozliwo$¢ zagrozen zwigzanych z poslugiwaniem si¢ niesprawnymi narzgdziami i
sprzetem. Podczas wykonywania robdt przy maszynach ($rodki transportu) robotnik moze
zosta¢ najechany przez maszyn¢ lub przygnieciony. Podczas pracy ,,pod ruchem” istnieje
zagrozenie kolizji pojazdu z maszyng lub potracenia robotnika.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié

instruktaz pracownikow, ktory powinien obejmowac:

1) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

2) Przedstawienie sposobu i podkreslenie koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

3) Wyznaczenie odpowiedzialnych osob i okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:

1) Szkolenie wstgpne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP,

2) Szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy,

3) Instruktaz stanowiskowy — przed przystapieniem do pracy na placu budowy — kierownik lub
wyznaczona osoba,

4) Szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku.

Na placu budowy winny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania

aktualne instrukcje dotyczace:

1) Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikow;

2) Obstugi maszyn i urzgdzen technicznych;

3) Postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i zycia oraz z materiatami
niebezpiecznymi;

4) Udzielania pierwszej pomocy.
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8. Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a)

b)

d)

zabezpieczenie miejsca robdt i organizacja ruchu podczas prowadzenia roboét ,.pod ruchem”
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznos$ci od potrzeb i1 postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inwestora.

ochrona srodowiska podczas wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

— podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw 1 drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

ochrona przeciwpozarowa podczas wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

ograniczenia w stosowaniu materialéw szkodliwych dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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d)

wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Inwestor powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw
administracji panstwowe;.

ochrona wlasno$ci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora ~ w projekcie
budowlanym. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢é wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

ograniczenie obciazen osi srodkdéw transportu i gabarytéw przewozonych tadunkéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéow.

bezpieczehstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Czes¢ formalno - prawna
do projektu budowlano — wykonawczego drogi gminnej Nr 108594L
Wola Trzydnicka - Agatowka Kopaniny od km 2+614,41 do km 3+340,91

Zestawienie zalacznikow:

1.

2.

9.

Protokot z narady koordynacyjnej GK.6630.31/2016 z 01.03.2016r.
Protokot z narady koordynacyjnej GK.6630.121.2017 z 29.08.2017r.

Uzgodnienie Zarzadu Drég Powiatowych Krasniku TU.710.0197.2016 z 3.02.2016r.

Opinia Starosty Krasnickiego w sprawie geometrii drogi znak: Km.7126.1.7.2016 z 24.03.2016r.

Opinia Starosty Krasnickiego w sprawie geometrii drogi znak: Km.7126.1.7.2016-2017 z

01.09.2017r.

Uzgodnienie Orange Polska S.A. znak: TODDKLU/ZH.215-17619/16 z dnia 23.03.2016r.
Uzgodnienie Orange Polska S.A. znak: TODDKLU/GO.215-55926/17 z dnia 30.08.2017r.
Uprawnienia projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznos$ci Projektanta do LOIIB i posiadaniu OC.

10. Uprawnienia budowlane sprawdzajacego.

11. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do LOIIB 1 posiadaniu OC.
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GK.6630.31/2016

Krasnik, dn. 01.03.2016 .
STAROSTWO POWIATOWE w KRASNIKL
W vdzial Geodezji | Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Kolejowa 6, 23-200 Kradnik

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.31/2016

Na podstawie art.7d pkt 2 oraz art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 wraz z pézn.zm.) - w ramach koordynacji
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzono narade koordynacyjng.

Przedmiot narady: Uzgodnienie projektu drogi gminnej Wola Trzydnicka - Agatowka w zakresie
bezkolizyjnosci z istniejgcymi sieciami: wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjng oraz
projekt infrastruktury drogowe;.

Lokalizacja: Obreb: Agatéwka gm. Trzydnik Duzy
dzialka 141 i inne

Wnioskodawca: MK VIA MARIUSZ KAWA
Wilczopole 98B
20-388 Lublin

Inwestor: GMINA TRZYDNIK DUZY

Trzydnik Duzy 59A
23-230 Trzydnik Duzy

Projektant: KAWA MARIUSZ

Platnik: MK VIA MARIUSZ KAWA
Wilczopole 98B
20-388 Lublin

Przewodniczacy: Leszek Sobanski, inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Starostwa Powiatowego w Krasniku

Miejsce narady: ul. Kolejowa 6, 23-200 Krasnik

Oplata nr: | 1492/16/0

Sposob przeprowadz.: | stacjonamy z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 26.02.2016

Data narady: 01.03.2016

Charakterystyka: projekt drogi gminnej Wola Trzydnicka - Agatowka

Opracowania do uzgodnienia:

[1 Iprojekt budowy drogi -

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

1. Lokalizacja i realizacja w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego na zasadach okreslonych przez zarzadce drogi.
2. Jednostki projektowe zobowiazane sa do eksponowania w kolorach na projekcie skrzyzowan i zblizen projektowanych i
istniejacych przewodow i obiektow. Skrzyzowania i zblizenia z innymi sicciami i urzadzeniami nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.
3. Na 7 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadamiania o terminie rozpoczecia i
sposobie wykonania robot wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych na odnoénym terenie.
4. Roboty ziemne w rcjonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze szczegdlna ostroznoscia,
5. Uzgodnione sieci uzbrojenia terenu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przed zakryciem wykopu,
przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.
6. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedztwic znakéw geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyine, beda odtwarzane na koszt inwestora.
7. Pismo Zarzadu Drég Powiatowych w Krasniku znak: TU.710.0197.2016 z dnia 03.02.2016 .



GR.6630.31/2016

Stanowisko uczestnikiw narady koordynacyjnej

I. Orange Polska 5.A.- Wystepuje kolizia zakonczenia zjazdu 7 siecia teletechniczna na wysokodei km 2+971.75. Prosze
wystapi¢ o WT na zabezpicczenic,
2. Zarzad Drog Powiatowych w Krasniku - Wykonaé na warunkach TU.710.0197.2016 2 dnia 03.02.2016 ,
3. Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0, Oddzial w Tamowie Zaklad w Sandomierz - W migjscu kolizji projektowane;
drogi z istniejacym gazociggiem roboty ziemne prowadzié¢ recznie pod nadzorem pracownika RDG Stalowa Wola zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami.

Przewodniczacy Narady Koordynacyinej

-
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GK.6630.121.2017

Krasnik, dn. 29.08.2017 ¢,

STARDSTWO POWIATOWE w KRASNIKL
Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Kolejowa 6, 23-200 Kradnik

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACY.JNEJ
W SPRAWIE NR GK.6630.121.2017

Na podstawic art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia |7 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz.U. 2 2010 r. Nr 193, poz.1287 wraz z péin.zm.) - w ramach koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzono narade koordynacyjna.

Lokalizacja:

Przedmiot narady:

Aneks uzgodnienia znak: Gk.6630.31/2016 z dnia 01.03.2016r.

Gmina: Trzydnik Duzy -
Obreb: Agatdwka, dz.: 141 i inne, Obreb: Wola Trzydnicka, dz.: 186/2 i inne

Whnioskodawea:

GMINA TRZYDNIK DUZY
Trzydnik Duzy 594
23-230 Trzydnik Duzy o |

Proj-::]v:lant_:

Inwestor:

GMINA TRZYDNIK DUZY ]
Trzydnik Duzy 594
23-230 Trzydnik Duzy
EAWA MARIUSY

Platnik:

Miejsce narady:

GMINA TRZYDNIK DUZY

1 23-230 Trzydnik Duzy

[ul. Kolejowa 6, 23-200 Krasnik

Trzydnik Dugzy 594

Leszek Sobanski, inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomogciami
Starostwa Powiatowego w Krasniku

Oplata nr: G6111/17/0 B

Sposdb przeprowade.: | stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wplywu: 28.08.2017 S ]
Rozp. narady: | 29.08.2017 B

Zakoncz. narady: 29.08.2017 N

Charakterysivka: - o R . ) - _
Opracowania do uzgodnienia:

' [ Droga B o -

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

1. Lokalizacja i realizacja w liniach rozgraniczajacych pasa drogowego na zasadach okreslonych przez zarzadee drogi.
2. Jednostki projektowe zobowigzane s3 do eksponowania w kolorach na projekcie skrzyiowan i zblizen projektowanych i
istnigjgcych przewoddw i obiektow. Skrzyzowania i zhlizenia z innymi sieciami | urzgdzeniami nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
3. Na 7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadamiania o terminie FOZpOCZECia i
sposabie wykonania robdt wszystkich uzytkownikdw urzadeen podzicmnych na odnodnym terenie.
4. Roboty ziemne w rejonie istnicjgeych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze szczepdlng ostroznodcia.
5. Uzgadnione sieci uzbrojenia terenu podlegaja geoderyjne] inwentaryzacji powykonawezej, preed zakryciem wykopu,
przez jednostki uprawnione do wykonania prac peodezyjnych.
6. Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sgsiedziwie snakdw geoderyjnych, wszelkie roboty nalezy
prowadzié recenie, Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyine, beda odtwarzane na koszt inwestora,
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GK.6630.121.2017

Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej

I. Orange Polska 5.A. - Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

= W strefie projektowanych wykopdw kable welefoniczne doziemne zabezpieczyé przed uszkodzeniem rura ochronng
dwudzielng typu AROT. Korce rur nalezy uszezelnié. Dodatkowe szezepdly zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym
przedstawicielem Pan Andrzej Drozd tel. 81 T18 132, Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

» W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacis poziomu istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej,
z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety, Koszty zwigzane z regulacja, wymiang i
naprawa uszkodzonych urzadzen telekomunikacyjnych podczas prowadzonych prac ponosi Inwestor;

« W micjscach zhlizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne odleglosci zgodnie
z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 2 2005 poz. 1864 oraz norma zakladows ZN-
15/0PL-004

« W micjscach skrzytowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroimodei zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi pod nadzorem
whascicielskim przedstawiciela OPL.

* W przypadku nic zastosowania sig do w/w uwag calost kosztdw zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz
zabezpieczeniem istni¢jacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

1I. PGE Dystrybucja 5.A. Oddzial Rzeszow Rejon Energetyczny Stalowa Wola - Zachowad wymogi i odlegtosci linii
nN od nawierzchni drogi zgodnie z PN-E-05100-1. Prace sprz¢tem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 3.0 m
wykonywaé przy wylacrzonej linii nN spod napigcia.

L up. STAJ

mer inz Lpgtek Sobhanski
- /m; ¥ '
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A dm-:zacyﬂam&y Koordynacyjnej
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH 2 3 ;
23,900 Kradnik: ). Kelsosoas Krasnik, dnia 2016-02-03

tel./fax 81 826 41 ¢

TU.710.0197.2016

Mariusz Kawa
Wilczopole 98 B
20 - 388 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2016 r. w sprawie uzgodnienia projektu na
przebudowe skrzyzowania drogi gminnej nr 108594L Wola Trzydnicka — Agatéwka
Kopaniny z droga powiatowa nr 2715L Budki Dolne - Zdziechowice, Zarzad Drég
Powiatowych w Krasniku informuje, Ze po zapoznaniu z propozycja wlaczenia drogi gminnej
nr 1085941 do drogi powiatowej nr 2715L w miejscowosci Agatéwka gm. Trzydnik Duzy
uzgadnia bez uwag przebudowe skrzyzowania zgodnie z przediozonym planem sytuacyjnym.

Do wiadomosci :

1. Wnioskodawca

2. Wojt Gminy Trzydniki Duzy
23 -230 Trzydnik Duzy

3. aa
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Krasnik, 24.03.2016r.

Km.7126.1.7.2016
Pan Mariusz Kawa

Wilczopole 98B
20-388 Lublin

Dotyczy wniosku z dnia 11.03.2016r. o zaopiniowanie geometrii drogi w projekcie
budowlanym wykonanym dla odcinka drogi gminnej nr 108594l Wola Trzydnicka —
Agatéwka Kopaniny km 2+614,41 — km 3+340,91

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z p6ézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177 poz. 1729) opiniuje¢ pozytywnie geometri¢ drogi w projekcie budowlanym
wykonanym dla odcinka drogi gminnej nr 108594L Wola Trzydnicka — Agatéwka Kopaniny
gmina Trzydnik Duzy

Otrzymuja
1. Pan Mariusz Kawa

2. Wydziat Budownictwa
Inwestycji,Rolnictwa i Ochrony Srod.
SP Krasnik

3.aa
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Kraénik, 01.09.2017r.

Km.7126.1.7.2016-2017
Pan Franciszek Kwiecien

Wéjt Gminy Trzydnik Duzy
Trzydnik Duzy 59A
23-230 Trzydnik Duzy

Dotyczy wniosku z dnia 29.08.2017 nr D.7011.5.2016 o zaopiniowanie zmian geometrii drogi
dla odcinka drogi gminnej nr 108594L Wola Trzydnicka — Agatéwka Kopaniny w km
2+614,41 —km 3+340,91

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz 1260, z p6zn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj.Dz. U. z 2017 poz. 784) opiniuj¢ pozytywnie geometri¢ drogi w zakresie zmian do
projektu budowlanego dla odcinka drogi gminnej nr 1085941 Wola Trzydnicka — Agatowka
Kopaniny gmina Trzydnik Duzy

Otrzymuja

1. Gmina Trzydnik Duzy

2. Wydziat Budownictwa )
Inwestycji,Rolnictwa i Ochrony Srod.

SP Krasnik
3. aa
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orange

Orange Polska

Hurt MK VIA Mariusz Kawa
Dostarczanie i Serwis Ustug Wilczopole 98B

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi 20-388 Lublin

o Infrastrukturze 1-todz
ul. Chodzki 10, 20-063 Lublin
tel.: 81718 14865
Lublin, 23 marzec 2016,

Numer pisma: TODDKLU/ZH.215-17619/16
Temat: uzgodnienie

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy przebudowe drogi gminnej Nr 108594L Wola Trzydnicka - Agatéwka
Kopaniny w m. Agatowka gm. Trzydnik Duzy.

Przy realizacji procesu przebudowy wymagane jest speinienie nastepujacych warunkow, ktére sa integraing
czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zglosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne]
min, na 14 dni przed przystapieniem do robét, powoelujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i

zasady zgloszenia dostepne s3 na stronie: www.orange pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci
ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy.

Zgloszenie prosze wyslac poprzez strone www.orange pliwniosekonadzor lub pismo przesta¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Lublin
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin

tel, 817181132

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekoemunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowiazujacymi w budownictwie lacznoéci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

3. Istniejacy siec teletechniczng usytuowana pod istniejacym zjazdem do posesji nr 28 na dzialce nr ew.137
nalezy zabezpieczyC rurami oslonowymi dwudzielnymi typu HDPE. Korce rur nalezy uszczelnic.

31



Dodatkowe szeregity zaberzpieczenia ustalic na roboczo z naszym przedstawicielem - Pan Piotr
Deszozak tel. 81 825 28 40. Koszty zabezpieczenia ponasi naruszajacy stan istnigjacy.

4, W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowad poziom zjazdu do projektowane] niwelaty,

5. Miegjsca zblizer i skrzyzowan oraz elementy zanikowe siec telekomunikacyjne), przed ich zasypaniem,
podlegajg obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacege w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkgcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do cdbioru technicznego w zakresia
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuibowej.

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkdw okreglonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,, obciazy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i
karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.
taczna wysokosé roszozen ORANGE POLSKA S A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegad
nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

8. Minigjsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyisze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika

Maleznos¢ nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie przestana odrebng
korespondencija.

£ powazaniem

Zofja Hology — 7
Lol 0’

Gldwn jalista ¥s. Ewidencji | Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
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Orange Polska 5.4, Gmina Trzydnik Duzy
Domena Hurt Trzydnik Duzy 594
Zarzadzanie Zasobami Sieci i 1T 23-230 Trzydnik Duzy
Dziat Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 1 - bods

ul. Chodék 10, 20-093 Lublin

ted.

181718 14 53, fax; 81 718 14 69

Lublin, 30 serpria 2017

Mumer pesmar TTIDKLUAGO 215 -55006/201 7
Temat: przedhuzenie warnosc uzgodnienia projekiu remonty drogi gminng) nr 1085941 Wola Trzydnicka Agatdwhka Kopaning w

m.

Wiola Trzydnicka | m. Agatdwia Kopaniny

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo znak D.7011.5.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 dotyczace przediuzenia waznosci

uzgednienia wydanego pismem znak TODDKLU/ZH.215-17619/16 z dnia 23-03-2016 dia zadania: ~Remont
drogi gminnej nr 108594L Wola Trzydnicka - Agatowka Kopaniny w m. Wola Trzydnicka i m. Agatdwka
Kopaniny, gmina Trzydnik Duzy” informujemy, ze przedtuzamy uzgodnienie na okres 12 miesiecy od dnia 30
sierpnia 2017,

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastgpujacych warunkow, kidre sa integraina
cIescia uzgodnienia:

Wykonawca jest zobowiazany zglosic do ORANGE POLSKA S.A, prace w strefie sieci telekomunikacyjne
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powolujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o nadzdr wilascicielsk dostepne sa na stronie:
www.orange pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia |
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA SA. i bedzie zgtaszane organom
scigania.  Zgloszenie/Wniosek o  nadzér  wladcicielski  mozna  przestaé  ze strony
www.orange pl/wniosekonadzor lub kierowad na adres:

ORANGE POLSKA S A,

Obsluga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 3-Lublin

ul. Chodzki 10

20-093 Lublin

email: DiSU REWUUiLublin@orange.com

Powiadomienie powinno zawierad nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie Igcznodci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obshugi Techniczne] Klienta
w Lublinie;

g P Spof ) ARy T eaini | A ede w Warnsees H0- 30 ey 81 Seenioirmassr, (50, e o0 Peseing St pecsssior oo (7 o EIOTRGD CHPAT S Pescresny dlE R W iy
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3. Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzeri nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora | powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie | Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Lublinie, oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zataczonym podkiadzie
geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

4. W strefie projektowanych wykopow kable telefoniczne doziemne zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rura
ochronna dwudzieing typu AROT. Korice rur nalezy uszczelnic. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia
ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem Pan Andrzej Drozd tel. 81 718 132. Koszty zabezpieczenia
ponesi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety;
Koszty zwigzane z regulacja, wymiana i naprawa uszkodzonych urzadzen telekomunikacyjnych podczas
prowadzonych prac ponosi Inwestor;

6. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakorczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kalizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokofu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdbinosci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,

obciazy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,

a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokosé roszczerit ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac

nawet kwoty kilkuset tysigcy ztotych polskich;

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika w kwocie 64 zt + VAT. Naleznosc¢
nalezy uregulowaé w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przesiana odrebna korespondencja.

Z powazaniem

Grzegorz Ozon

Crmp o (Pon
(st ;:L;ecialista

Ds. Zasoboéw Infrastruktury



SF== LUBELSKA
S| OKREGOWA
 1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/15/ -7132/47/04

Lublin, dnia 28 maja 2004 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust | pkt2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, mZynicrow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U = 200/ r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm. [ art. 13 ust. | pkt 112, art. 14 ust. | pkr 2a ustawy 2
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z péin zm. 1, § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
J Dz. U. 2 1995 r. Nr 8, poz. 38, z piZn. zm. [ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 =
poin. zm. /.

stwierdzamy, ze
Pan Mariusz KAWA

magister inzynier
urodzony dnia 24 sierpnia 1968 r. w Opolu Lubelskim
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0027/PWOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci drogi
UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubclskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic na podstawic protokolow |
7 postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr 52004 z dnia 28 maja 2004 r. stwicrdzila, 2¢
Pan Mariusz KAWA posiada wymagane prawem wyksztalcenic i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnich
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw Budownictwa  w Warszawie, za
posrednictwem  Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dnia od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji quliﬁkacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy Czlonek
Skiadu Orzckaj OKK
@L______, 77 7./“3( ARt
prof. dr hab. inz Jan Kukiclka drinz. Wiestaw Nu mgr inz. Antoni Kasztelan

Otrzymujy

ul. Kurantowa 6/42
20-836 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Na podstawic art. 12 ust. | pkt. 1,2 i art, I3 ust. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlanc w zwiazku z § 4a ust. 11 § 4 ust 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Mariusza KAWY

uprawniajg do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kolowych oraz drog przeznaczonych do ruchu i postoju
statkOw powietrznych, tacznic z typowymi lub powtarzalnymi mostami o diugoéci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi uprawnieniami
1 sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczefi.

Ninicjsze uprawnienia, na podstawic § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic, stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosei, jezeli calosé problematyki jest przedstawiona w projekcic zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z ant.
34 ust. 3b.

Zgodnie 2 § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie ninicjsze uprawnienia budowlane, uprawniajg rowniez do:

1/ projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000 m” takich jak domy jednorodzinne, obickty gospodarcze,

inwentarskie, handlowe lub ustugowe:

a/ nie wyzszych niz 12 m nad poziomem tereny lub 0 wysokodci do 3 kondygnacji nadziemnych w odnicsicniu do budynkow
micszkalnych,

b/ zaglgbionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na fawach badz stopach fundamentowych bezposrednio na
stabilnym gruncic nosnym,

o/ zawicrajacych clementy konstrukeyjne o rozpietosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla jednej kondygnacji do 4,8 m,

&/ majacych konstrukcjg dla ktorej jest wiasciwy schemat obliczeniowy statycznic wyznaczalny lub zawicrajacych prostoliniowe belki
i piyty ciggle obliczane jednokierunkowo,

¢/ nie zawierajacych clementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz 5 kKN/m* a takze
nie wymagajacych uwzglednicnia obciazent zmiennych ruchomych, parcia gruntu, materialéw sypkich albo cicezy, sil sprezajacych
oraz wplywow dynamicznych,

f/ nie wymagajacych uwzglednicnia wplywu eksploatacji gorniczej,

2. kierowania robotami budowlanymi w obicktach:

o kubaturze mni¢jszej niz 5000 m?,

nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych w odnicsicniu do budynkow,
zaglgbionych nic wigeej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badZ stopach fundamentowych bezposrednio
na stabilnym gruncic no$nym,

zawierajacych clementy konstrukeyjne o rozpigtosci do 12 m, wysicgu do 3 m lub wysokosci dla jednej kondygnacji do 6 m,
majacych konstrukcje nosng zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i piyty ptaskic,

nie zawierajacych clementow konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu wigkszemu niz 8 kN/m 2,

a takzc nic wymagajacych uwzglednienia obciazen zmicnnych ruchomych, parcia gruntéw, materialdw sypkich lub cieczy,

nic zawierajacych clementow wstepnie sprezanych na budowie,

nie wymagajacych uwzglednicnia wplywu eksploatacji gorniczej.

TR e Qge

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w rozporzadzenia ograniczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi nie dotycza obiektéw budowlanych
gospodarki wodnej i obiektow budowlanych melioracji wodnych.

Przewodniczgcy OKK Z~¢ca Przewodniczacego OKK

Ol— 2t il
prof. dr hab. inz. Jan KUKIELKA dr in2. Wieslaw NUREK
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Zaswiadczenie

o mumerte werpikacyjyrm:

LUB-UI3-5EG-DB2 *

Pan Mariusz Kawa o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0552/04

adres zamieszkania ul. Kurantowa 6/42, 20-836 Lublin

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-11-01 do 2017-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-11 roku przez

Waojciech Szewczyk, Preewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust ! ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisle elektroniczrym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniconej opatrzone bezpleconym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecanymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi€ za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadcrenia na
stronie Polskiej liby Infynierdw Budownictwa wew piib.org, pl lub kontaktujge sig 1 biurem wlaiciwe] Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa,
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‘ LUBELSKA

e OKREGOWA
b I Z B A Lublin, dnia 4 grudnia 2012 r.
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/11/12

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inZynierdw
ictwa oraz wrbanistdw / Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, ze zm/, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy zdnia 7 lipca
1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz U, 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. | pkt. 11§ 18 ust. 1 pkt 1i2 rozporzydzenia
Ministra Transp i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawse samodziclnych funkejs technicznych w budownictwie / Dz U. z
2006 r. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071 z pdin, zm. /

s

stwierdzamy, ze:

Pan Krzysztof ZABA

magister inzynier
urodzony dnia 3 wrzesnia 1986r. w Krasniku
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0166/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sic od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzi.

Pouczenic :

1. Zgodnie z ant, 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
lonkow wiadciwej 1zby zid dowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izb¢, z okreslonym w nim
terminem waznoscs,
2, Od decyzji ninicjszej sluzy odwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okrggowej Lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinic, w terminic
cztemnastu dni od dnia jej dorgezenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

f

C7
/

mgr inz. J Kasperck
{

Otrzymuja.

(l/.‘ Pan Krzysztof Zaba
Stodkow Trzeci 84,
23-200 Krasnik

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo

3 2a
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I1.

Szczegolowy zaKkres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Krzysztof ZABA

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci

drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalno$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1

\‘ / ) / J, ?’\. /

Czlc}pck \Calgnek | Przewodnigzacy
/1) i/! .—" Y =
L4 ay W
mgr in2. Jer. asperek mgﬁ)ﬂ\i Jetay, Ekieft, mgr mz(Ed\»azd Wilczopolski

k‘

|
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-C9J-RDe-JBQ *

Pan Krzysztof Zaba o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0077/13

adres zamieszkania Stroza ul. Stodkow Trzeci 84, 23-206 Stroza k Krasnika Lubelskiego

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-27 roku przez:

Waojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy I dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy watnego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnoracznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym raswiadezeniv motna sprawdzié 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiaderenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie @ biurem wlaiciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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