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A. CZESC OPISOWA

1. Opis Techniczny

1.1.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji kolektorow stonecznych do wspomagania ogrzewania wody
uzytkowej w budynku mieszkalnym. Opracowanie realizowane w ramach projektu, wspotfinansowanego z
dziatania 4.1 ,Wsparcie wykorzystania OZE” z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej umozliwiajacej prawidtowe wykonanie instalacii
oraz sporzgdzenie kosztorysu inwestorskiego.

1.2.Podstawa i z zakres opracowania
Podstawa opracowania sa;

— uzgodnienia z wkascicielem obiektu i Inwestorem,
— dane katalogowe urzadzen,
— aktualne obowigzujace przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
— STWIOR,
— wytyczne UM WL.
Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ technologiczng instalacji CWU systemu stonecznego, sktadajacego sie

z kolektorow stonecznych, podgrzewacza pojemnosciowego wody i pozostatych urzadzen stanowigcych
cato$¢ instalacji. Potaczenie istniejacej instalacji kottowej z instalacjg solarng (poprzez gérng wezownice z
podgrzewaczu cwu) jak rowniez wigczenie do istniejacej instalacji wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej w
budynku wchodzi w zakres opracowania.

Projekt nie obejmuje zagadnien sposobu i trasy prowadzenia orurowania obiegu glikolowego od kolektoréw do

podgrzewacza pojemnosciowego wody w budynku, szczegdtowego rozmieszczenia podzespotdw instalacji w
budynku oraz doporowadzenia zasilania elektrycznego instalacji solarne;.

Ostateczna trasa prowadzenia orurowania obiegu solarnego do podgrzewacza pojemnosciowego cieptej wody
uzytkowe] w budynku, szczegotowe rozmieszczenie podzespotow instalacji w budynku ujete bedzie w
wykonanym przez Wykonawce szczegdtowym projekcie przebiegu instalacji opracowanym w uzgodnieniu z
uzytkownikiem i podpisanym przez projektanta adaptujgcego projekt indywidualnie dla kazdej lokalizacii
(branza konstrukcyjno-budowlana, sanitarne, elektryczna, automatyka). Po wykonaniu montazu instalacii
solarnej Wykonawca opracuje i przekaze uzytkownikowi i zamawiajgcemu po jednym egzemplarzu
dokumentacji powykonawcze;.

Za prawidtowq realizacje prac w powyzszym zakresie, spetniajgcego m.in. wytyczne producenta urzadzen
bedzie odpowiedzialny Wykonawca.

Zakres projektowanych prac wg obowigzujgcej Ustawy Prawo Budowlane art. 29 ust.2 pkt 16 w zwigzku z art.
30 ustawy z 7.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409) nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia
na budowe.

Str. 3



Instalacja kolektoréw stonecznych —typ 3

Informacje dotyczace przystosowania projektu bud. inst. solarnej

Przed przekazaniem nin. Projektu do realizacji/budowy urzadzenia nalezy przystosowac ten Projekt do
istniejacych warunkéw budowlano-instalacyjnych w budynku dla ktérego bedzie przystosowany.

Projektant przystosowujacy ten Projekt traktowany jest jako projektant danego urzadzenia/ instalaciji solarnej w
rozumieniu art. 20 Prawa budowlanego za niniejszy Projekt oraz wszelkie obowigzki i uprawnienia, ktore
wynikajq z ustawy ,Prawo budowlane”.

W zakres dostosowania nin. Projektu w zaleznosci od istniejacych warunkdéw wchodzi:

1. Lokalizacja urzadzen grzewczych tj. Kolektorow stonecznych /dach, $ciana czy teren/ oraz podgrzewacza
biwalentnego z wyposazeniem i orurowaniem /piwnica, parter/.

2. Wskazanie na rzucie i przekroju pomieszczenia technicznego, miejsca wigczenia trasy do istniejace;
instalacji c.w.u., co i w.z. oraz zasilania elekt. odbiornika mocy elektrycznej.

3. Uzupetni¢ w ramach przystosowania nin. Projekt o: rzut i przekrdj pomieszczenia do lokalizacji urzadzen
wraz z tymi urzadzeniami spetniajagcego wymagania BHP, sanepid oraz Rozporz. Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r.w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

1.3. Opis rozwigzania technologicznego instalacji kolektoréw stonecznych

Obiekt mieszkalny zamieszkaty jest przez rodzine liczacg od 4 do 5 osob i jest zlokalizowany w jednym z
najbogatszych w zasoby energii stonecznej regiondéw Polski. Tym samym kwalifikuje sie do wykonania
instalacji kolektoréw stonecznych, umozliwiajacej zagospodarowanie w znacznym stopniu tej darmowe;
energii. Zrodtem konwencjonalnym energii cieplnej wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania obiektu oraz na
potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej jest kociot.

Projekt przewiduje rozwigzanie, w ktorym ciepta woda uzytkowa w obiekcie przygotowywana bedzie gtéwnie
poprzez istniejacy system grzewczy, natomiast instalacja kolektorow stonecznych bedzie stanowita wysoce
efektywne i ekologicznie zrodto wspomagania dla tego ukfadu.

Praca catego uktadu ma polega¢ na wstepnym podgrzewaniu CWU w podgrzewaczu pojemno$ciowym
energig z kolektoréw stonecznych, kazdorazowo w stopniu zaleznym od warunkéw, w tym gtéwnie poziomu
nastonecznienia oraz na jej dalszym podgrzewaniu do wymaganej temperatury przez konwencjonalne zrodto
ciepta, wykorzystujgce energie nieodnawialng. W wyniku zachodzacego naturalnego cyklu zmienno$ci
warunkéw meteorologicznych przewiduje sie, Zze instalacja kolektorow stonecznych w niewielkim stopniu
bedzie wspomagac przygotowanie wody uzytkowej w miesigcach chtodnych oraz w wysokim stopniu w
miesigcach cieptych. Docelowo instalacja kolektoréw stonecznych ma pokrywac $rednio 50% zapotrzebowania
na energie do przygotowania cieptej wody uzytkowej w skali catego roku.

Przyjete rozwigzanie zaktada, ze instalacja kolektorow stonecznych takze w przysztos¢ bedzie mogta
wspbtpracowac z dowolnym innym rodzajem konwencjonalnego zrodta ciepta.

Elementem taczacym projektowang instalacje solarng z istniejacq instalacjg cieptej wody uzytkowej bedzie
biwalentny podgrzewacz wody, ktory bedzie petnit funkcje podstawowego zbiornika cieptej wody, zasilajacego
istniejacq instalacje cwu. W przypadku gdy instalacja solarna nie zapewni wymaganej temperatury cieptej
wody uzytkowej w okresie niedostatecznego nastonecznienia, podgrzewanie wody odbywaé si¢ bedzie
poprzez gorng wezownice w zasobniku zasilang z kotta. W przypadku kiedy nie ma mozliwosci podtaczenia
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gérnej wezownicy, drugim zamiennym zrédtem ciepta bedzie grzatka elektryczna zamontowana w
podgrzewaczu.

Aby uchroni¢ uzytkownikéw przed oparzeniem przewidziano montaz zaworu mieszajgcego na wyjsciu CWU z
podgrzewacza. Aby zabezpieczy¢ state ciSnienie zimnej wody doptywajacej do podgrzewacza cwu
przewidziano zastosowanie reduktora ci$nienia z mozliwo$cig regulacji ciSnienia zimnej wody, jak rowniez w
celach higienicznych zastosowanie zaworu antyskazeniowego.

Z uwagi na usytuowanie obiektu oraz jego konstrukcje, zaktada sie montaz kolektoréw stonecznych
bezposrednio na budynku, w miejscu najbardziej korzystnym z punktu widzenia operowania promieni
stonecznych w skali roku, tj. miejsce niezacieniane, z ekspozycjg zbiezng z kierunkiem padania promieni
stonecznych — najlepiej potudniowg S, a takze z uwzglednieniem preferencji wiasciciela obiektu. Przyjete
rozwigzanie instalacji kolektorow stonecznych ukazane zostato na schemacie technologicznym instalaciji.

1.4. Opis dziatania instalac;ji

Instalacja bedzie pracowa¢ w systemie sterowania automatycznego, co oznacza, ze proces podgrzewania
wody uzytkowej bedzie rozpoczynat sie i konczyt samoczynnie, z uwzglednieniem wstepnie zadanych
parametrow, jak na przyktad zadana temperatura cieptej wody. Ciepto z kolektoréw stonecznych bedzie
przekazywane do wody uzytkowe] przez wymiennik wezownicowy w podgrzewaczu pojemno$ciowym.
Krazenie nosnika ciepta — wodnego roztworu glikolu propylenowego w obiegu zamknietym kolektory —
podgrzewacz pojemnosciowy wody bedzie wymuszone przez grupe pompowg z pompg obiegowg o
wydajnos$ci regulowanej przez regulator solarny.

W przypadku braku dostatecznych warunkéw dla pracy instalacji kolektorow stonecznych woda w
podgrzewaczu dogrzewana bedzie przez konwencjonalne zrodto lub grzatke elekiryczna, z zaznaczeniem, ze
priorytet grzania bedg miaty kolektory stoneczne.

W przypadku zmniejszonego lub catkowitego braku rozbioru cieptej wody, spowodowanego na przyktad
nieobecnoscig mieszkancow, instalacja bedzie wymagata wcze$niejszego aktywowania w regulatorze
odpowiednich funkcji ochronnych, zapewniajacych dalszg poprawna prace instalacji.

Regulator w grupie pompowej bedzie wyposazony w funkcje sygnalizacji alarmowej o spadku cisnienia w
obiegu glikolowym ponizej wartosci 1,5 bar oraz w funkcje elektronicznego pomiaru przeptywu w trybie
ciagtym, sygnalizujgcg m.in. o braku wymaganego przeptywu jak réwniez w funkcje sygnalizacji awarii
czujnikéw temperatury.

1.5.Wytyczne dla uzytkownika (wlasciciela budynku)

— zapewnia¢ dostep do obiektu oraz niezbedng powierzchnie do wykonania robét budowlanych,

— udostepni¢ dla Wykonawcy dostep do gniazda elektrycznego z uziemieniem,

— zagwarantowac¢ temperature +5 st. C. w miejscu gdzie znajdowac sie bedzie podgrzewac solarny,

— pogtebi¢ miejsce gdzie znajdowac sie bedzie podgrzewacz solarny, jesli to bedzie wymagane,

— przystosowanie drzwi i przegrod do transportu elementow instalacji solarnej,

— w przypadku stwierdzenia stabej konstrukcji (podtoza) pod kolektorami stonecznymi wzmocni¢ je wg.
zalecen Wykonawcy,

— w przypadku braku niezbednych mediow w pomieszczeniu gdzie bedzie montowana instalacja solarna
doprowadzenie do niego c.w.u. i c.0. oraz gniazdka elektrycznego z uziemieniem.
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2. OPIS PROJEKOTWANYCH ROZWIAZAN

2.1. Kolektory stoneczne

Doboru kolektoréw stonecznych dokonuje sie na podstawie ilosci osob, ktore zamieszkujg na state obiekt
mieszkalny oraz zaktadanego zuzycia dobowego cieptej wody uzytkowej z uwzglednieniem strat cieplnych w
instalacji.

Liczba os6b korzystajacych z instalacji CWU: do5
Jednostkowe zapotrzebowanie CWU: 40 l/osobe
Dobowe zapotrzebowanie CWU ogdtem: V=2001I
Temperatura obliczeniowa CWU: to =55°C
Temperatura zasilania CWU: tz=10°C
Przyjete straty na obiegu CWU: r=6%
Obliczeniowy $redni uzysk z 1 m2 kolektora: 2,0 kWh/m?/doba

Ciepto do przygotowania CWU ze stratami:
Qd=V*(to-tz)*4,19/3600 * 1,06, kWh/doba
Qd =200 * (55-10) * 4,19/ 3600 * 1,06 = 11,14 kWh/doba
Wymagana powierzchnia czynna kolektorow:
Fob =11,14/2,0 = 5,57 m?
Dla projektowanej instalacji stonecznej dobrano 3 kolektory o sumarycznej powierzchni apertury Fk > Fob nie
mniejszej niz: Fk =3 x 2,1 = 6,3 m2
Dobrano kolektor ptaski o0 wymaganych parametrach minimalnych:

— powierzchnia czynna (apertury) pojedynczego kolektora - nie mniejsza niz 2,1 m?,

— sprawno$¢ optyczna odniesiona do powierzchni apertury - nie mniejsza niz 82%,

— wspdtczynnik strat a1 do powierzchni apertury - nie wigkszy niz 3,7 W/(mZK),

— wspdtczynnik strat a2 do powierzchni apertury - nie wigkszy niz 0,023 W/(m?K2),

— absorber kolektora — blacha miedziana lub aluminiowa,

— ukfad orurowania absorbera z miedzi,

— obudowa kolektoréow z aluminium,

— moc kolektora przy G= 1000 W/m2i dT= 30K - nie mniejsza niz 1558 W

— konstrukcja absorbera zabezpieczajaca nosnik ciepta przed jego niszczacym przegrzaniem w wyniku

awarii, w tym przy braku zasilania elektrycznego, niezaleznie od chwili wystapienia i czasu trwania -
uktad harfowy lub uktad meandrowy, kazdorazowo z czterema droznymi kro¢cami przytaczeniowymi,

— potaczenia wzajemne kolektorbw za pomocg dwdch przewodéw kompensujgacych naprezenia

termiczne,

— dopuszczalne ci$nienie pracy (klasa wytrzymatoSci ci$nieniowej): nie mniej niz 1000 kPa (10 bar).
Kolektory stoneczne muszg posiada¢ certyfikat zgodno$ci na znak Keymark (,Solar Keymark”) lub inny
rownowazny certyfikat zgodno$ci potwierdzajacy miedzy innymi przeprowadzenie badarn kolektora zgodnie z
catym obowigzkowym zakresem normy PN-EN 12975-1 (lub rownowaznej) wedtug metodologii ujetej w normie
PN-EN 12975-2 (lub réwnowaznej). Dokumenty potwierdzajace posiadanie przez oferowany kolektor
wymaganych parametrow to: petne sprawozdanie (raport) z badan na zgodno$¢ z podanymi normami, w tym
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potwierdzajace pozytywny wynik badania odpornosci na uderzenie (gradobicie), przeprowadzonego wg PN-
EN 12975-2, pkt. 5.10 lub réwnowaznej normy, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub
inne dokumenty réwnowazne.

Wszystkie montowane kolektory muszg by¢ identyczne, tego samego producenta i o identycznych
parametrach.

2.2.Zestaw montazowy i przytaczeniowy kolektorow

Dobrano systemowy zestaw montazowy, przeznaczony do danego typ kolektorow, wykonany z profili
aluminiowych oraz ze stali nierdzewnej. Przytwierdzenie kolektorow wraz z zestawem montazowym do
podtoza bedzie zrealizowane przy uzyciu osobnych elementow taczacych, uwzgledniajgcych rodzaj samego
podfoza, miejsce i sposdb montazu.

Dobrano zestaw przytaczeniowy umozliwiajgcy potaczenie odpowiedniej liczby kolektorow w jedng baterie
wraz z odpowietrznikiem, skrecany, bez stosowania lutowania, co zapewnia szczelne i trwate potaczenie
pomiedzy kolektorami oraz z instalacja.

2.3.Pojemnosciowy podgrzewacz CWU

Przyjmujac, ze woda w podgrzewaczu bedzie ogrzewana cieptem z kolektoréw do temperatury max 70°C,
wymagana pojemno$¢ cieplna bedzie: Vk =3 x 2,1 m2 x 2,0 kWh/m2 / 69 kWh/m?3 = 0,183 m3.

Dobrano stalowy podgrzewacz pojemno$ciowy o pojemnosci Vp > Vk: Vp = 300 dm?3

Nalezy zastosowac stalowy podgrzewacz pojemnosciowy emaliowany z izolacjg ze sztywnej pianki
poliuretanowej w ptaszczu z tworzywa sztucznego, o facznej grubosci min. 50 mm, wyposazony w anode
tytanowa obstugiwang przez sterownik solarny, krociec grzatki elektrycznej, kotnierz rewizyjny, tuleje na
czujniki temperatury oraz stopy umozliwiajace wypoziomowanie zbiornika.

Minimalne parametry uzytkowe:

— minimalna powierzchnia dolnej wezownicy: 1,2 m2,

— minimalna powierzchnia gornej wezownicy: 0,8 mz,

— dopuszczalne cisnienie robocze zasobnika i wezownic: nie mniej niz 10 bar,
— dopuszczalna temperatura pracy wezownic: nie mniej niz 110°C,

— dopuszczalna temperatura pracy zasobnika: nie mniej niz 95°C.

2.4.Grupa pompowa

Grupa pompowa stuzy do wymuszenia obiegu nosnika ciepta i przekazywania energii z kolektoréw do
podgrzewacza w ustalonych stanach, jak rowniez spetnia w funkcje kontrolno-pomiarowg instalacji kolektoréw
stonecznych.

Nalezy zastosowac grupe pompowa z regulatorem sktadajaca sie co najmniej z nastepujacych elementow:

— elektroniczna pompa obiegu solarnego o wskazniku EEI < 0,27 i wysoko$¢ podnoszenia min. 7 mH20
przy przeptywie 500 dm3/h okre$lonej dla wody lub mieszanki glikolowej,

— regulator solarny zintegrowany fabrycznie z grupg pompowa — zabudowany w izolacji grupy,

— zawdr bezpieczenstwa,

—  zawor zwrotny,

— armatura do napetniania (co najmniej dwa zawory kulowe spustowe)

— manometr,

— separator powietrza z odpowietrznikiem,
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— przeptywomierz elektroniczny,
— obudowa grupy solarnej w postaci odpowiednio profilowanej izolacji termiczne;.

Minimalne cechy regulatora:

— regulator fabrycznie zintegrowany z grupg pompowg wraz czujniki temperatury,

— wskazana regulatora w sposob czytelny na wySwietlaczu LCD,

— automatyczny i reczny tryb pracy urzadzen,

— temperaturowe sterowanie procesem pozyskiwania energii grzewczej z kolektorow,

— mozliwe sterowanie czasowe i temperaturowe dodatkowym zrodtem dogrzewu (kottem, grzatka,
pompa ciepta, etc.) oraz pompg cyrkulacyjna,

— min. 3 wyjscia napieciowe i 3 wejscia czujnikow temperatury,

— minimum 10 zdefiniowanych schematéw instalacji,

— funkcja zabezpieczajace: tryb urlopowy — blokujacy inne urzadzenia grzewcze; wychtadzanie nocne
zbiornika przez kolektory; zabezpieczenie przed zamarzaniem / przegrzaniem kolektora; przegrzew
antybakteryjny;

— funkcje alarmowe: o braku przeptywu w uktadzie, o spodku cisnienia ponizej 1,5 bar, o uszkodzeniach
czujnikow,

— funkcja zliczania energii dostarczonej przez kolektory stoneczne w postaci statystyk (statystyki co
najmniej dobowe, roczne i catkowite),

— mozliwos¢ rozbudowy o moduty komunikacyjne do zdalnej obstugi i odczytu danych (w tym statystyk)
za pomocag sieci LAN lub GSM.

W celu zdalnego odczytu informacji z funkcji cieptomierza w regulatorze o iloSci pozyskanej energii przez
instalacje solarng, nalezy zastosowa¢ modem komunikacyjny, ktory powinien zapewnia¢ dwukierunkowg
tacznos¢ z regulatorem i komunikowac sie z ze zdalnym serwerem danych za pomocq sieci LAN. W celu
zdalnej obstugi instalacji solarnej i dostepu do statystyk ma by¢ udostepniona aplikacja webowa, ktorej
uruchomienie i poprawna obstuga nie wymaga uprzedniej instalacji oprogramowania oraz obstugiwana jest z
poziomu przegladarki internetowej na typowych urzadzeniach, tj. komputery stacjonarne i przenosne, tablety,
smartfony, etc.

2.5.Elementy zabezpieczajace obiegu kolektoréow stonecznych

Do kompensacji rozszerzalnosci objetosciowej nos$nika ciepta w obiegu kolektorowym dobrano naczynie
przeponowe do glikolu o pojemnosci nie mniejszej niz 18 dm3, przeznaczone do stonecznych instalacji
grzewczych o dopuszczalnym cisnieniu pracy nie mniejszym niz 8 bar oraz dopuszczalnej temperaturze pracy
nie mniejszej niz +110°C. W grupie pompowej zastosowa¢ zawdr bezpieczeristwa o $rednicy kanatu
wylotowego minimum %2 i o ci$nieniu otwarcia 6 bar.

2.6.Orurowanie obiegu kolektoréw stonecznych

Nalezy zastosowa¢ elastyczne orurowanie ze stali nierdzewnej o $rednicy zalecanej przez producenta
kolektorow stonecznych z wykorzystaniem ztaczek systemowych. Przewody obiegu glikolowego izolowac
otuling kauczukowg o grubo$ci min. 13 mm z materiatu o niskim wspétczynniku dyfuzji pary wodnej,
zamknieto-komdrkowej strukturze, odporno$ci na promieniowanie UV i odpornosci temperaturowej ciggtej z
zachowaniem parametréw w zakresie co najmniej od -50°C do +150°C oraz o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta w temperaturze 40°C nie wigkszym niz 0,042 W/(m*K).

Na przewodach obiegu glikolowego zastosowa¢ armature odporng na zastosowany srodek niezamarzajacy,
temperature oraz ci$nienie.
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2.7.Ptynu solarny - nosnik ciepta

Nalezy zastosowa¢ nowy biodegradowalny ptyn solarny (no$nik ciepta), stanowigcy wodny roztwér glikolu
propylenowego o temperaturze krystalizacji / krzepniecia nie wyzszej niz -30°C, posiadajacy w sktadzie
zestaw inhibitoréw, zapewniajgcych witasciwosci przeciwkorozyjne. Nalezy zastosowac ptyn dostarczony w
oryginalnych pojemnikach.

2.8. Grzatka elektryczna

Nalezy zastosowaC grzatke elektryczng o mocy znamionowej 2 kW. Element grzejny powinien by¢
przeznaczony do pracy pod napieciem 230 V. Powinien posiada¢ wbudowany bezpiecznik temperatury, ktory
zabezpiecza element grzejny przed przepaleniem w temperaturze +90°C oraz termostat. Praca grzatki
elektrycznej ma by¢ regulowana przez regulator solarny.

2.9.Elementy zabezpieczajace instalacji CWU

Wielko$¢ naczynia przeponowego dla podgrzewacza dobrano przy zatozeniu, ze woda w podgrzewaczy nie
przekroczy temperatury 80°C. Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci nie mniejszej niz 18 dm3, o
dopuszczalnym cisnieniu pracy nie mniejszym niz 10 bar oraz dopuszczalnej temperaturze pracy nie mniejszej
niz +99°C. Zastosowa¢ zawér zwrotny bezpieczenstwa %" o $rednicy kanatu wylotowego minimum @11 mm i
o ci$nieniu otwarcia 6 bar lub osobno zawor bezpieczenstwa i zawor zwrotny nie gorszych parametrach. Na
wyjsciu CWU z zasobnika nalezy zastosowa¢ petle mieszajacg z zaworem termoregulacyjnym DN20
umozliwiajagcym dostosowanie temperatury wody dostarczanej do punktdéw poboru w zakresie 35°C - 60°C.
Na podpieciu zimnej wody zastosowac¢ zawor antyskazeniowy DN20 oraz zawér redukcyjny DN20.

210. Armatura instalacyjna instalacji CWU
Podtaczenie ziemnej i cieptej wody wykonaé zgodnie ze sztukq instalatorskg rurami z PP (polipropylenu) z
uwzglednieniem przeznaczenia, stosujac odpowiednie ksztattki systemowe.

3. OPIS WYKONANIA INSTALACJI

3.1.Roboty przygotowawcze
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty przygotowawcze:

— ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,

— weryfikacja stanu instalacji elektrycznej budynku, w tym w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane
urzadzenia instalacji solarnej,

— weryfikacja staniu instalacji CWU i CO,

— ustalenie z uzytkownikiem lokalizacje zbiornika w pomieszczeniu do ktérego doprowadzona jest
instalacja elektryczna, instalacja cieptej i zimnej wody oraz instalacja CO.

3.2.Wytyczne budowlane

Montaz instalacji kolektoréw stonecznych powinien uwzglednia¢ uwarunkowania konstrukcyjne budynku —
nalezy dobra¢ taki sposéb montazu, ktéry nie powoduje ostabienia konstrukcji budynku. Sposéb montazu
urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizacje zestawow solarnych uzgodni¢ z wiascicielem
budynku. Lokalizacje zbiornika nalezy przewidzie¢ w pomieszczeniu technicznym, do ktérego doprowadzona
jest instalacja cieptej i zimnej wody oraz instalacja co, jak réwniez instalacja elektryczna odpowiadajaca
wymaganiom zastosowanych urzadzen.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa i opisowa projekiu.
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Wszystkie miejsca przebi¢ przez przegrody budowlane po wprowadzeniu instalacji nalezy zaizolowaé piankg
poliuretanowg wodoodporng, zabezpieczy¢ przed dostaniem sie wody, gryzoni oraz przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Sposoby prowadzenia orurowania od kolektoréw do wnetrza obiektu:

wolny kanat technologiczny (komin wentylacyjny),

dach z blacho-dachdwki- stosowac przejscia pod gasiorem w kalenicy lub kominkami systemowymi
wentylacyjnymi,

dach z dachowki cementowej, ceramicznej, eternit- stosowac przejscia pod gasiorem w kalenicy, lub
poprzez dachowki wentylacyjne do tego przeznaczone.

Sposoby montazu kolektoréw solarnych do podtoza na budynku:

dach podtoze betonowe- konstrukcja pod kolektory solarne kotwiona jest za pomocg kotkow
rozporowych systemowe do betonu,

dach podtoze drewniane - konstrukcja pod kolektory solarne kotwiona jest za pomocg wkretow
systemowych do drewna,

dach podtoze z dachdwki cementowej , ceramicznej - konstrukcja pod kolektory solarne mocowana
jest za pomocg uchwytow hakowych pod dachdwke i kotwionych wkretami systemowymi do tat i
krokwi,

Sciana - konstrukcja pod kolektory solarne kotwiona jest za pomoca kotkdéw rozporowych w
zalezno$ci od podtoza (kotkami do gazobetonu, cegty, itp.).

Nalezy przeprowadzi¢ minimum nastepujace roboty budowlano-montazowe:

montaz kolektorow stonecznych z wykorzystaniem systemowych zestawéw montazowych i zestawow
przytaczeniowych, przeznaczanych do danego rodzaju kolektora, z uwzglednieniem czeSci
rysunkowej opracowania. Nalezy zastosowa¢ optymalny kat pochylenia kolektoréw, niezmienny dla
ekspozycji kolektora w ciggu catego roku, zawierajacy sie w przedziale od 30° do 45° oraz ustawienie
kolektorow mozliwie w kierunku potudniowym, z dopuszczalnym odchyleniem od tego kierunku w
zakresie od -45° do +45° - zgodnie z czescig rysunkowa,

demontaz istniejgcego zbiornika CWU i odtaczenie od istniejacej instalacji (zbiornik pozostaje w
dyspozycji wiasciciela obiektu),

montaz nowego podgrzewacza CWU wraz z zaworem mieszajacym i wpiecie w obieg instalacji CWU,
montaz i izolacja rurociggéw miedzy kolektorami, grupg pompowg a podgrzewaczem CWU,

montaz grupy pompowe;j,

montaz czujnikdéw temperatury w kolektorach i zbiorniku,

poditgczenie istniejacego zrddta ciepta do podgrzewacza,

ptukanie ptynem solarnym i przeprowadzenie prob szczelno$ci instalacji solarnej,

napetnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przeptywu cieczy oraz ustalenie
prawidtowego ci$nienia wg instrukcji producenta kolektoréw stonecznych,

wykonczenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejs¢ instalacji (tynk / ocieplenie,
przejscia przez Sciany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wptywem warunkdw
atmosferycznych miejsc na zewnatrz obiektu, gdzie prowadzone byty prace,

zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki wraz z podtaczeniem modemu komunikacyjnego
0 do regulatora i przytwierdzenie go do $ciany obok grupy pompowej,

przeszkolenie uzytkownika o zasadach obstugi systemu solarnego i przekazanie instrukcji urzadzen w
jezyku polskim. Przeszkolenie uzytkownika o zasadach bezpieczenstwa i prawidtowej obstudze
instalacji kolektoréw stonecznych oraz przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacii instalacji solarne;.
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3.3. Armatura instalacyjna

Na przewodach obiegu glikolowego zastosowa¢ armature odporng na zastosowany $rodek niezamarzajacy,
temperature oraz ci$nienie. Kompletna armatura kontrolno-pomiarowa powinna wchodzi w sktad grupy
pompowej.

Podtaczenie ziemnej i cieptej wody wykonaé zgodnie ze sztukg instalatorskg rurami z PP (polipropylenu) z
uwzglednieniem przeznaczenia, stosujgc odpowiednie ksztattki systemowe. Na wyjsciu CWU z zasobnika
nalezy zastosowaC petle mieszajacq z zaworem termoregulacyjnym umozliwiajgcym dostosowanie
temperatury wody dostarczanej do punktow poboru. Na doptywie zimnej wody zastosowac zawory odcinajace,
zawdr antyskazeniowy, zawér redukcyjny, zawdr bezpieczenstwa, manometr, oraz zawér spustowy przy
podgrzewaczu.

3.4.Prowadzenie przewoddw obiegu glikolowego

Przewody instalacji solarnej wyprowadzi¢ wolnym kanatem technologicznym lub wzdtuz Sciany po zewnetrzne;
elewacji budynku. Odcinki izolacji prowadzone na wolnym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie rury ostonowej z PVC, plaszcza z tworzywa
sztucznego, ptaszcza z blachy stalowej ocynkowanej lub ptaszcza blachy aluminiowe;.

3.5. 0godlne wytyczne elektryczne
Urzadzenia elektryczne podczas montazu nie mogq znajdowac sie pod napieciem. Instalacja oraz podtaczanie
czujnikow temperatury powinna sie odbywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz ze sztukg elektryczna.

Przewody elekiryczne nalezy taczy¢ poprzez lutowanie oraz stosowac ostone pofaczen przewoddéw za
pomocg opaski termokurczliwej w celu zabezpieczenia przewodu. Wszystkie przewody elektryczne powinny
by¢ prowadzone w korytkach lub rurach ostonowych, na state przymocowanych do przegréd budowlanych.

W pomieszczeniu technicznym, w ktdrym przewidziano montaz podgrzewacza oraz grupy pompowej wiasciciel
obiektu zapewnia o$wietlenie oraz instalacje elektryczna w systemie TN-S. W przypadku istniejacej instalacji
potaczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych podtaczy¢ do nich elementy instalacji kolektoréw stonecznych.

3.6. Pozostate wytyczne

Roboty przeprowadzi¢ w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow / uzytkownikow obiektu. Nalezy
przewidzie¢ miejsce obstugowe dla wszystkich projektowanych urzadzen iarmatury, szczegélnie przy
lokalizacji zasobnikébw CWU, przy czym zaznacza sig, ze elementy instalacji kolektoréw stonecznych nie
wymagajq statej obstugi a tylko okresowego dozoru.

3.7. Informacja o Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia
W zakresie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia nalez wypemi¢ ponizsze podpunkty:

a) Projektowane zagospodarowanie moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
— roboty na wysokosci na poziomie dachu budynku i Scian zewnetrznych budynku,
— roboty z czynnikiem chemicznym — ptyn niezamarzajacy,
— roboty na instalacji elektrycznej budynku,
— roboty montazowe urzadzen o wadze powyzej 50 kg.
b) Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz BHP pracownikéw, ze wskazaniem zagrozen i
sposobdw zabezpieczen przed nimi, przed rozpoczeciem robot.
c) Elementy zabezpieczen podstawowych:
— stosowanie zabezpieczen przy pracy na wysokosciach, jak : szelki bezpieczenstwa, zaczepy,

itp.
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— wytaczenie pradu w budynku przy wykonywaniu robot na instalacji elekiryczne;
— przy montazu ciezkich urzadzen uzywa¢ mechanicznego sprzetu podnoszacego |
przemieszczajgcego
— $rodki ochrony osobistej w zaleznosci od rodzaju wykonywanych robét budowlanych
d) Roboty wykona¢ zachowujac przepisy Rozporzadzenia MI z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét budowalnych.
e) Przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowa¢ sie do ogélnych przepiséw BHP obowigzujacych w
Polsce.

4. UWAGI KONCOWE

Kolektory stoneczne muszg posiadac certyfikat zgodnosci na znak Keymark (,Solar Keymark”) lub inny
rownowazny certyfikat zgodno$ci potwierdzajacy miedzy innymi przeprowadzenie badan kolektora zgodnie z
catym obowigzkowym zakresem normy PN-EN 12975-1 (lub rownowaznej) wedtug metodologii ujetej w normie
PN-EN 12975-2 (lub réwnowaznej). Dokumenty potwierdzajace posiadanie przez oferowany kolektor
wymaganych parametrow to: petne sprawozdanie (raport) z badan na zgodnos¢ z podanymi normami, w tym
potwierdzajace pozytywny wynik badania odpornosci na uderzenie (gradobicie), przeprowadzonego wg PN-
EN 12975-2, pkt. 5.10 lub rbwnowaznej normy, wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze lub
inne dokumenty rownowazne.

Wszystkie montowane kolektory muszg by¢ identyczne, tego samego producenta i o identycznych
parametrach.

Zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ co najmniej takie same parametry i cechy jakosciowo-
uzytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu z uwzglednieniem ich przeznaczenia. Wszelkie
zmiany parametréw urzadzen zawartych w projekcie musza by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Wymagane okresy gwarancyjne na urzadzenia wchodzace w skfad instalacji stonecznej:
- kolektory stoneczne: 10 lat,
- pozostate urzadzenia: 5 lat.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilo$ci materiatow i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjq
rysunkowg Wykonawca powinien zwrdci¢ sie pisemnie do biura projektow celem wyjasnienia rozbieznosci.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Cato$¢ prac przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, opracowanym projekcie przebiegu instalacji oraz
0g6Inymi zasadami montazu w/w urzadzen.
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

Wyszczegoélnienie urzadzen i materiatow : .. | Oznaczanie na

L.p. X j-m. | llosé .
(parametry wedtug opisu) schemacie

1. Kolektor stoneczny 2,1 m2 powierzchni czynnej szt. |3 1

2. Systemowy zestaw przytaczeniowy z odpowietrznikiem kpl. | 1 -

3. Systemowy zestaw montazowy kpl. | 1 -

4 Grupa pompowa z regulatorem z licznikiem ciepta i kompletem kol |1 9

' czujnikow oraz z modemem komunikacyjnym Pl

5. Przeponowe naczynie wzbiorcze do glikolu 18 dm?3 szt. |1 3

6. Zawor mieszajacy DN20 szt. | 1 4

7. Podgrzewacz pojemnosciowy 300 dm? szt. |1 5

8. Przeponowe naczynie wzbiorcze do obiegu CWU 18 dm3 szt. | 1 6

9. Rura elastyczna do obiegu glikolowego DN16 z otuling kpl. | 1 -

10. | Ptyn solarny -30°C kpl. |1 -

11. | Zawor bezpieczenstwa do CWU DN15 szt. |1 7

12. | Manometr 0-6 bar szt. | 1 8

13. | Zawor spustowy DN20 na wodzie zimnej szt. |1 9

14. | Zawor kulowy DN20 na wodzie zimnej szt. | 2 10,13

15. | Zawor antyskazeniowy DN20 na wodzie zimnej szt. | 1 12

16. | Reduktor ci$nienia DN20 1-6 bar na wodzie zimnej szt. |1 11
Grzatka elektryczna 2 kW - 6/4” w podgrzewaczu

17. . . szt. | 1 14
pojemnosciowym wody

18. | Gorna wezownica w podgrzewaczu pojemno$ciowym wody szt. |1 15
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6. EFEKT ENERGETYCZNY | EKOLOGOCZNY

6.1. Moc zainstalowana instalacji
W wyniku realizacji projektu w budynku zostanie zainstalowana instalacja kolektoréw stonecznych o
nastepujacych parametrach charakterystycznych:

o lloS¢ kolektorow stonecznych: 3 szt.
e Moc zainstalowana kolektorow przy G=1000 W/m2 oraz dT = 30K: 4,67 kW

6.2. Efekt energetyczny i ekologiczny

Pozostaty efekt energetyczny i ekologiczny stanowig wyniki obliczer symulacyjnych przeprowadzonych w
programie komputerowym wedtug przyjetych warunkéw. Do obliczen symulacyjnych wykorzystano program
komputerowy GetSolar.

W przypadku zastosowanie urzadzen rownowaznych efekt nalezy potwierdzi¢ obliczeniami symulacyjnymi dla
takich samych warunkéw wskazane w protokole z symulacji, w takim samym lub réwnowaznym programie
symulacyjnym.

B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

— Rys. 1 Schemat technologiczny instalacji solarnej — od 2 do 5 kolektoréw
— Rys. 2 Rozmieszczenie 3 kolektorow stonecznych — na obiekcie
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C.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projektant:

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam ze projekt instalacji kolektoréw stonecznych na potrzeby cieptej wody
uzytkowej w budynku mieszkalnym =zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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D.  STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO ORAZ PRZYNALEZNOSC DO
PlIB
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