GetSolar 9.2 - Symulacja solarna -

Projekt informacija

Nazwa Zestaw_typ7 i 8_5-500_gaz
Moc zainstalowana zestawu: 7 790 W

Lokalizacja Trzydnik Duzy
Na&stonecznienie glot1110,7 kWh/(m? rok)

Przykladowy P | C.W.U.
kolektor plaski ' 18,84 kWh/dzieh =
10,95 m® (5 Szt) 360 Litréw/dzien z 55°C

45,0° Pochytosé
0,0° Azymut

Zasobnik
500 litrow

Gaz
Wydajnos¢ 85% / 75% / 65%
przy pracy w zimie / wiosng,jesienig / latem

Wynik

Zapotrzeb. ciepta C.W.U. ze stratami zasobnika 7231 kWh/rok

Stopien pokrycia C.W.u. 62,0%

Parametr Sprawnos¢ 32,8%
Przecietny roczny zysk kolektora 410 kWh/m?

Zysk solarny C.W.U. 4486 kWh/rok

Ekobilans Oszczednosc¢ energii 6208 kWh/rok

633 m3 gazu

CO; - mniej 1267 kg/rok

Wyniki obliczone zostaty przez matematyczny model symulacji. Faktyczne zyski wzglednie oszczednosci
mogg sie rézni¢ na podstawie zmiennosci pogody, zapotrzebowania, zuzycia i innych czynnikow.

Powyzszy schemat instalacji nie zastepuje technicznie wykwalifikowanego projektowania instalacji solarnych.
Aby wynik symulacji byt najbardziej wiarygodny nalezy dla kazdej instalacji okres$li¢ wszystkie parametry
systemu. Odpowiedzialnos¢ za to spoczywa na projektancie, instalatorze albo wtascicielu budynku.
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GetSolar 9.2 - Bilans energetyczny symulacji -

Projekt: Zestaw_typ7 i 8_5-500_gaz
Lokalizacja: lubelskie szer. geogr.: 51,4°
Kolektor: 10,95 m2 (5Szt) Przykladowy kolektor ptaski
Charakterystyka: c0=0,827 c1=3,247 W/(m2K) c2 =0,0200 W/(m2K)
Pochytosé: 45,0° Azymut: 0,0°
Typ instalacji: Zasobnik solarny cieptej wody uzytkowej
Zasobnik: 500 litréw
max. 75°C / min. 55°C
Zapotrzeb. ciepta: 18,84 kWh/dzien = 360 Litréw/dzien z 10°C na 55°C
Miesiac Zysk Napro- Energia Stopien Spraw-
solarny mieniow. konwen. Pokrycia nos¢
[kWh] [kWh] [kWh] [%] [%]
Styczenh: 175 506 430 29 35
Luty: 198 577 371 35 34
Marzec: 396 1191 219 64 33
Kwiecien: 524 1679 86 87 31
Maj: 541 1757 80 87 31
Czerwiec: 542 1764 61 90 31
Lipiec: 580 1924 44 93 30
Sierpien: 522 1530 99 84 34
Wrzesien: 412 1135 177 69 36
Pazdziernik: 340 896 267 56 38
Listopad: 136 362 445 23 38
Grudzien: 121 343 461 21 35
Suma: 4486 13664 2742 62 33

Przecietny roczny zysk kolektora: 410 kWh/m2
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GetSolar 9.2 - Ekobilans

Projekt: Zestaw_typ7 i 8_5-500_gaz

Lokalizacja: lubelskie szer. geogr.: 51,4°
10,95 m2 (5 Szt) Przykladowy kolektor ptaski

Pochylosé: 45,0° Azymut: 0,0°

Typ instalacji:
Zapotrzeb. ciepta:
Energia konw.:

Zasobnik solarny cieptej wody uzytkowej
18,84 kWh/dzien =

Gaz

1 m3 gazu = 9,8 kWh Energia wykorzystana i 2,0 kg Emisje CO2

360 Litrow/dzien z 10°C na 55°C

i

Zysk solarny

Oszczednos$c¢ energii

Wydajnos¢: 85% 1 75% 1 65% przy pracy w zimie / wiosng,jesienig / latem
zima ponizej 5°C, Lato powyzej 15°C $redniej temp. powietrza
Miesiac Zysk Oszczed- CO»-
solarny nos¢ mniej o
[kWh] [kWh] [m3 gazu] [kal

Styczenh: 1746 2054 21,0 41,9
Luty: 198,2 233,2 23,8 47,6
Marzec: 395,5 479,9 49,0 97,9
Kwiecien: 5242 698,9 71,3 142,6
Maj: 540,7 739,9 75,5 151,0
Czerwiec: 542 4 834,5 85,1 170,3
Lipiec: 579,6 8917 91,0 182,0
Sierpien: 522,3 803,6 82,0 164,0
Wrzesien: 4121 558,8 57,0 114,0
Pazdziernik: 339,5 4527 46,2 92,4
Listopad: 135,7 166,7 17,0 34,0
Grudzien: 121,4 1429 14,6 29,2
Suma: 4486,4 6208,2 633,5 1267,0
kWh
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