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OSWIADCZENIE

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 roku poz. 290
z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt pt.:

,Dokumentacja projektowa wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z zasilaniem
przebudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w tychowie na dziafce nr ewd
147/1, obreb 0006 tychéw Goscieradowski, gm. Trzydnik Duzy” zostat sporzgdzony
zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wilkotaz dnia 28.09.2017r.

Projektant: Sprawdzajgcy:



PB Projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z zasilaniem przebudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Lychowie na dziatce nr ewd 147/1, obreb 0006 Lychow Goscieradowski, gm. Trzydnik Duzy

Spis zawartosci

Strona tytutowa.

Spis zawartosci.

Uprawnienia projektanta

Oswiadczenie projektanta.

Opis techniczny.

Rysunki
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych wraz z
zasilaniem w przebudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lychowie na dziatce nr ewd 147/1, obreb 0006
tychéw Goscieradowski, gm. Trzydnik Duzy (projekt nie podlega uzgodnieniu w Zaktadzie Energetycznym.). Projekt
swoim zakresem obejmuje:

o budowe linii zasilajacej ZLZ od ztacza pomiarowego do tablicy RG
o tablice rozdzielcze wraz z zasilaniem
e instalacje oSwietleniowa,

¢ instalacje oSwietlenia awaryjnego,
e instalacje gniazd wtyczkowych,

e ochrone przeciwprzepieciowg

¢ instalacje potaczen wyréwnawczych
e instalacje uziemiajacq

e instalacje odgromowg

e ochrone przeciwporazeniowg,

2. Podstawa opracowania projektu

- umowa z Inwestorem;

- rzuty architektoniczne budynku

- uzgodnienia branzowe

- nowy projekt technologiczny budynku

3. Normy i przepisy zwigzane z projektem.

- Obowigzujace przepisy i normy PN — E, PN - ICE oraz przepiséw PBUE,
- Prawo Budowlane i inne przepisy zwigzane z projektowaniem instalacji elektrycznych.

4. Stan istniejacy

W chwili obecnej istniejacy budynek OSP w tLychowie Go$cieradowski posiada wewnetrzng instalacje
elektryczng oraz zasilany jest z istniejacego zlacza pomiarowego znajdujacego sie na budynku i zasilanego
przytaczem napowietrznym z napowietrznej linii nn.

W zwigzku z przebudowg budynku istniejacg instalacje elektryczng nalezy zdemontowac i wybudowac nowa,
wraz z zasilaniem z istniejgcego ztacza pomiarowego znajdujgcego sie na budynku

5. Zasilanie obiektu w energie elektryczna i tablica rozdzielcza

W  zwigzku z przebudowg budynku nalezy wybudowa¢ nowe zasilenie do tablicy RG
z istniejgcego ztacza pomiarowego. W tym celu ze zlgcza pomiarowego zlokalizowanego na budynku nalezy
wyprowadzi¢ kabel YLY 4x16 i wprowadzi¢ go budynku do rozdzielnicy gtéwnej RG zlokalizowanej w budynku w
Swietlicy pom. 01. Kabel ten nalezy uktada¢ pod tynkiem w rurze ostonowe;j fi 47.

Z tablicy gtéwnej RG nalezy zasili¢ projektowang instalacje elektryczng w budynku. Tablice gtowng wykonaé

zgodnie ze schematem ideowymi przedstawionym na rys. EO4 w obudowach z drzwiczkami nieprzezroczystymi,
zamkami patentowymi i listwami N i PE, w Il klasie izolacji.

Tablice lokalizowa¢ zgodnie z rys. E01. Szyny PE w projektowanych tablicach rozdzielczych nalezy
potaczy¢ za pomoca przewodu LgYzo 10mm? z szyng potaczen wyréwnawczych GSW, LSW i skutecznie uziemic.
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6. Wytacznik p.poz

Wylacznik przeciw pozarowy zostat zlokalizowany przy wejSciach do budynku. Gtéwny wytacznik
przeciwpozarowy zlokalizowany zostat przy wejsciu gtownym do budynku. Dotykowo przy drugim wejsciu do
budynku instaluje sie wytacznik pozarowy WP (przycisk) dziata bezpo$rednio na cewke podnapieciowg roztacznika
gtéwnego wytaczajac wszystkie odbiory spod napiecia. Przewdd pomiedzy przyciskami a wytacznikiem p.poz. w
wykonaniu ognioochronnym o odpornosci ogniowej EI60 uktadany pod tynkiem. Cewke podnapieciowg wyposazy¢ w
modut opdzniajacy. Wytacznik przeciw pozarowy wyposazy¢ w przycisk samoryglujacy, ze stykiem normalnie
zamknietym i instalowa¢ w obudowie podtynkowej w kolorze czerwonym.

7. Instalacja o$wietleniowa

Instalacje  o$wietlenia  nalezy  wykona¢  przewodami  wielozytowymi,  kabelkowymi  typu
YDY(p) 2(3,4,5) x 1,5mm? /Ui=750V~ uktadanymi pod tynkiem. Rozmieszczenie i rodzaje opraw podano na
odpowiednich rysunkach. Zaprojektowano oprawy ze zrodtami Swiatta LED.
Oprawy montowac do sufitu. Oprawy montowane w tazienkach w 2 strefie ochronnej musza by¢ wykonane w Il klasie
izolacji i stopniu szczelnosci min. IP 44. W strefie ochronnej 0 i 1 nie nalezy montowa¢ zadnych opraw i osprzetu
zasilanego napieciem 230V.
Zgodnie z normg PN-EN 12464-1 : 2002 eksploatacyjne natezenie o$wietlenia oswietlenia musi spetnia¢
nastepujgce wymagania:
e E,4=500Ix dla pomieszczenia biurowych
e E,4=200Ix dla we, fazienek
o  Ex4= 100Ix dla komunikacji i pomieszczen gospodarczych
e pozostate pomieszczenia wg normy
Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach bedzie sie odbywa¢ za pomocg tacznikéw indywidualnych
instalowanych pod tynkowo na wysokosci 1,2m od poziomu wykoAczonego podioza. W tazienkach i
pomieszczeniach WC stosowac taczniki o stopniu szczelnosci min. IP44. Obwody o$wietleniowe wyprowadzi¢ z
odpowiednich tablic .
Na zewnafrz budynku na elewaciji projektuje sie oprawy ze zrodtami Swiatta LED w obudowie o stopniu
szczelnosci min 1P65.

8. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Przewiduje sie wykonanie oswietlenie awaryjnego. Dodatkowo projektuje sie oprawy ewakuacyjne kierunkowe
wyznaczajace kierunek ewakuacji.
Zgodnie z PN-EN 1838 natezenie o$wietlenia awaryjnego ma by¢ nie mniejsze niz 11x w kazdym miejscu
drogi ewakuacyjnej, a w strefach otwartych nie mniejsze niz 0,5lx i powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine.

Nalezy zastosowa¢ oprawy z modutem awaryjnego zasilania o czasie podtrzymania 1 godz. Oprawy te nalezy
podtaczy¢ do pracy ,na ciemno”. Projektowane natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych powinno wynosi¢
min. 1,25Ix w centralnym pasie drogi, natomiast stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego
natezenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1. W pomieszczeniach technicznych
oraz przy urzadzeniach przecipozarowych np. hydrantach, ktére nie sa montowane na drodze ewakuacyjnej nalezy
zastosowac oprawy o$wietlenia awaryjnego, tak aby uzyska¢ w poblizu miejsca zainstalowania tych urzadzen
natezenie o$wietlenia min. 5Ix.

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podsSwietlane wewnetrznie znaki bezpieczerstwa wyposazone w
piktogramy wskazujace kierunki ewakuacji. Oprawy ze znakami bezpieczenstwa wyposazone bedg w moduty
zasilania awaryjnego, zapewniajace dziatanie opraw przez 1h po zaniku napiecia zasilania podstawowego. Znaki
bezpieczenstwa bedg montowane nad wyjsciami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuaciji oraz na
samej drodze ewakuacyjnej.
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Uwaga: wszystkie oprawy oswietleniowe zastosowane do o$wietlenia awaryjnego drdég ewakuacji powinny posiadaé
,Swiadectwo dopuszczenia dla opraw o$wietleniowych do o$wietlenia awaryjnego” wydane przez CNBOP.

9. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje  gniazd  wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami  wielozytowymi, kabelkowymi
typu YDY(p) 3 x 2,5mm2/Ui=750V~ uktadanymi pod tynkiem.

Montaz gniazd wtyczkowych wg szczegotow opisanych na rysunkach i projekcie technologii. Stosowaé
gniazda 16A/230V/L+N+PE/pt. W tazienkach oraz w czesci ,mokrej” instalowa¢ gniazda podtynkowe
16A/230V/IL+N+PE w klasie szczelnosci min. IP44 na wysokosci h=1,4m.

Obwody gniazdkowe nalezy wyprowadza¢ z odpowiednich tablic .

10. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy zaprojektowano ograniczniki przeciwprzepieciowe klasy B+C zapewniajacy poziom ochrony
Up<1,5kV;In=25kA, a w pozostatych rozdzielnicach zapewniajacy poziom ochrony Upl1,2kV;In=20kA.
W przypadku czutych urzadzen takich jak komputery, centrala alarmowa, switche itp. nalezy dodatkowo
bezposrednio przed urzadzeniem (np. w gniazdku zasilajgcym) montowaé ograniczniki przepie¢ kategorii D np.
DEHNflex M.

11. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W poblizu rozdzielnicy TG przewiduje sie zamontowa¢ szyne wyréwnawczg GSW z ktérg nalezy ze sobg
potaczy¢ nastepujace elementy:

. zaciski szyn PE tablic RG - potaczenie wykona¢ przewodem LgYz010

. lokalne szyny potaczen wyréwnawczych LSW

. uziom sztuczny budynku — potaczenie wykona¢ bednarkg Fe/Zn 25x4,

. rury metalowe instalacji wodnej — przewdd LgYzo 6,

. rury metalowe instalacji c.o. i c.w — przewdd LgYzo 6 /jezeli wystepuja/,

. rury metalowe instalacji gazowej - przewod LgYzob6 /jezeli wystepuija/,

Zaciski potaczen wyrownawczych (GSW i LSW) nalezy wykona¢ jako gotowy element dostepny w handlu branzy
elektrycznej.

Zaciski potaczen wyréwnawczych nalezy skutecznie uziemi¢ a wartos¢ rezystancji uziemienia ma by¢ mniejsza
rowna 10 Q. Po wykonaniu uziemienia wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia, jezeli warto$¢ bedzie wieksza nalezy
rozbudowac¢ uziom do momentu otrzymania wtasciwej rezystancji.

12. Instalacja uziemiajaca

Nalezy wykona¢ otok dokota budynku bednarkg FeZn 30/4.

Potaczenie tacznikdw stalowych ze stupami konstrukcyjnymi i Sciang fundamentowa powinny by¢ wykonane
za pomocg spawania lub przy uzyciu zaciskow $rubowych stalowych 2xM8x25 potaczenie drut fi20 - bednarka Fe/Zn
30x4.

Od uziomu fundamentowego wykona¢ wypusty z bednarki Fe/Zn stuzace do potaczenia z gtdéwng szyng
wyréwnawczg GSW.
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13. Instalacja odgromowa

Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem Fe/Zn fi8 i zamontowa¢ na uchwytach do blachy. Przewody
odprowadzajace z drutu Fe/Zn fi8 i sprowadzone do puszek probierczych kontrolnych instalowanych na h=0,4m od
poziomu terenu i zakorczone ztaczem kontrolnym ZK prowadzone w rurze pod warstwa ocieplenia. Ztacza kontrolne
dla przewodow odprowadzajacych pionowych wykona¢ w skrzynkach probierczych typu ZKs-1 /potaczenie drut —
bednarka/. Nalezy réwniez przytaczy¢ do potaci dachowej obrébki blacharskie murkéw ogniowych oraz metalowe
rynny instalacji odwodnienia dachu /iezeli takie wystepujg/. Plan instalacji odgromowej budynku przedstawiono na
dotgczonym rysunku.

14. Ochrona od porazen

Instalacje projektuje sie w systemie TN.

Instalacje wewnetrzng wykona¢ w uktadzie: L1+L2+L3+N+PE dla obwodow 3,
L1+N+PE dla obwodéw 1-f.

Podstawowym $rodkiem ochrony jest izolacja urzadzen i aparatury. Dodatkowym $rodkiem ochrony
od porazen jest Il klasa izolacji aparatow, tablic i urzadzen, szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie
wylacznikéw instalacyjnych nadmiarowopradowych i réznicowopradowych o pradzie uptywu 30mA, oraz
system gtéwnych i miejscowych potaczen wyréwnawczych.

Z przewodem PE nalezy taczy¢ zaciski ochronne gniazd wtykowych oraz wszelkich urzadzen instalowanych w
obiekcie w tym opraw o$wietleniowych.

Przewdd ochronny powinien wyrdzniac sig izolacjg w z6tto-zielone pasy, a przewdd neutralny izolacjg koloru
niebieskiego.

Wszelkie elementy metalowe obce nalezy obja¢ potaczeniami wyrownawczymi.

Maksymalna opornos¢ uziemiania nie powinna przekroczy¢ 10 oméw z uwagi na wymdg ochrony
przeciwprzepieciowej.

Niezaleznie od zastosowanych srodkéw zapewniajacych skuteczno$¢ dodatkowej ochrony od porazen w
rozumieniu obowigzujacej normy, wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do wykonania pomiaréw
kontrolnych, ktérych wyniki w formie protokotu nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

15. Uwagi dla wykonawcy

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac wyroby o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienie
wymagan podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie a w szczegoInosci:

o materialy budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktdrych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

e wyroby, dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej.

Przed przystapieniem do prac poszczegdlne zaproponowane rozwigzania i materiaty budowlane
zawarte w opracowaniu nalezy potwierdzi¢ u Inwestora /dopuszczasz si¢ zastgpienie materiatow
wyszczegdlnionych w opracowanie materiatami innymi o rownowaznych parametrach/.

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami przedmiotowymi oraz zakonczy¢ je
protokotami z pomiaréw kontrolnych.

Projektant:
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OZNACZENIA:
o gniazdo 2P/N/PE 16A pod tynk, IP44 — oprawa o$éw. LED 40W 840 4300im OPAL IP44 N/T
3 gniazdo 2P/N/PE 16A pod tynk, IP20 — oprawa o$w. LED 30W 840 3200im OPAL IP44 N/T
L3
b tqcznik 1-bieg. pod tynk, 6A IP20 o oprawa o$w. LED.240 22W 840 2300im OPAL 22W IP44 P/T
k=4 fqcznik Swiecznikowy pod tynk, 6A IP20 — oprawa oéw. LED 39W 840 4500im OPAL IP65 N/T
L5
%s fqcznik schodowy pod tynk, 6A IP20 (@) oprawa o$w. LED.240 11W 840 1100im OPAL 11W IP44 P/T
L6
d fqcznik 1—-bieg. pod tynk, 6A P44 [ oprawa oéw. LED.265 33W 1350lm 3000K IP65 N/T
¥ fqcznik Swiecznikowy pod tynk, 6A IP44 m oprawa o$w. nasw. LED 50W 360 5200im IP65 N/T
g@s fqcznik schodowy pod tynk, 6A IP44 =) oprawa oéw. LED 4x1W standard z mod. 1h IP65 N/T
GWP[e]  wytqcznik ppoz obud.czerw. przeszk. z zamk. IP44 = oprawa oéw. LED 4xIW praca na zewn. z mod. 1h IP65 N/T
PS[e]l  przycisk zafq. syreny alarmowej w obudowie IP44 =, oprawa oéw. LED 1x1W standard z mod. 1h IP40 sufitowa N/T
RGEZZ tablica rozdzielcza = oprawa oéw. LED 1x3W standard z mod. 1h IP40 sufitowa N/T
zfqcze pomiarowe w obudowie IP44 oprawa o$w. LED 1,2W stan. z mod. 1h IP40 N/T z piktogram
wypust oswietl. boczny kinkiet (oprawa oswietl.) IP20 oprawa o$w. LED 1,2W pr.na zewn. z mod. 1h IP65 N/T piktogram
wypust oswietl. boczny kinkiet (oprawa oswietl.) P44 oprawa oéw. LED 1,2W st.z mod. 1h IP40 suf. N/T piktogram

SAMOCZYNNE WYLACZENIE

UKLAD INSTALACJI TN-C-S
UKLAD SIECI TN-C
ﬂmwmﬁw\o_._” Utworzenie Swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe

i przebudowe budynku remizy OSP
w Lychowie Goscieradowskim

dziatka nr ewd. 147/1,

Adres inwestycj: obreb 0006 tychéw Goscieradowski

Opracowanie: RZUT PARTERU - PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Skala: 1:100 Data: IX 2017 rRys.nr E01
Projektowat: | ngrinz. Pawet Rubaj
upr. bud. LUB/0052/PWBE/16
Sprawdzit: mgr inz. Marcin tukasik
upr. bud. LUB/0007/POOE/07
Inwestor: Gmina ._uq.Nv\QD_—A _UCNV\

Trzydnik Duzy 59A, 23-230 Trzydnik Duzy




Fe/Zn 30x4

uziom otokowy

2. WSPORNIKI DACHOWE STOSOWAC W ODSTEPACH OK. 1m.
3. DO POLACZEN STOSOWAC ZACISKI UNIWERSALNE KRZYZOWE.

4. DO INSTALACJ ODGROMOWEJ PRZYLACZYC METALOWE RYNNY ZA POMOCA ZACISKOW
5. PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKONAC Z DRUTU FeZn 88 UKLADANEGO
W RURKACH 1ZOLACYJINYCH W WARSTWIE OCIEPLENIA.

6. ZLACZA KONTROLNE ZAINSTALOWAC W PODTYNKOWYCH PUSZKACH W SCIANIE NA WYS. OK. 1m.

7. PRZEWODY ODPROWADZAJACE POLACZYC W ZLACZACH KONTROLNYCH

Z WYPUSTAMI UZIOMU OTOKOWEGO ORAZ FUNDAMENTOWEGO FUNDAMENTOWEGO,
WYKONANYMI Z BEDNARKI FeZn 30x4.

8. UZIOM OTOKOWY WYKONAC BEDNARKA FeZn 30x4

9. WSZYSTKIE POLACZENIA WYKONAC JAKO SPAWANE

10.REZYSTANCJA UZIEMIENIA INSTALACJI ODGROMOWEJ R<10 §2

— — zwdd poziomy niski—drut Fe/Zn #8mm ufozony na wspornikach
do blachy i klamrg do drutu ¢8

K1 g~ ziqcze kontrolne montowane w puszce probierczej podtynkowe;
pofqczenie drut-bednarka

e — zaciski pofqczeniowe krzyzowe, przelotowe, rynnowe
— bednarka Fe/Zn 30x4 prowadzona na gfebokosci min 0,6m

i odlegtosci 1m od zewnetrznych Scian budynku fgczona ze sobgq
poprzez spawanie.

i przebudowe budynku remizy OSP

w Lychowie Goscieradowskim
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_| Fe/Zn 30x4
L uziom otokowy 1 -
1. ZWODY POZIOME WYKONAC Z DRUTU FeZn 8 MOCOWANE DO DACHU NA WSPORNIKACH OZNACZENIA: __W__W<Nm<mw<o__ Utworzenie $wietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe

Adres inwestycji:

dziatka nr ewd. 147/1,
obreb 0006 Lychéw Goscieradowski

Opracowanie: RZUT DACHU - PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

Skala: 1:100 Data: IX 2017 Rys.nr E02
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKLAD INSTALACJI TN-C-S
UKLAD SIECI TN-C
C<<m©__ Nazwa Utworzenie Swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe
f At : H inwestycji: i przebudowe budynku remizy OSP
H. WONQN_m_D_nm _u\ _” 0 H_uAP HH _A_. _No_mn.__\ n_.xwf mmoxmn_.n_.x_.mo w tychowie Goscieradowskim
« g ' . L ' Adres dziatka nr ewd. 147/1
2. Rozdzielnica z drzwiczkami-petnymi i zamkiem. inwestycji: _obreb 0006 Lychow Goscieradowski
[ ' ' v I T ' 7 '
3. Na tylnej stronie drzwi umiescic opis obwodow zgodnie ze schematem. Opracowanie: SCHEMAT IDEOWY TABLICY RG

4. WyposaZenie tablicy w aparature modutowa wg schematu., Skala: BS Data: IX 2017 rys. nr E04

Projektowat: | mgr inz. Pawet Rubaj
upr. bud. LUB/0052/PWBE/16]

Sprawdzit: | mgr inz. Marcin Lukasik
upr. bud. LUB/0007/POOE/07

Opracowat:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy
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FIRMA TECHNICZNO - UStUGOWA

mgr inz. Marcin Lukasik

Marcin Ltukasik, Wilkotaz Pierwszy 107, 23-212 Wilkotaz,
tel.kom: 691 915 439, e-mail: marcin.lukasik@wp.pl

Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

»,informacja”
Branza elektryczna
Obiekt Utworzenia swietlicy wiejskiej poprzez

rozbudowe i przebudowe budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lychowie
na dziatce nr ewd 147/1, obreb 0006 Lychéw
Goscieradowski, gm. Trzydnik Duzy

Ulica Lychéw Goscieradowski
Miejscowos¢ 23-230 Trzydnik Duzy
Wojewddztwo Lubelskie
Inwestor Gmina Trzydnik Duzy,

Trzydnik Duzy 23-230 Trzydnik Duzy
Projektant mgr inz. Pawet Rubaj upr. bud. LUB/0052/PWBE/16




Czes$¢ opisowa
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zakres robot:
1. Budowa instalaciji elektrycznej wewnetrznej wraz zasilaniem

Kolejno$¢ realizacii:

- Zgtoszenie odpowiednim organom rozpoczecia budowy,

- Zabezpieczenie terenu budowy,

- Budowa wewnetrznych instalacji elektrycznych, w tym celu nalezy: wykona¢ montaze tablic elekirycznych,
instalacji o$wietleniowej, gniazd wtyczkowych, ochrony od porazen i potaczef wyréwnawczych,

- Budowa instalacji odgromowej i uziomowej

- Budowa zalicznikowych linii zasilajgcych tablice elektryczne

- Wykonanie pomiaréw odbiorczych

- Zgloszenie do odbioru poszczegélnych robot

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istniejgca instalacja elektryczna do demontazu

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Inwestycja nie bedzie stwarzata zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

- Praca na wysoko$ci przy montazu instalacii

- Praca z elektronarzedziami zasilanymi z instalacji palcu budowy

- Dostep do czynnych urzadzen ruchu elektrycznego

- Pomiary izolaciji, faczenie obwodéw do zaciskéw w tablicach elektrycznych, podawanie napiecia na odbiorniki
ze sprawdzeniem kierunku faz i warto$ci napiecia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem wykonywanych robét oraz wskazac¢
miejsca wystepujacych zagrozen, dokona¢ szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie
przeprowadzone szkolenie. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage, aby osoby wykonujace poszczeg6lne prace posiadaty
aktualne badania (facznie z badaniami wysokos$ciowymi) oraz stosowne uprawnienia np. SEP-u

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytaczy¢ zasilanie placu budowy

- W trakcie robét, przy dostepie do czynnych tablic rozdzielczych, wiaczy€ napiecie zasilajgce
- Stosowa¢ sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

- Stosowa¢ odpowiedni sprzet BHP przy pracach na wysoko$ciach

Projektant:



