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OŚWIADCZENIE 

Działając zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 roku poz. 290  
z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt pt.: 
„Dokumentacja projektowa wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z zasilaniem 
przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie na działce nr ewd 
147/1, obręb 0006 Łychów Gościeradowski, gm. Trzydnik Duży” został sporządzony 
zgodnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 
 
1. Zakres opracowania 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnętrznych instalacji elektrycznych wraz z 

zasilaniem w przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie na działce nr ewd 147/1, obręb 0006 

Łychów Gościeradowski, gm. Trzydnik Duży (projekt nie podlega uzgodnieniu w Zakładzie Energetycznym.). Projekt 

swoim zakresem obejmuje: 

• budowę linii zasilającej ZLZ od złącza pomiarowego do tablicy RG 

• tablice rozdzielcze wraz z zasilaniem 

• instalację oświetleniową, 

• instalację oświetlenia awaryjnego, 

• instalację gniazd wtyczkowych, 

• ochronę przeciwprzepięciową 

• instalację połączeń wyrównawczych 

• instalację uziemiającą 

• instalację odgromową 

• ochronę przeciwporażeniową 

 
2. Podstawa opracowania projektu 
 
- umowa z Inwestorem; 
- rzuty architektoniczne budynku 
- uzgodnienia branżowe  
- nowy projekt technologiczny budynku 

 
 
3. Normy i przepisy związane z projektem. 
 
- Obowiązujące przepisy i normy PN – E, PN - ICE oraz przepisów PBUE, 
- Prawo Budowlane i inne przepisy związane z projektowaniem instalacji elektrycznych. 
 
4. Stan istniejący 
 
 W chwili obecnej istniejący budynek OSP w Łychowie Gościeradowski posiada wewnętrzną instalację 
elektryczną oraz zasilany jest z istniejącego złącza pomiarowego znajdującego się na budynku i zasilanego  
przyłączem napowietrznym z napowietrznej linii nn. 
 W związku z przebudową budynku istniejącą instalację elektryczną należy zdemontować i wybudować nową 
wraz z zasilaniem z istniejącego złącza pomiarowego znajdującego się na budynku 
 
 
5. Zasilanie obiektu w energię elektryczną i tablica rozdzielcza 
 
 W związku z przebudową budynku należy wybudować nowe zasilenie do tablicy RG  
z istniejącego złącza pomiarowego. W tym celu ze złącza pomiarowego zlokalizowanego na budynku należy 
wyprowadzić kabel YLY 4x16 i wprowadzić go budynku do rozdzielnicy głównej RG zlokalizowanej w budynku w 
świetlicy pom. 01. Kabel ten należy układać pod tynkiem w rurze osłonowej fi 47.  

Z tablicy głównej RG należy zasilić projektowaną instalację elektryczną w budynku. Tablice główną wykonać 

zgodnie ze schematem ideowymi przedstawionym na rys. E04 w obudowach z drzwiczkami nieprzezroczystymi, 

zamkami patentowymi i listwami N i PE, w II klasie izolacji. 

Tablice lokalizować zgodnie z rys. E01. Szyny PE w projektowanych tablicach rozdzielczych należy 

połączyć za pomocą przewodu LgYżo 10mm2 z szyną połączeń wyrównawczych GSW, LSW i skutecznie uziemić. 
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6. Wyłącznik p.poż 
 
 Wyłącznik przeciw pożarowy został zlokalizowany przy wejściach do budynku. Główny wyłącznik 
przeciwpożarowy zlokalizowany został przy wejściu głównym do budynku. Dotykowo przy drugim wejściu do 
budynku instaluje się wyłącznik pożarowy WP (przycisk) działa bezpośrednio na cewkę podnapięciową rozłącznika 
głównego wyłączając wszystkie odbiory spod napięcia. Przewód pomiędzy przyciskami a wyłącznikiem p.poż. w 
wykonaniu ognioochronnym o odporności ogniowej EI60 układany pod tynkiem. Cewkę podnapięciową wyposażyć w 
moduł opóźniający. Wyłącznik przeciw pożarowy wyposażyć w przycisk samoryglujący, ze stykiem normalnie 
zamkniętym i instalować w obudowie podtynkowej w kolorze czerwonym. 
 

7. Instalacja oświetleniowa 
 

Instalacje oświetlenia należy wykonać przewodami wielożyłowymi, kabelkowymi typu  

YDY(p) 2(3,4,5) x 1,5mm2 /Ui=750V~ układanymi pod tynkiem. Rozmieszczenie i rodzaje opraw podano na 

odpowiednich rysunkach. Zaprojektowano oprawy ze źródłami światła LED.  

Oprawy montować do sufitu. Oprawy montowane w łazienkach w 2 strefie ochronnej muszą być wykonane w II klasie 

izolacji i stopniu szczelności min. IP 44. W strefie ochronnej 0 i 1 nie należy montować żadnych opraw i osprzętu 

zasilanego napięciem 230V. 

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1 : 2002 eksploatacyjne natężenie oświetlenia oświetlenia musi spełniać 

następujące wymagania: 

• Ex śr= 500lx dla pomieszczenia biurowych 

• Ex śr= 200lx dla wc, łazienek  

• Ex śr= 100lx dla komunikacji i pomieszczeń gospodarczych 

• pozostałe pomieszczenia wg normy 

Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach będzie się odbywać za pomocą łączników indywidualnych 

instalowanych pod tynkowo na wysokości 1,2m od poziomu wykończonego podłoża. W łazienkach i 

pomieszczeniach WC stosować łączniki o stopniu szczelności min. IP44. Obwody oświetleniowe wyprowadzić z 

odpowiednich tablic . 

 Na zewnątrz budynku na elewacji projektuje się oprawy ze źródłami światła LED w obudowie o stopniu 

szczelności min IP65. 

 

8. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
 

Przewiduje się wykonanie oświetlenie awaryjnego. Dodatkowo projektuje się oprawy ewakuacyjne kierunkowe 

wyznaczające kierunek ewakuacji. 

 Zgodnie z PN-EN 1838 natężenie oświetlenia awaryjnego ma być nie mniejsze niż 1lx w każdym miejscu 

drogi ewakuacyjnej, a w strefach otwartych nie mniejsze niż 0,5lx i powinno działać przez co najmniej 1 godzinę.  

 

Należy zastosować oprawy z modułem awaryjnego zasilania o czasie podtrzymania 1 godz. Oprawy te należy 

podłączyć do pracy „na ciemno”. Projektowane natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych powinno wynosić 

min. 1,25lx w centralnym pasie drogi, natomiast stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego 

natężenia wzdłuż centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. W pomieszczeniach technicznych 

oraz przy urządzeniach przecipożarowych np. hydrantach, które nie są montowane na drodze ewakuacyjnej należy 

zastosować oprawy oświetlenia awaryjnego, tak aby uzyskać w pobliżu miejsca zainstalowania tych urządzeń 

natężenie oświetlenia min. 5lx.  

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podświetlane wewnętrznie znaki bezpieczeństwa wyposażone w 

piktogramy wskazujące kierunki ewakuacji. Oprawy ze znakami bezpieczeństwa wyposażone będą w moduły 

zasilania awaryjnego, zapewniające działanie opraw przez 1h po zaniku napięcia zasilania podstawowego. Znaki 

bezpieczeństwa będą montowane nad wyjściami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji oraz na 

samej drodze ewakuacyjnej. 
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Uwaga: wszystkie oprawy oświetleniowe zastosowane do oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacji powinny posiadać 

„świadectwo dopuszczenia dla opraw oświetleniowych do oświetlenia awaryjnego” wydane przez CNBOP.  

 
9. Instalacja gniazd wtyczkowych 
 

Instalacje gniazd wtyczkowych należy wykonać przewodami wielożyłowymi, kabelkowymi  

typu YDY(p) 3 x 2,5mm2 /Ui=750V~ układanymi pod tynkiem. 

Montaż gniazd wtyczkowych wg szczegółów opisanych na rysunkach i projekcie technologii. Stosować 

gniazda 16A/230V/L+N+PE/pt. W łazienkach oraz w części „mokrej” instalować gniazda podtynkowe 

16A/230V/L+N+PE w klasie szczelności min. IP44 na wysokości h=1,4m. 

Obwody gniazdkowe należy wyprowadzać z odpowiednich tablic . 

 

10. Ochrona przeciwprzepięciowa 
 

W rozdzielnicy zaprojektowano ograniczniki przeciwprzepięciowe klasy B+C zapewniający poziom ochrony 

Up≤1,5kV;In=25kA, a w pozostałych rozdzielnicach zapewniający poziom ochrony Up1,2kV;In=20kA.  

W przypadku czułych urządzeń takich jak komputery, centrala alarmowa, switche itp. należy dodatkowo 

bezpośrednio przed urządzeniem (np. w gniazdku zasilającym) montować ograniczniki przepięć kategorii D np. 

DEHNflex M. 

 

11. Instalacja połączeń wyrównawczych 
 

 W pobliżu rozdzielnicy TG przewiduje się zamontować szynę wyrównawczą GSW z którą należy ze sobą 

połączyć następujące elementy: 

• zaciski szyn PE tablic RG – połączenie wykonać przewodem LgYżo10  

• lokalne szyny połączeń wyrównawczych LSW 

• uziom sztuczny budynku – połączenie wykonać bednarką Fe/Zn 25x4, 

• rury metalowe instalacji wodnej – przewód LgYżo 6, 

• rury metalowe instalacji c.o. i c.w – przewód LgYżo 6 /jeżeli występują/, 

• rury metalowe instalacji gazowej - przewód LgYżo6 /jeżeli występują/, 

Zaciski połączeń wyrównawczych (GSW i LSW) należy wykonać jako gotowy element dostępny w handlu branży 

elektrycznej. 

Zaciski połączeń wyrównawczych należy skutecznie uziemić a wartość rezystancji uziemienia ma być mniejsza 

równa 10 T. Po wykonaniu uziemienia wykonać pomiar rezystancji uziemienia, jeżeli wartość będzie większa należy 

rozbudować uziom do momentu otrzymania właściwej rezystancji. 

 

12. Instalacja uziemiająca 
 

Należy wykonać otok dokoła budynku bednarką FeZn 30/4.  

Połączenie łączników stalowych ze słupami konstrukcyjnymi i ścianą fundamentową powinny być wykonane 

za pomocą spawania lub przy użyciu zacisków śrubowych stalowych 2xM8x25 połączenie drut fi20 - bednarka Fe/Zn 

30x4. 

Od uziomu fundamentowego wykonać wypusty z bednarki Fe/Zn służące do połączenia z główną szyną 

wyrównawczą GSW. 
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13. Instalacja odgromowa 
 

 Zwody poziome na dachu wykonać drutem Fe/Zn fi8 i zamontować na uchwytach do blachy. Przewody 

odprowadzające z drutu Fe/Zn fi8 i sprowadzone do puszek probierczych kontrolnych instalowanych na h=0,4m od 

poziomu terenu i zakończone złączem kontrolnym ZK prowadzone w rurze pod warstwa ocieplenia. Złącza kontrolne 

dla przewodów odprowadzających pionowych wykonać w skrzynkach probierczych typu ZKs-1 /połączenie drut – 

bednarka/. Należy również przyłączyć do połaci dachowej obróbki blacharskie murków ogniowych oraz metalowe 

rynny instalacji odwodnienia dachu /jeżeli takie występują/. Plan instalacji odgromowej budynku przedstawiono na 

dołączonym rysunku. 

 

14. Ochrona od porażeń 
 

Instalację projektuje się w systemie TN. 

Instalację wewnętrzną wykonać w układzie: L1+L2+L3+N+PE dla obwodów 3-f,             

                                                                      L1+N+PE dla obwodów 1-f. 

Podstawowym środkiem ochrony jest izolacja urządzeń i aparatury. Dodatkowym środkiem ochrony 

od porażeń jest II klasa izolacji aparatów, tablic i urządzeń, szybkie wyłączenie zasilania przez zastosowanie 

wyłączników instalacyjnych nadmiarowoprądowych i różnicowoprądowych o prądzie upływu 30mA, oraz 

system głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych. 

Z przewodem PE należy łączyć zaciski ochronne gniazd wtykowych oraz wszelkich urządzeń instalowanych w 

obiekcie w tym opraw oświetleniowych. 

Przewód ochronny powinien wyróżniać się izolacją w żółto-zielone pasy, a przewód neutralny izolacją koloru 

niebieskiego. 

Wszelkie elementy metalowe obce należy objąć połączeniami wyrównawczymi. 

Maksymalna oporność uziemiania nie powinna przekroczyć 10 omów z uwagi na wymóg ochrony 

przeciwprzepięciowej. 

Niezależnie od zastosowanych środków zapewniających skuteczność dodatkowej ochrony od porażeń w 

rozumieniu obowiązującej normy, wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do wykonania pomiarów 

kontrolnych, których wyniki w formie protokołu należy przekazać Inwestorowi. 

 

15. Uwagi dla wykonawcy 
 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie 

wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie a w szczególności: 

• materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• wyroby, dla których wydano certyfikat zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 

budowlanej. 

Przed przystąpieniem do prac poszczególne zaproponowane rozwiązania i materiały budowlane 

zawarte w opracowaniu należy potwierdzić u Inwestora /dopuszczasz się zastąpienie materiałów 

wyszczególnionych w opracowanie materiałami innymi o równoważnych parametrach/. 

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przedmiotowymi oraz zakończyć je 

protokołami z pomiarów kontrolnych. 
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Część opisowa 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zakres robót: 
1. Budowa instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz zasilaniem 

 
Kolejność realizacji: 

 
- Zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcia budowy, 
- Zabezpieczenie terenu budowy, 
- Budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych, w tym celu należy: wykonać montaże tablic elektrycznych, 

instalacji oświetleniowej, gniazd wtyczkowych, ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych, 
- Budowa instalacji odgromowej i uziomowej 
- Budowa zalicznikowych linii zasilających tablice elektryczne 
- Wykonanie pomiarów odbiorczych 
- Zgłoszenie do odbioru poszczególnych robót 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

- istniejąca instalacja elektryczna do demontażu 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Inwestycja nie będzie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

- Praca na wysokości przy montażu instalacji 
- Praca z elektronarzędziami zasilanymi z instalacji palcu budowy 
- Dostęp do czynnych urządzeń ruchu elektrycznego 
- Pomiary izolacji, łączenie obwodów do zacisków w tablicach elektrycznych, podawanie napięcia na odbiorniki 

ze sprawdzeniem kierunku faz i wartości napięcia 
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników z zakresem wykonywanych robót oraz wskazać 
miejsca występujących zagrożeń, dokonać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie 
przeprowadzone szkolenie. Należy również zwrócić uwagę, aby osoby wykonujące poszczególne prace posiadały 
aktualne badania (łącznie z badaniami wysokościowymi) oraz stosowne uprawnienia np. SEP-u 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

- W sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie placu budowy 
- W trakcie robót, przy dostępie do czynnych tablic rozdzielczych, włączyć napięcie zasilające 
- Stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny 
- Stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach na wysokościach 
 

Projektant: 


