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PROJEKT BUDOWLANY

utworzenia §wietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe i przebudowe¢ budynku

Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lychowie Goscieradowskim.

Kategoria obiektu budowlanego IX
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU.

TOM1
Spis zawartosci na stronie nr 2 w tomie I

TOM II
Spis zawartosci na stronie nr 2 w tomie I

TOM II1

1.  Strona tytulowa

2.  Spis zawartoSci

3. Opis techniczny

4. - opis

5.  -cze$¢ rysunkowa -rys. A-1 do A-6
-rys. K-1do K-5
-rys. I-1
-rys. D-1

a

Projekt branzy sanitarnej (szczegolowy spis w projekcie branzowym)
7.  Projekt branzy elektrycznej ( szczegélowy spis w projekcie branzowym)



OPIS TECHNICZNY
projektu budowlanego utworzenia §wietlicy wiejskiej poprzez rozbudowg i przebudowe budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lychowie wraz z przytaczem kanalizacji sanitarnej i zbiornikami
na nieczystosci ptynne, na dzialce 147/1 obreb Lychow Goscieradowski gmina Trzydnik Duzy.

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa prawng opracowania projektu jest zawarta umowa na wykonanie prac projektowych.

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest utworzenie $wietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe i
przebudowe budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lychowie Goscieradowskim.

Umozliwi realizacj¢ potrzeb kulturalnych, lokalnej spotecznos$ci wiejskiej, jak rowniez poprawe
warunkow socjalnych poprzez dobudowe pomieszczen sanitarnych, miejsc do parkowania
samochodoéw w tym 1. dla osoby niepelnosprawne;.

Wykaz przeznaczenia pomieszczen:

0/1 Swietlica - Terakota 43,91 nr’.

0/2 Pom. socjalne - Terakota 12,97 m’.

0/3 Pom. socjalne - Terakota 17,97 m’.

0/4 Garaz - Pos. cem. 26,34 m’.
0/5 Pom. gos. $wiet. - Terakota 10,05 m’.
0/6 WC NP. - Terakota 5,19 n’.
0/7 WC kobiet- Terakota 5,48 nr’.

0/8 Przedsionek - Terakota 6,48 nr’.
0/9 Pom. porzadk - Terakota 1,34 m’.
0/10 WC meski. - Terakota 5,59 m’.
0/11 Przedsionek - Terakota 3,73 nr’.
0/12 Korytarz -Terakota 6,48 m’.
0/13 Przedsionek - Terakota 5,24 nr’.
0/14 Sala - Terakota 145,65 m’.
0/15 Magazynek - Terakota 24,52 n’.

F.aczna powierzchnia - 320,94 m’.

1. OPIS TECHNICZNY:
1.1. Parametry techniczne rozbudowywanego obiektu:

- pow. zabudowy - 403,66 m’.

- pow. uzytkowa - 320,94 m’.

- wysokos$¢ kondygnacji - sali 3,57 i sanitariatow 2,65 m
- wysokos$¢ budynku - 7,17 m, od terenu do kalenicy
- kubatura -2051,11m’.

1.2. Parkingi. Zapewniono 5 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepelosprawne;.

1.3.Teren biologicznie czynny:
- pkt. 5 opisu projektu zagospodarowania

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH W STOSUNKU DO BUDYNKU
"MIESZKALNEGO"- nie dotyczy. Budynek uzytecznos$ci publicznej- $wietlica.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU.

Budynek jednokondygnacyjny, niski, niepodpiwniczony. Forma architektoniczna prosta. Forma
dachu dostosowana do istniejacej zabudowy- dach o malym spadku - nachylenie 30%.



Kolorystyka elementoéw obiektu w odcieniach jasnych pastelowych- do uzgodnienia z
Inwestorem. Obiekt wpisuje si¢ w zalozenia obiektow szkolnych.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE, ZALOZENIA ..... - w konstrukcji dobudowy sanitariatow przyjeto schematy
statycznie wyznaczalne. Zaprojektowano fundamenty bezposrednie - fawy fundamentowe, $ciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych, $ciany przyziemia murowane z betonu komoérkowego,
stropy prefabrykowane ggstozebrowe, konstrukcja wiezby dachowej drewniana - krokwiowo-
kleszczowa.

4.1 OPIS TECHNICZNY

4.1.1. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia

4.1.1. Ustalenie warunkow gruntowych dla posadowienia obiektu okre$lono na podstawie
proébnego wykopu. Poziom wody gruntowej kilka metréw ponizej poziomu posadowienia taw
fundamentowych. Zalozono obliczeniowy op6r jednostkowy podloza jako nie mniejszy niz 120
kPa (1,2 kG/cm?). Poziom wod gruntowych kilka metréw m ponizej powierzchni terenu. Przyjeto
I kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego z uwagi, ze jest to 1. kondygnacyjna dobudowa
sanitariatow, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowiona

w prostych warunkach gruntowych.

4.1.2. Budynek swietlicy:
4.2.1. Fundamenty posadowione w sposdéb bezposredni w postaci taw fundamentowych
zelbetowych z betonu zwirowego B20 (C16/20). Posadowienie na glebokosci ok. 1,80m od
projektowanego poziomu +/- 0,00.

4.1.2. Sciany fundamentowe.

Sciana fundamentowa murowana z bloczkéw betonowych min. 15 MPa na zaprawie cementowej
M 10. Plaszczyzny pionowe zewngtrzne izolowane masami dyspersyjnymi o grubosci 1,5 mm. Na
polaczeniu $ciany fundamentowej 1 przyziemia zastosowal izolacj¢ pozioma z papy
termozgrzewalnej gr. 5,2 mm lub foli polietylenowej gr. 0,7 mm z wypuszczeniem min. 15 cm

w celu wlasciwego polaczenia z izolacja poziomg posadzek. Ocieplenie $cian EPS
wodouodporniony gr. 10 cm. Na $cianach w cze¢$ci nadziemnej wykona¢ wykonczenie z tynku
mozaikowego.

4.1.3. Sciany.

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z bloczkoéw betonu komorkowego

o wytrzymato$ci na $ciskanie min. 3,1 N/mm’, docieplone styropianem A< 0,31 W/(m K), gr. 15
cm, metoda lekko mokra z wyprawa tynku silikonowego. Kolory $rednio intensywne. Na
wysokos¢ 2,0 m zatopi¢ w kleju 2 x siatke. Docieplenie $cian styropianem EPS 070-040 gr. 18
cm. Wspbtezynnik przenikania ciepla dla $ciany Uc < 0,19 W/(m’K). Metoda lekka mokra z
zastosowaniem tynku akrylowego. Na wysoko$¢ min. 2,0 m wtopi¢ 2 warstwy siatki szklanej
zbrojacej.

Cokol $ciany fundamentowej w czgsci nadziemnej i podziemnej po wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej z mas dyspersyjnych o gr. min. 1,5 mm, nalezy ociepli¢ styropianem
fundamentowym wodouodpornionym zabezpieczony dwoma warstwami siatki z wlokna
szklanego wtopionej w warstwe kleju. W czesci nadziemnej wykonczy¢ tynkiem mozaikowym
dokladny opis na przekroju warstw w czesci rysunkowe;.

Sciany wewnetrzne zaprojektowano, jako murowane z bloczkéw jw. Wykonczone tynkiem kat
III z gladzia. W miejscu ulozenia glazury $ciennej tynk cementowy kat. 1. Kolorystyka
malowanych farbg emulsyjng $cian do uzgodnienia z Inwestorem.

Scianki wydzielajace kabiny w pomieszczeniach z ptyt HPL wodoodpornych (skladajacy si¢ z
warstw papieru impregnowanych zywicami termoutwardzalnymi) wysokosci 2,20m i gr. § mm w
ramie z ksztaltownikow aluminiowych oksydowanych, na stopkach od posadzki wysokosci 10
cm. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Na $cianach glazura na wysoko$¢ min. 2,0 m. Kolor do
uzgodnienia z Inwestorem.



4.1.4. Stropy gestozebrowe Teriva o obcigzeniu charakterystycznym ponad ci¢zar wilasny min. 4
kN/m’. Montazu stropu nalezy dokonaé zgodnie z instrukcja montazu producenta stropu
(zastosowa¢ dodatkowe siatki zbrojenia nad podporowego). Ocieplony 25 cm warstwag
styropianu EPS 100-036, Bs> 150 kPa, wspotczynnik przenikania ciepta Uc<0,15 W/m’K.

4.1.5. Posadzki poszczegolnych pomieszczen wykona¢ zgodnie z opisami zamieszczonymi na
rysunkach. Po zageszczeniu warstw nalezy dokona¢ pomiaru stopnia zageszczenia podioza
gruntowego. Wymagany wskaznik zageszczenia Is > 0,97. Wykonczenie posadzek plytkami
terakotowymi lub gresowymi. Klasa antyposlizgowosci min. R 10 i antyposlizgowosci klasy A dla
ktorej krytyczny kat poslizgu wynosi od 12-18 stopni, klasa $cieralno$ci min. IV. Kolor do
uzgodnienia z Inwestorem.

4.1.6. Nadproza w czg¢sci projektowanej prefabrykowane typu L, dla $cian obcigzonych stropami.
W czgdci istniejace 2 dwuteowniki NP 140, po trzy przewiazki zespawane dofem i gora, tj. na
podporach i po srodku. Przed zabetonowaniem owina¢ siatkg cigta stalowa.

4.1.7. Dach konstrukcji drewnianej, krokwiowo kleszczowej, z drewna klasy C27. Wszystkie
elementy wigzby dachowej zaimpregnowa¢ do stanu nierozprzestrzeniania ognia NRO. Blacha
trapezowa gr. min. 0,55 mm. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Po obwodzie okapu
zamontowac plotki $niegowe oraz tawe kominiarskg od wytazu do komina.

Wejscie w przestrzen strychu nieuzytkowego zaprojektowano bezposrednio z dachu poprzez
wylaz dachowy zamykany.

4.1.8. Izolacje poziome przeciwwilgociowe posadzek z foli PE gr. 0,5 mm lub papa
termozgrzewalna gr. 5,2 mm.

4.1.9. Balustrady zewnetrzne pochylni ze stali nierdzewnej o $rednicy fi 44,5*5 mm.

4.1.10 Schody zewnetrzne i pochylnie wykonczy¢ ptytkami betonowymi gr. min. 3,8 cm 1 wym.
ok. 40 x 40 cm z wierzchnig warstwa kruszywa lamanego uloZzone na kleju wysoko elastycznym
mrozoodpornym. Jako rozwigzanie rownowazne do uzgodnienia z Inwestorem dopuszcza si¢
zamiennie zastosowanie kostki brukowej bez fazki o grubosci min. 3,8 cm.

4.1.11. Tynki wewnetrzne $cian oraz stropow w wc wykona¢ jako cementowo-wapienne kat.
II, szpachlowane i malowane. Tynki $cian i sufitéw pozostalych pomieszczen gipsowe. W
pomieszczeniach 0/6, 0/7, 0/8, 0/9, 0/10, 0/11, 0/12, 0/13 oraz 0/2 i 0/3 na wys. min. 2,0 m $ciany
wylozy¢ plytkami glazurowanymi. Na powierzchni ponad glazurg wykona¢ gladz. Sufity i $ciany
pomalowa¢ farbami emulsyjnymi koloru biatego. Dobdr koloréw uzgodni¢ z Inwestorem.

4.1.12. Stolarka okienna z PCV, indywidualna, profil cieply. Okna w §cianach zewn¢trznych-
wsp6tczynnik przenikania ciepta Uc < 0,9 W/(m’K).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna: plytowe wzmocnione, trzy zawiasowe, pelne oS$cieznice
regulowane z ptyty MDF. Wyposazy¢ w min. 1 zamek wpuszczany z wkladka bebenkowa na
klucz ptaski. Kolory drzwi do uzgodnienia z Inwestorem. Drzwi do pomieszczen sanitarnych z
kratka lub otworami u dotu skrzydta.

4.1.13. Inne elementy wykonczenia.

Podokienniki zewngtrzne z blachy powlekanej matowe;.

Blachodachoéwka powlekana, matowa, bezwarunkowa gwarancja na perforacj¢ min. 25 lat.
Kominy w cz¢$ci ponad potaciowej z klinkieru na zaprawie do klinkieru.

Plytki gresowe antyposlizgowe (min. R11).

Kolory uzytych materialow do uzgodnienia z Inwestorem.

Wykona¢ staranng, réwng rapoéwke czesci cokolowej pod izolacje przeciwwilgociowa
powlokowa o gr. min. 1,5 mm.



4.14. Na obiekcie przewiduje si¢ wykonanie instalacji odgromowej — rozwigzanie wg
projektu firmy Mar-Pro Marcin Kwiatek.

4.15. Osadzenie otworow okiennych w pomieszczeniu garazowym.

Przed wykuciem otworu okiennego o wym. 64*44 cm (okno o wym 60*40 cm), nalezy dokonac
osadzenia nadprozy stalowych skladajacych si¢ z dwodch katownikéw nierdwnoramiennych
90*60*8 mm, osiatkowanych siatka stalowg cigta. Glgbokos¢ oparcia katownikow min. 20 cm na
strong. Po osadzeniu katownikéw oraz po uptywie czasowym ponad 2 tygodnie nalezy przystapi¢
do wykucia otworu pod projektowane okna.

4.16. Opaska Kapilarna z kostki brukowej gr. 4cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm po
zageszczeniu oraz na warstwie gr. 5 cm  stabilizacji piaskowo cementowej o stosunku cementu
do piasku 1:4. Obrzeza chodnikowe 6*20 cm. Zastosowa¢ kostke brukowg i obrzeza betonowe
spehiajagce wymagania europejskich norm PN-EN 1338, PN-EN 1339, oraz PN-EN 1340.

4.17. Chodnik z kostki brukowej gr. 8 ecm na 15 cm po zaggszczeniu podsypce piaskowej i 5
cm po zageszezeniu stabilizacji piasku cementem w stosunku 1:4. Obrzeza chodnikowe o wym.
8*30 cm. Zastosowac kostk¢ brukowg i obrzeza betonowe spehiajace wymagania europejskich
norm PN-EN 1338, PN-EN 1339, oraz PN-EN 1340.

4.18. Miejsca postojowe, dojazd, plac przy wyjezdzie z garazu wykonac z kostki brukowej gr.
8 cm na podbudowie okreslonej na rys. U-1. Po obwodzie dojazdu, miejsc postojowych
zastosowac kraweznik betonowy 12*25 cm wbudowany na tawie betonowej. Zastosowac kostke
brukowg i kraweznik betonowy speniajace wymagania europejskich norm PN-EN 1338, PN-EN
1339, oraz PN-EN 1340. Przed rozpoczgciem robot utwardzenia placu, nalezy rozebra¢ istniejace
utwardzenie placu z ptyt betonowych i przekaza¢ inwestorowi.

4.19. Rozebraé ubikacje usytuowane na zewnatrz, dokonujac segregacji materialdow i wywiez¢é
do utylizacji.

4.20. W pomieszczeniu sanitarnym osoby niepelnosprawnej nalezy zamontowac porecze state
i uchylne wykonane ze stali nierdzewne;.

5. W STOSUNKU DO OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO

KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE. Zaprojektowano jedno miejsce do
parkowania przez osobe niepelnosprawng. W wejsciu drzwi zewnetrznych roznica poziomow -
max.2 cm. Przy wejsciu gldwnym usytuowano pochylnig.

6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN I
WPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI
BUDOWLANYMI.

Przy kazdej sali dla dzieci zaprojektowano sanitariaty, muszle ustgpowe i umywalki dostosowane
do wzrostu dzieci - wg branzy sanitarnej. Zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna w pomieszczeniach i grawitacyjng w pozostatych.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE OBIEKTOW LINIOWYCH. -
Projektowane przylacza wykona¢ wg opisu w projekcie branzy sanitarnej.

8. ROZWLAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO - zostaly opisane w projekcie branzy sanitarnej i elektrycznej w zakresie
instalacji 1 urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, elektrycznych, piorunochronnych, a takze powigzania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewng¢trznymi wraz z punktami pomiarowymi.



9. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACYJNYCH TECHNICZNYCH ..... - Z godnie z opisem projektow branzowych.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU - wg projektu branzy sanitarne;.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI

1 OBIEKTY SASIEDNIE - wg projektu branzy sanitarnej i elektryczne;j.

12. ORZECZENIE TECHNICZNE

Orzeczenie techniczne.

12.1. Stan istniejacy. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, uzytkowany. Sciany murowane.
12.2. Ocena techniczna stanu konstrukcji i elementow wykonanych.

Na podstawie przeprowadzonej szczegdlowej inwentaryzacji oraz ogledzin podstawowych
elementow konstrukcyjnych ustalono:

- nie stwierdzono zadnych zarysowan fundamentow, $cian fundamentowych oraz parteru.

- stan techniczny elementéw oceniono jako bardzo dobry,

- stan posadowienia oceniono bez uwag,

- oceniono bez uwag stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania elementow.

12.3. Ocena oddziatywania na elementy projektowane.

Zaprojektowano dobudowe czesci sanitarnej, niezaleznej konstrukcyjnie. Posadowiono na
odrgbnych fundamentach. Pomigdzy czg$cig istniejaca a projektowang nalezy wykonac dylatacje.
Ponadto zgodnie z ustaleniami geotechnicznych warunkow posadowienia budynku wystepuja
proste warunki gruntowe umozliwiajace bezposrednie posadowienie wg rozporzadzenia MTB i
GM z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). Poziom posadowienia projektowanych law
fundamentowych zaprojektowano na poziomie istniejacych taw fundamentowych.

Dach nad cze$cia projektowang polaczy¢ z dachem czgsci istniejace;.

124.Podsumowanie.

1. Stan techniczny istniejacych elementéw budynku ocenia si¢ jako dobry, umozliwiajacy
dobudowanie czgsci sanitarne;.

13. ANALIZE MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE
TECHNICZNE , SRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOZLIWOSCI , WYSOKOEFEKTYWNYCH

SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO...... - Na etapie pr ojektu
budowy przedszkola, dokonano analizy mozliwos$ci zastosowania racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym i ekonomicznym, oraz $rodowiskowym, odnawialnych zrodet energii a
mianowicie:

Energii geotermalne;

Energii promieni sfonecznych

Energii wiatrowej

Mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej

Zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci bezposredniego lub blokowe-

g0 ogrzewania.

Energia geotermalna — na projektowanym obszarze oraz w poblizu nie stwierdzono udokumento-
wanych z16z geotermalnych. Pozyskanie tej energii, jest mozliwe przy duzych nakladach finanso-
wych.

Energia sloneczna —istnieje techniczna mozliwo$¢ zastosowania kolektoréw stonecznych oraz
paneli fotowoltaicznych 1 wykorzystania energii do przygotowania cze¢$ci cieptej wody uzytkowej
jak 1 wytwarzania energii elektrycznej. W tym przypadku jest to ekonomicznie uzasadnione z
uwagi na caloroczne korzystanie z tej instalacji przez osoby bedace uzytkownikami obiektu. Za-
stosowanie kolektoréw i paneli tym bardziej bedzie wskazane, jezeli inwestycja zostanie czgscio-

MR



wo dofinansowana ze zrodet zewnetrznych. Istnieje techniczna mozliwo$¢ zamontowania tych
urzadzen na $cianie potudniowej warsztatow oraz potaci dachowe;.

Energia wiatrowa —powierzchnia dziatki uniemozliwia budowe farmy wiatrowej ze wzgledow na jej

male wymiary.

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej — zastosowanie tej metody ze wzgledu na

wielko$¢ obiektu bedzie ekonomicznie nicuzasadniona.

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie — brak jest takiego systemu, projektowany jest

tradycyjny system zaopatrzenia w energi¢, z wykorzystaniem centralnego ogrzewania z kottowni
na paliwo gazowe oraz instalacji elektrycznej w ramach istniejacej mocy.

Inne odnawialne zrodia energii wymagaja duzych nakfadow finansowych przekraczajacych mozliwo-

VVVZ

3)
4)

5)
6)

VVVVYVYVYVYY

$ci Inwestora czy tez patrzac z ekonomicznego punktu widzenia brak oplacalnosci w zastosowa-
niu systemu.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Dane techniczne do opisu pozarowego

- pow. zabudowy obiektu - 403,66 m’.
- powierzchnia uzytkowa - 320,94 m’.
- kubatura zamknieta brutto budynku: -2051,11m’.
- wysokos$¢ -7,35m

- liczba kondygnac;i:

- nadziemnych - 1

- podziemnych - 0

Odlegto$¢ od obiektow sgsiadujacych:

min. odlegto$¢ od najblizszej granicy dziatki sgsiedniej ok. 15,0 m,

min. odlegto$¢ od najblizszych obiektow: na dzialkach sasiednich - kilkadziesigt metrow,

na dzialce wlasnej - ok. 17,80m

Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych

— wyposazenie pomieszczen — standardowe, wyktadziny trudno zapalne, terakota, posadzki wy-
konczone wyktadzing homogenng trudno zapalng

- meble drewniane lub z plyt meblarskich,

Przewidywana ggstos¢ obcigzenia ogniowego— ponizej 500 MJ/m’.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL I1I, przewidywana liczba 0s6b w poszczegdlnych pomieszczeniach
nie wiecej niz 40, liczba 0séb tacznie do 50 na kondygnacji parteru,

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — brak.

Podzial obiektu na strefy pozarowe: jedna strefa pozarowa

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzenia-
nia ognia przez poszczeg6lne elementy budowlane: (budynek niski ZL III) - klasa: - ,,D” odpor-
nosci pozarowej - wymagane i projektowane:

gldéwna konstrukcja nos$na (shupy, dzwigary, $ciany nosne) - R 30,

konstrukcja dachu - (-),
strop - REI 30,
$ciany zewnetrzne - EI 30
Sciany wewnetrzne - (-),

przekrycie dachu - (-), NRO,

konstrukcja dachu - (-),

(-) - nie stawia si¢ wymagan,
Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ wymog nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

8) Warunki ewakuacji z pomieszczen pobytu ludzi otwieranymi drzwiami o szerokosci min. 0,9
m. Dlugos$¢ przej$cia ewakuacyjnego przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia funkcjonalne do 40
m. Wyjscia ewakuacyjne z sali 0/14 szer. min. 1,20 m (skrzydfo min. 0,9 m oraz drzwi dwu-
skrzydlowe szer. 90+50 cm).



9) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: instalacja odgromowa w
wykonaniu podstawowym,; kanaty wentylacyjne wykonane z materialtdow niepalnych, instalacja
hydrantowa przeciwpozarowa -nie wymagana.

10) Dobér urzadzen przeciwpozarowych:

— przeciwpozarowy wylacznik przy zlaczu glownym w miejscu doprowadzenia zasilania, przy-
cisk wylacznika ppoz. przy drzwiach gldéwnych,

— instalacja hydrantoéw wewngtrznych 25 z wezami potsztywnymi (zasieg 30m) - obejmujacych
swoim zasiegiem caly strefe chroniong przy zachowaniu parametréw wydajnosci min. 1dm’/s
przy ci$nieniu min. 0,2MPa - nie wymagane;

— o$wietlenie awaryjne, ewakuacyjne drog ewakuacyjnych — projektowane dla drog ewakuacyj-
nych doswietlonych jedynie §wiatlem sztucznym na bazie opraw z wlasnym zrodlem zasilania,
$rednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdhiz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno
by¢ nie mniejsze niz 1 Ix o czasie §wiecenia min. 1 h, 5Ix przy sprzgcie ppoz..

— instalacja sygnalizacji pozaru — nie wymagana

— oznakowanie drog i wyj$¢ ewakuacyjnych, wylacznika ppoz., gasnic — zgodnie z PN, instruk-
cje alarmowania strazy (z wykazem shuzb alarmowych) na wypadek powstania pozaru w po-
mieszczeniach ze stata obstuga, a w poblizu gasnic Instrukcje przeciwpozarowe — ogolne,

11) Wyposazenie w gasnice: - wymagana ilo$¢ §rodka gasniczego min. 2 kg/3dm3 na kazde 100
m’ chronionej powierzchni.

Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastg¢pujace warunki:
1) odlegtos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do naj-
blizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m,
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
3) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
4) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki).

12) Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru: wymagana ilo§¢ wody - 10 dm’/s —
istniejacy 1 szt. hydrantow zewnetrznych nadziemnych, wymagana wydajno$¢ pojedynczego
hydrantu: min. 10 dm’/s przy ci§nieniu nominalnym min. 0,2 MPa - oznakowanie hydrantow
zgodnie z PN. - w odleglosci ok. 14 m.

13) Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowej, na
podstawie §4.1.3) projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia.

Materialy budowlane i elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty. Roboty
budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie .”
(Dz. U. nr 75 z dn. 15 czerwca 2002r., poz. 690 z pozn. zm.) -WT.

Projektowat :

Krasnik, IX -2017 r.
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Uwaga: zmiany naniesiono kolorem czerwonym.

Nazwa inwestycji: Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe
i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim

Adres inwestycji: dz.nr 147/1 obrgb 0006 tychéw Goscieradowski

Opracowanie: RZUT PROJEKTOWANEJ POLACI DACHOWEJ

Skala: 1:100 Data 1X-2017 Rys. A-2

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23—-230 Trzydnik Duzy
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Uwaga: zmiany naniesiono kolorem czerwonym.

Nazwa inwestycji: Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe

i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim
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Opracowanie: PRZEKROJ A-A

Skala: 1:100

Data 1X-2017

Opracowat:

Projektowat:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23-230 Trzydnik Duzy

Rys. A-3

Sprawdzit:




WYKAZ STOLARKI

OKIENNEJ Z PCV

SYMBOL

WYKAZ STOL. ZEW. | WEWN. DRZWIOWEJ

03w 04 wylaz dachowy
L1
SCHEMAT
(1:100)
Uc<0.9 W/(m2K) |Uc<0.9 W/(m2K)
\ WYM, W 133 60 min. 80
SWIETLE OSCIEZNICY .
(CM) 188 40 min. 80
\ WML W 145 72
SWIETLE MURU (CM) 500 59
PARTER 3 6 1
RAZEM 3 6 1

/Zamontowac¢ po jednym nawiewniku higrosterowanym o
wydajnosci 5-35m3/h na okno.
Wspdtezynnik przenikania ciepta okien Uc< 0,9W/m2K

bramy garazowej z drzwiami Ucg 1,3W/m2K

drzwi zewnetrznych Uc<1,3W/m2K.

SYMBOL D1 D2 D3 D4 BW
SCHEMAT
(1:100)
— —
Uc<1.3 W/(m2K)
\ WYM, W 80 90 90 90+60 325 A©Ov
SWIETLE OSCIEZNICY
(CM) 200 200 200 200 270 (200)
\ WYM. W 95 105 105 165 342 Comv
SWIETLE MURU (CM
(CM) 205 205 205 205 285 AMOUV
P L P L P L
PARTER 2 2 3 2 2 5 1 1
RAZEM 2 2 3 2 2 5 1 1

Nazwa inwestycji: Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe
i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim

Adres inwestycji: dz.nr 147/1 obreb 0006 tychéw Goscieradowski

Opracowanie: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEY

Skala: 1:100 Data 1X-2017 Rys. A-4

Opracowat: Projektowat:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23—-230 Trzydnik Duzy
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Uwaga: zmiany naniesiono kolorem czerwonym.
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i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim
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Opracowanie: ELEWACJA POLUDNIOWA, ELEWACJA POLNOCNA

Skala: 1:100 Data 1X-2017 Rys. A-5

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23—-230 Trzydnik Duzy




m_osQomo zachodnia

kala 1:100
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m_msoo‘o_o wschodnia
kala 1:100
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Nazwa inwestycji: Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe
i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim

Uwaga: zmiany naniesiono kolorem czerwonym.

Adres inwestycji: dz.nr 147/1 obreb 0006 tychéw Goscieradowski

Opracowanie: ELEWACJA ZACHODNIA, ELEWACJA WSCHODNIA

Skala: 1:100 Data 1X-2017 Rys. A-6

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23-230 Trzydnik Duzy
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Rzut fundamentow
Skala 1:100
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Uwaga: zmiany naniesiono kolorem czerwonym.

Nazwa inwestycji: Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe
i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim

Adres inwestycji: dz.nr 147/1 obreb 0006 tychéw Goscieradowski

Opracowanie: RZUT FUNDAMENTOW

Skala: 1:100 Data 1X-2017 Rys. K-1

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23—-230 Trzydnik Duzy




Sciany fundamentowe -

istniejgce
Sciany fundamentowe - Skala 1:20
projektowane C-C
Skala 1:20
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Sciana fundamentowa ponad terenem $ciana fundamentowa istniejgca
tynk mozaikowy tynk mozaikowy
wyprawa klejowa + 2x siatka wyprawa klejowa + 2x siatka
EPS wodouodporniony gr. 10cm EPS wodouodporniony gr. 10cm
izolacja przeciwwilgociowa gr.min.1,5—=3mm izolacja przeciwwilgociowa gr.min.1,5—=3mm
tynk cem. kat. | tynk cem. kat. |
bloczek betonowy gr. 25cm —kl. C 16/20 bloczek betonowy gr. 25cm

N .
opaska kapilarna
kostka betonowa gr. 6cm
piasek stabilizowany cementem 1:3 gr. 3cm
podbudowa z piasku gr. 15cm

Nazwa inwestycji: Utworzenie $wietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe
i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim

Adres inwestycji: dz.nr 147/1 obreb 0006 tychéw Goscieradowski

Opracowanie: SCIANY FUNDAMNETOWE PROJEKTOWANE/ISTNIEJACE
Skala: 1:25 Data 1X-2017 Rys. K-2

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23-230 Trzydnik Duzy
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Nazwa inwestycji: Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe

Uwaga: zmiany naniesiono kolorem czerwonym. I . N N .
g Y Y i przebudowe budynku remizy OSP w tychowie Goscieradowskim

Adres inwestycji: dz.nr 147/1 obreb 0006 tychéw Goscieradowski

Opracowanie: RZUT PROJEKTOWANEJ WIEZBY DACHOWEJ

Skala: 1:100 Data 1X-2017 Rys. K=3

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23—-230 Trzydnik Duzy
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Nazwa inwestycji: Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe
i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim

Adres inwestycji: dz.nr 147/1 obreb 0006 tychéw Goscieradowski

Opracowanie: RZUT STROPU NAD PARTEREM

Uwaga: zmiany naniesiono kolorem czerwonym.

Skala: 1:100 Data 1X-2017 Rys. K-4

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23-230 Trzydnik Duzy
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Podciqg poz. 1

Skala 1:25
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240
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2 - A-0 St0S & > 19
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36 co 150mm @ 3
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[=1220mm szt. 34
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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

Srednica DLUGOSC CALKOWITA
[m]
NR MMl | piugose | llose
St0S RB 500 W
0] #|  [om] [szt]
@ 6 #12 #16
1 12| 729,5 2 14,59
2 16| 729,5 4 29,18
3 16| 224 3 6,72
4 6 122 57 69,54
5 6 122 28 34,16
DLUGOSC OGOLEM [m] 103,70 14,59 35,90
MASA JEDNOSTKOWA
[kg/m] 0.222 0.888 1.58
MASA OGOLEM [kg] 23,02 12,96 56,72
MASA RAZEM [kg] 92,70

Nazwa inwestycji: Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe
i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim

Adres inwestycji: dz.nr 147/1 obrgb 0006 tychéw Goscieradowski

Opracowanie: PODCIAG POZ. 1

Skala: 1:25 Data 1X-2017 Rys. K=5

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23—-230 Trzydnik Duzy




Przekroj pochylni D-D

Skala 1:20
UWAGA:
BETON: C25/30
STAL . 100 + 110 v
# - A-IIN RB 500w RURA @ 445/50 4 *  RURA @ 44,5/5,0 marka balustrady szt. 10, M = 1,576 kg/szt
g - A-0 St0S Y= x cm ) = xcm =1 8x100x100mm
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MARKA 43 A MARKA ISt 2
CECLA Kinkierowa 8| ! B g bl 1Y)
orons e & B A = 164 om
N N s
) R T , e \Tbc
n " SNrT 12 #12 o 13am
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ptytki ptukane z wierzchniq warstwg kruszywa tamanego
o wymiarach min. 39x39cm i gr. min. 3,5mm

plyta zelbetowa grubosci gr. 15cm — beton C25/30 W10
podkiad betonowy C8/10 gr. bcm

folia PE gr. 0,3mm

podsypka piaskowa gr. 70cm

Nazwa inwestycji: Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe
i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim

Adres inwestycji: dz.nr 147/1 obreb 0006 tychéw Goscieradowski

Opracowanie: PRZEKROJ POCHYLNI D-D

Skala: 1:20 Data 1X-2017 Rys. K-6

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23-230 Trzydnik Duzy




Przekréj pochylni E-E
Skala 1:20

RURA @ 44,5/5,0
—7 1 = 1138 cm
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Al #12 co 13em, L = 444cm
ptytki ptukane z wierzchniq warstwq kruszywa tamanego
o wymiarach min. 39x39cm i gr. min. 3,5mm
plyta zelbetowa grubosci gr. 15cm — beton C25/30 W10
podkiad betonowy C8/10 gr. 5cm
folia PE gr. 0,3mm
podsypka piaskowa gr. 70cm
8]
ptytki ptukane z wierzchniq warstwq kruszywa tamanego
o wymiarach min. 39%x39cm i gr. min. 3,5mm
plyta zelbetowa grubosci gr. 15cm — beton C25/30 W10
c| L
schody wejsciowe od Zachodu
ptytki ptukane z wierzchniq warstwq kruszywa famanego
o wymiarach min. 39x39cm i gr. min. 3,5mm Nazwa inwestycji: Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe
szlichta (beton C16/20) gr. 8cm i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim
folia PE 0,3mm . - ~ " .
EPS 100-036 gr. 10cm Adres inwestycji: dz.nr 147/1 obreb 0006 Lychow Goscieradowski
dktad (C8/10 . 8
iasel N%@@mNONW%ﬂ@soﬂo — Opracowanie: PRZEKRGJ POCHYLNI E~E
Skala: 1:25 Data IX=2017 Rys. K=7
Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:
Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23—-230 Trzydnik Duzy
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Nazwa inwestycji: Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim
o wwww@m I 391> 7 wwww@m I S 75 wwwm__.ﬁ__wmw_wmamaosm 10532 Adres _:sm.mc\e: dz.nr 147/1 obrgb 0006 tychéw Goscieradowski
o2 ww_mﬁmm drewniana 12.97m2 04 W%mwww_& cementowa 39,61m2 06 ww_m*wmm drewniana 172,86m2 O_u_doos\o:_mn VT PARTERY — TRNARYZAC
Skala: 1:100 Data 1X-2017 Rys. I-1
RAZEM: 298,15m2
Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:
Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23—-230 Trzydnik Duzy




PRZEKROJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY - nr 1

- Kraweznik drogowy 12*25 cm

- kawa betonowa z oporem

@O

- Obrzeze 30*8

R e

i e BE L S de i g Y
AT

[1] Konstrukcja utwardzonego placu, miejsc
parkingowych i dojazdu

- kostka brukowa betonowa - gr. 8 cm

- piasek stabilizowny cementem Rm=5 MPa gr. 4 cm
- kruszywo 0-31,5mm 10 cm

- kruszywo 31,5 - 63 mm gr. 20 cm

- piasek 10 cm

Uwaga:
Wzdtuz drogi gminnej utozy¢ poziomo kraweznik drogowy
0 przekroju poprzecznym 12*25 cm.

Nazwa inwestycji: Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe

i przebudoweg budynku remizy OSP w tychowie Goscieradowskim

Adres inwestycji: dz.nr 147/1 obreb 0006 tychdw Goscieradowski

Opracowanie: Utwardzenie kostkq dojazdu, placu i miejsc parkingowych.

Skala: 1:25 Data Rys. D—1
IX—2017

Opracowat: Projektowat: Sprawdzit:

Inwestor: Gmina Trzydnik Duzy, 23—230 Trzydnik Duzy




