ROZDZIAL 1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
UTWORZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWE
I PRZEBUDOWE BUDYNKU REMIZY OSP

INSTALACJA WOD-KAN

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie inwestora;

inwentaryzacja budowlana i instalacyjna obiektu;
uzgodnienia z inwestorem;

projekt termo modernizacji /budowlany/

aktualne normy i normatywy.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie prac projektowych zostang przedstawione rozwigzania techniczne ktore
umozliwia wykonanie przebudowy wew. instalacji wodociagowej i kanalizacji
sanitarne] w zwigzku z utworzeniem Swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe i
przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie GoScieradowskim

1.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Na etapie projektowania zaklada sie wykorzystanie istniejacych przylgczy
wodociagowych wraz z nowym projektowanym ukladem pomiarowym z zaworem
antyskazeniowym , w oparciu o opracowanie projektowe zostanie wykonany montaz
urzadzen sanitarnych w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb Inwestora -.

Wewngtrzna instalacja wodociggowa projektowana jest z rur stalowych ocynkowanych
- nierdzewnych o polaczeniach prasowanych INOX w izolacji typ pianka Pe , kolor
niebieski .



1.2.

1.3.

1.4

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb urzadzen sanitarnych w Swietlicy Wiejskiej jest
przygotowywana w indywidualnych przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych
montowanych nad urzadzeniami .

INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektujgc wewnetrzng kanalizacje sanitarng w budynku objetym opracowaniem
zatozono ze Scieki sanitarne beda odprowadzane do bezodptywowego betonowego
zbiornika na $cieki ptynne o poj. < 10 m’.

Lokalizacja zbiornika wg planu zagospodarowania .

Elementy instalacji odprowadzajgcej Scieki spod przyborow sanitarno-gospodarczych
nalezy wykona¢ zrur PCV.

- Przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur PVC DNI160 , DN110

prowadzi¢ w warstwach pod posadzkowych .
- W bruzdzie $ciennej pionowej prowadzone beda podejscia PVC lub PP - DN 50 ,

do umywalek , zlewozmywaka , pisuaru i pluczek ustepowych,.

Piony zakonczone bgdg rurg wywiewng

Zaktada si¢ , ze ilos¢ sciekow bedzie stanowita 90% zapotrzebowania
dobowego wody pitne;j.

OBLICZENIA
1.4.1. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe/Qpy/ - wody policzono przy zalozeniu —
normy zuzycia 25 1/dM ,

Q mava=1,1x25x10=275,0 I/d = 0,275 m’

Sekundowe zapotrzebowanie wody /N/

- pluczki WC Fsztx 033 = 1.00 /s
- umywalki 6sztx 0,50= 3,00
- zlewozmywak 1sztx 0,50= 0,50
- pisuar 1sztx0,33= 0,33
- zlew gospodarczy szt x 0.50= 0.50

razem N =5,33l/s

O
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Minimalne cisnienie wody

wysokos¢ geometryczna H = 9 m st/H,O
ci$nienie na wyplywie 6
opory wodomierza !
opory hydrauliczne instalacji 5
razem 25 mH;0

1.4.2 OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW SOCJALNO-BYTOWYCH

Wg wstepnych zalozen przyjeto ilo$¢ sSciekow w  wysokosci — 90 %
zapotrzebowania wody

Qusa=0,9x2751/d = 247,51/d

1.5 SZCZEGOLY TECHNICZNE WYKONANIA PRAC MONTAZOWYCH

1.6

1.5.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
Instalacja wykonana z rur stalowych dwu stronnie ocynkowanych — nierdzewnych

Inox o polaczeniach zaprasowywanych 2z zamontowanymi zaworami kulowymi
odcinajacymi PN/M-75110-11 , PN/M-75113+19 .
Izolacja termiczna rur zgodna z obowiazujacg normg

Baterie umywalkowe , zlewowe stojace , natryskowe $cienne w wykonaniu standard

Nad urzadzeniami zamontowaé elektryczne przeptywowe podgrzewacze cieplej
wody.

Przy przejsciu przewoddéw przez Sciany 1 stropy stosowac tuleje ochronne o dwie
srednice wigksze od przewodu .

Przewody wody zimnej i1 cieplej prowadzone w bruzdach izolowane sa pianka
polietylenowa gr. 4 mm , do przyboréw sanitarnych wyposazy¢ w zawory katowe
odcinajgce .

1.5.2 INSTALACJA WEW. KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektowang wew. instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek PVC
taczonych na uszczelke gumowg- kielichowe w kolorze szarym
Rury odplywowe z pod urzadzen prowadzi¢ w bruzdach , w pomieszczeniach
sanitarnych zamontowa¢ wpusty posadzkowe.
Przybory sanitarne ceramiczne

PROBY I URUCHOMIENIE

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
14.10.2004. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /DZ. U. 2004 r nr 237 , poz.
2375



-Sposéb prowadzenia przewoddéw powinien zapewni¢ ich swobodne odpowietrzanie
1 odwadnianie

-Przewody montowac¢ za pomoca systemowych uchwytéw w odstepach
-co 0,7 m dla przewodéw o d = 15-25 mm
-co 1.2m d =32-50 mm
-co 1,0 m dla podej$¢ kanalizacyjnych
-przewody pionowe - po 2 szt na kondygnacji
-wierzch umywalki montowa¢ na wysokosci  0,75-0,80 m

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ ci$nieniowg probe szczelnosci -
cisnienie probne 1,0 MPa.. Jezeli manometr w ciggu 30 min nie wykaze spadku
ci$nienia probe nalezy uzna¢ za pozytywna.

Bruzdy oraz przekucia mozna zabudowac¢ dopiero po wykonaniu pozytywnej proby
ci$nieniowe;j.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ wykonanie zgodne z projektem
budowlanym i Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych i Montazowych. Cz.II .

\Elad & T T
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ROZDZIAL 11

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
UTWORZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWE
I PRZEBUDOWE BUDYNKU REMIZY OSP

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

M zlecenie inwestora;

B uzgodnienia z inwestorem,;

B uzgodnienia z zakladem wodociagéw;
B obowigzujgce normy i normatywy.

. ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest wykonanie p.t. zewnetrznego przylacza
kanalizacji sanitarnej z budynku na dz. nr 147/1 do zbiornika
bezodplywowego na dz. nr 148;

- typowy dwukomorowy , o srednicy d =1,8 m i pojemnosci V= 9,9 m3/h
zlokalizowanego na dz. 148 w msc. Lychow, gm. Trzydnik Duzy
- lokalizacja oraz wymiary w czesci graficznej opracowania .

SZCZEGOLY TECHNICZNE.

Dla potrzeb istniejacego budynku na dz. nr 147/1 , projektuje sie
wykonanie ;
- zbiornika bezodplywowego — Typ betonowy z kregow o Srednicy 1,8 m
dwukomorowy , V= 9,9 m3/h - zlokalizowany na posesji inwestora dz.nr
148, wykona¢ wg zalaczonego projektu budowlanego .

Przylacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika ;
- dlugosé trasy — 72,0 m,
- $rednica przylacza — d160,
- glebokos¢ ulozenia - ok. 1,3 m,
- spadki - 1%
- okreslaja rysunki p.t. stanowigce integralna cze$¢ opracowania.



4. MATERIALY I UZBROJENIE.

B kregi betowe

B Zeliwne wlazy kanalowe
/typ ciezki do umieszczenia pod jezdniami/

B stopnie zeliwne do studzienek
w/w , wg norm PN-93/H-74124 oraz PN-B-10729:1999

B przylacze projektuje sie wykonac¢ z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej —
jednolitych PVC-U o srednicy 160 mm , szeregu Sredniego ,N” SDR 41 o
klasie sztywnosci SN 4 , laczonych na uszczelki gumowe.

Przed ulozeniem rur w wykopie nalezy je dokladnie sprawdzi¢ czy nie
maja pekniec lub innych uszkodzen .

Montaz rur w wykopie na podsypce piaskowej 20 cm , prowadzic
zgodnie z instrukcja montazu producenta ,, Instrukcja projektowania i
ukladania rur PVC-U i PE ” oraz normami PN-92/B-10735 i PN-B-

10729:1999

Zasypke wykonac¢ rozdrobnionym gruntem rodzimym po uprzednim
obsypaniu rury piaskiem na wysokosé¢ 20 cm

Przy przejsciu rury kanalizacyjnej przez S$ciany betonowe studni ,
zbiornika - stosowac¢ systemowe , szczelne elastyczne tuleje ochronne .

S. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z plansza uzbrojenia
podziemnego terenu objetego opracowanie projektowym , a trasa
projektowanego przylacza powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego
geodete.

Zaklada sie mechaniczne wykonanie wykopow z zachowaniem przepisow
BHE .

Na dnie wykopu nalezy wykonac¢ podsypke piaskowa grubosci 15 cm.
Przed zasypka ulozony przewdd przylacza nalezy dokonaé¢ obsypki z
piasku minimum 30 cm powyzej ulozonej rury przylacza i dokonaé
dalszej zasypki wykopu rozdrobnionym gruntem rodzimym , warstwami
umozliwiajacym skuteczne zageszczenie gruntu .



6. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE INSTALACJI.

B minimalna odleglo§¢ przewodéw kanalizacyjnych od kabli elektrycznych
w ukladzie rownoleglym powinna by¢ wieksza niz 0,5m, a w miejscach
skrzyzowan minimum 0,05m.

B wykonane przylacze wymaga powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

B wykonane przylaczce poddaé¢ nalezy probie szczelnosci poprzez
napelnienie woda i obserwowanie polaczen czy nie wystepuja roszenia 1
zawilgocenia ./PN-B-10725:1997/

B rury i ksztaltki stosowane do montazu musza posiada¢ aktualne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie , atesty i

aprobaty techniczne

W trakcie czynnosci odbioru sprawdzi¢ nalezy ponadto zgodnosé
wykonania z dokumentacja techniczna.
Wszelkie zmiany i odstepstwa winny by¢ potwierdzone odpowiednimi

dokumentami.
A

Projektant
it Chadnl
PO L0 K
i upr. 891/Lb/79
Kt 4, lit. a,b




ROZDZIAL 111

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
UTWORZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWE
I PRZEBUDOWE BUDYNKU REMIZY OSP

WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie inwestora;

inwentaryzacja budowlana i instalacyjna obiektu;
uzgodnienia z inwestorem;

projekt termo modernizacji /budowlany/
aktualne normy i normatywy.

2. CEL OPRACOWANIA.
Opracowanie projektowe ma na celu przedstawi¢ rozwigzania techniczne dla wykonania

wewnetrznej instalacji c.o. z lokalnej kotlowni gazowej w utworzonej swietlicy wiejskiej
poprzez rozbudowe i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zaklada si¢, ze projektowana wewngtrzna instalacja c.o , utworzonej Swietlicy wiejskiej
poprzez rozbudowe i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie GoScieradowskim,
uwzglednia pokrycie nowych strat ciepla przez przegrody i wentylacje grawitacyjna budynku ,
ktory po dociepleniu spetnia wymagania:

PN-EN 12831 : 2006 — obcigzenie cieplne budynku
PN-82/B-02402 temp. wew. ogrzewanych pomieszczen;
PN-82/B-02403 temp. zew. obliczeniowa;
PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach;
PN-83/B-03406 obliczenia zapotrzebowania ciepla;

Wspolczynniki  obliczeniowe oporéw cieplnych docieplonych $cian wg projektu
budowlanego termorenowacji

Sciany zewnetrzne — Uk = 0,27 W/m’xK
Strop nad ostatnig kondygnacjq — Uk = 0,25 W/im’xK
Okna - Uk = 1,60 W/m'xK
Drzwi zewnetrzne — Uk = 2,50 W/m’xK



Obliczeniowe nowe straty ciepta wykonane w oparciu 0 w/w norme wynoszg

Q.o = 25,0 kW

Ogrzewanie projektuje si¢ jako:

pompowe;
wodne 70/55/20 °C;
z rozdzialem dolnym, systemu zamknietego ;

o dzialajace bez przerwy, z ostabieniem w nocy i dni wolne od pracy,
e szafki wngkowe z rozdzielaczami /S5 , S8 , S9/ zasilane od kotla rura stalowg czarng w

systemie polaczen spawanych

instalacja c.o. podposadzkowa od rozdzielacza do grzejnika bedzie wykonana z rur
warstwowych z tworzyw sztucznych typ PEX faczonych przez zaprasowywanie polaczen ;
zamontowane zostang grzejniki plytowe - stalowe — typu V dolno zasilane /podejécie od
Sciany /z indywidualnym systemem odpowietrzania , z wbudowanym zaworem grzejnikowym
w kolorze bialym

jako zawory grzejnikowe zaprojektowano zawory z glowicg termoregulacyjna

na powrotach montowaé zawory powrotne ;

poziomy instalacyjne izolowa¢ pianka poliuretanowg — zasilenie gr.30 mm powr6t gr 25 mm -
(PN-85/B-02421).

Instalacyjne uktadane w posadzce izolowa¢ piankg poliuretanowg gr. 6 mm

Przy doborze grzejnikéw brano pod uwage ;

projektowane do wykonania prace zwigzane z dociepleniem $cian zewngtrznych budynku
straty ciepla poszczegdlnych pomieszczen — skorygowano do wartosci uwzgledniajgcych
zmiang wspolczynnika oporu cieplnego po wykonanych pracach docieplenia $cian i stropow.
Nowe wartosci w/w wspotczynnikéw w zalaczeniu.

czynnik grzewczy — woda 70/55/20 °C

wielkosci grzejnikow panelowych dobrano przy parametrach wody grzewczej i tem. wew. w
pomieszczeniach mieszkalnych — 70/55/20 °C

grzejniki panelowe w kolorze biatym — dolno zasilane od posadzki

grzejniki wraz z pokrywa gorng , ostonami bocznymi , odpowietrznikiem , uchwytami
systemowymi ,

wykaz grzejnikow w zalgczeniu

4. PROJEKTOWANY UKLAD SZAFEK I ROZDZIELACZY /S5, S8, S9/

Zaprojektowano nowy uklad rozdzielaczy ciepla na zasileniu i powrocie wody grzewczej w
sposob umozliwiajacy precyzyjng regulacje ilosciowo-jakosciowg przeplywu wody
grzewcze] w zaleznosci od obciazenia cieplnego wydzielonych obiegdw wewnetrznej
instalacji w budynku

OBIEG 5-sekcji— Q= 4,9 kW , d= pex 25x2,5 mm
OBIEG 9-sekeji- Q=5,25 kW , d= pex 32x3,0 mm ,
OBIEG 8-sekcji- Q=130 kW , d= pex 40x4,0 mm ,

OBIEG KOTLOWY —Q =250 kW, G =1,25m’h

Al. Niepodlegtodei 20
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4.1. KOCIOL GAZOWY

Kociol gazowy zamontowany w pom. 02 ma za zadanie pokrycie obliczeniowych
strat ciepta

Qo =25 kW.

wymagania jakie powinna spelnia¢ pomieszczenie w ktérym zamontowany jest kociol

podioga w pomieszczeniu 02 wykonana z materialow niepalnych , kociol umieszczony
na $cianie

W pomieszczeniu oswietlenie — naturalne i sztuczne

wysokos$¢ pomieszcezenia 3,26 m

wentylacja nawiewna otworem 20x20 cm max 1,0 m nad posadzka

wentylacja wyciagowa otworem 15x20 cm pod stropem kottowni

drzwi wejsciowe powinny by¢ niepalne klasy 0,5 odpornosci ogniowej o szerokosci >
0,8 m otwierane na zewnatrz z zamkiem bez klamkowym

Sciany pomieszczenia klasy 0,5 odpornosci ogniowej

odwodnienie kotlowni - w pomieszczeniu kotlowni w celu odwodnienia naczynia
bezpieczenstwa oraz w przypadku spustu wody z instalacji c.o. nalezy wykona¢ studnie
odwadniajgcg z kregoéw betonowych o srednicy D500 mm i gigbokosci H500 mm
Odplyw wody ze studzienki grawitacyjnie do kanalizacji sanitarne;j

4.2 . DOBOR KOTLA. /ZGODNIE Z PN-93/M-35350

Powierzchnia ogrzewalna.

Q 25000
F=-—--x(14a) = --mmmmmm- x (1,0 + 0,05)
q 10000 x 1,16
F=2,15m’
Dobrano Kociol na paliwo gazowe - kondensacyjny , o mocy 25 kW

Przeznaczony do montazu nasciennego zgodny z wymaganiami dyrektywy 90/396/EWG i
normy EN 483 oraz EN 677, opalany gazem ziemnym rodzaju E .wyposazony w

- wewnetrzna , zamknig¢ta komora spalania

- palnik ceramiczny ze zmieszaniem wstepnym

- wymiennik ciepta

- zespol powietrzno-gazowy

- jonizacyjne nadzorowanie plomienia

- zarowa elektroda zaptonowa o napieciu 120V

- pompa obiegowa elektroniczna o klasie efektywnosci A o zmiennej wydajnosci ,
regulowana

- manometr cyfrowy

- odpowietrznik automatyczny

- zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3 bary

- zintegrowany 3-drogowy zawor przelgczajgcy

- $rednica przylacza gazu d 15 mm

- odplyw kondensatu d 30 mm



4.3. .

FETm Ay

- powro6t i zasilenie kotta d 28 mm AL Nianad

- zasilenie 1 powrdt do zbiornika c.w.u. d 20 mm
- érednica rury spalinowej d 110 mm

Parametry techniczne i technologiczne w/w urzadzenia w kartach technologicznych
producenta wybranego kotla .

KOMIN SPALINOWY C.O.

- wymiary komina d110/140X140 mm - przy zalozeniu, ze H = 6,0 m;
- temperatura spalin - 200°C;

- zawartos¢ CO, - 10%:;

- straty kominowe
0.37

gs = del. t x (A1/CO; + B)% = (125 - 20) x (~--- + 0,09)%
10

Iqs =13,3% I

- czynna sita ciggu w kominie
ps =q x Hx (del., - del.s) =9.81 x 5,2 x (1,2 x 0,8) = 62,8 Pa

ps =62,8 Pa l

- srednica komina spalinowego
wg wyliczen producenta przyjeto do montazu i dalszych obliczen

| D=110mm,H=6 m

Szacht - komina ceramiczny izolowany termicznie welng mineralng .

4.4. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA W KOTLOWNI C.O.

1. Objetos¢ powietrza do komory paleniska
273 +tpx 1013

273x1013

|L, = 66 m*h ]

2. Strumien powietrza wentylacyjnego
Lw=0,5x 60 kW

|Ly =30 m*h |

Calkowite zapotrzebowanie ciepta
Le=Ly+Ly=96m’h

L. = 96,0 m’/h ]

Powierzchnia otworu nawiewnego



Lw 96

2
Py = ree = e = 0,027
3600 x W 3600 x 1.0

axb=0,20x 0,20 m.

Przyjeto wymiar otworu nawiewnego 20 x 20 cm na wysokosci
30 cm od posadzki kotlowni.

3. Powierzchnia otworow wywiewnych
Fy = 0,5 x Fy = 0,015 m’

Przyjeto wymiar otworéw wywiewnych 15x20 cm na wysokosci
21 cm od stropu kotlowni.

Uwaga - Pomieszczenie kotlowni oraz zamontowane tam urzadzenia musza spelnia¢ wymagania
okreslone w warunkach technicznych wykonania i odbioru kotlowni o mocy do 60 kW.

5. TZOLACIJE.

5.1. ANTYKOROZYJNA.

Przewody instalacji c.o. nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci w/g instrukcji
KOR-3A, a nastepnie oczysci¢ i odttuscic, zagruntowac farbg ftalowa do gruntowania
przeciw rdzewng, a nastepnie dwukrotnie pomalowa¢ farbg ftalowa nawierzchniowa.

5.2. TERMICZNA ( PN-85/B-02421 ).

Rurociagi izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC
Grubosé izolacji - zasilenie 25mm , powr6t 20mm , parametry czynnika 90/70°C.

6. RUROCIAGI I ARMATURA

Rurociaggi wody grzejnej wykona¢ z rur stalowych czarnych o polgczeniach spawanych w
obrebie od kotta do skrzynek z rozdzielaczami , wewnetrzna instalacja c,0. pod
posadzkowa z rur z tworzywa sztucznego - warstwowych o polgczeniach
zaprasowywanych — typu Pex w plaszczu z pianki polietylenowej gr 6 mm

Srednice poszczegélnych rurociagéw oraz ich lokalizacje podano w czesci graficznej
opracowania.

Przejscia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych o srednicy dwukrotnie wigkszej od

srednicy rur c.o. w technologii || G0 60 .
Tuleje stalowe obustronnie zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie farbami

antykorozyjnymi oraz uszczelni¢ przejscia piankg z P.E.

Armature stanowig zawory kulowe do polaczen gwintowanych na cisnienie do 1 MPa.
Polaczenie z armaturg gwintowane


b.leszczuk
Prostokąt


7. PROBY I ODBIORY.

W zakresie wykonania i odbioru robot obowiazujg warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych.

Cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe

B proba szezelnosci na zimno 0,6 MPa;

B proba na goraco i rozruch 72h;

B plukanie instalacji wykona¢ po probie na zimno, a analiza wody ma wykaza¢ nie wiecej niz
5.0 mg/l zanieczyszczen.

Pozostale dane techniczne stosowanych urzadzen w czesci graficznej oraz w kartach
informacyjnych producenta.

Prace branzowe z zakresu instalacji elektrycznej oraz prace budowlane wykona inwestor
wg wymagan okreslonych w D.T.R. producenta i projektéw budowlanych

UWAGA dotyczy instalacji
-w celu podniesienia zywotnosci przewodow na wlocie montowaé filtr
z siatka miedziang o oczkach 50-80 mikronow
- probe szczelnosci wykona¢ przed montazem izolacji cieplnej cisnienie probne powinno
by¢1,5 x cisnienia roboczego 0,6 Mpa préba winna by¢ wykonana dwukrotnie , druga
proba przy napelieniu wodg o temp.55°C , préba jest pozytywna jesli weiggu 30
min. nie zmieni wartosci.

inz. Piotr Chylek
spec. instalacyjno-inzynieryina upr. 891/Lb/79
54,56,7,13 ust, 1 pki. 4, lit. ab

5
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ROZDZIAL IV

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
UTWORZONIE SWIETLICY WIEJSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWE
I PRZEBUDOWE BUDYNKU REMIZY OSP
WENTYLACJA GRAWITACYJNA

1. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

P.T. obejmuje
wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach obj¢tych opracowanicm

projektowym
2. WENTYLACJA WYCIAGOWA

Projektowane kanaly wentylacji grawitacyjnej maja na dachu budynku by¢ zamontowane na

podstawach dachowych
- WENTYLATORY DACHOWE - 160 —N -szt.3 wpom. 2.41 1 szt w pom. 2.3

Jako elementy wentylacji wyciggowe]j zapewniajgcej wymiang powietrza w projektowanych
pomieszczeniach w ilosci
- pomieszczenia 2.4 pietro —2 W/h
- pomieszczenia 2.3 pigtro —2 W/h
- na otworach wentylacyjnych nalezy zainstalowac kratki z materiatu nierdzewnego,
o konstrukeji tatwej do demontazu i mycia

Ponadto w pomieszczeniu 1.12 — Garaz — nalezy zamontowac odsysacz spalin
ktoéry usunie spaliny samochodowe emitowane przez pojazdy w miejscu garazowania .

3. WENTYLACJA NAWIEWNA

W celu zapewnienia wlasciwej pracy - grawitacyjnej wentylacji nawiewnej nalezy w
miejscach wskazanych na rzucie parteru pawilonu zamontowaé

-w pom. 2.4 szt.6 nawietrzaki podokienne Typ NP2 o wymiarach 75x595 mm o
wydajnosci ok. 200 m3/h /1 szt/

-w pom. 2.3 szt. 1 nawictrzaki podokienne Typ NP 2 o wymiarach 75x595 mm o
wydajnosci ok. 200 m3/h /1 szt/

4. ELEMENTY DODATKOWE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Projektowana wentylacja grawitacyjna w okresie sezonu grzewczego jest uwzglednione w
sporzadzonym bilansie strat ciepla w pomieszczeniach objetych opracowaniem. Pokrycia




strat ciepta przez przegrody budowlane w celu zapewnienia W sezonie grzewczym -
wewnetrznych temperatur spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12831

- projektowana temperatura zewngtrzna  t,= -20°C
- §rednia roczna temperatura zewnetrzna t= 7,6°C
- sale sprzedazowe temperatura wewnetrzna tw = 16 0

- projektowana temperatura wewnetrzna — magazyn ty; =12
- pom.socjalne '[w2=200 @
= sanitariaty =240

Projekt instalacji c.o. uwzglednia pokrycie strat ciepta na straty wynikle z usuwania
powietrza wentylacyjnego i straty ciepta przez przegrody budowlane

W czesci graficznej przedstawiono szczegoly montazu kanalow wentylacji i urzgdzen
wentylacji wg zalacznika

ZALACZNIK
POZ OPIS URZADZENIA JED. 1ILOSC SZCZEGOLY
1 NAWIETRZAKI PODOKIENNE NP2 SLL 5
2 WENTYLATORY DACHOWE 160-N SEL 3
3 PODSTAWA DACHOWA DN160 SZT 3
4 KRATKI WENTYLACYJNE NIERDZEWNE RAT 3
DN160
5 ODSYSACZ SPALIN DLA STRAZY POZARNEJ SZT 1

Parametry techniczne projektowanych urzgdzen w zalgczonych kartach technicznych
producenta

5. ODBIOR I URUCHOMIENIE WENTYLACJI.

Montaz kanaléw wentylacji i urzadzenn winien odpowiada¢ warunkom stawianym przez
normy i przepisy okreslone w :
- warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych — tom
IT instalacje sanitarne i przemystowe rozdz. 13
- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane rozdz.6
- wymagania techniczne okreslone przez producenta urzadzen w kartach wyrobu ,
gwarantujg wykonanie regulacji wydajnosci nawiewanego powietrza do potrzeb
okreslonych przez Inwestora
- wszystkie wyroby zastosowane przy montazu projektowanej wentylacji musza
posiada¢ certyfikaty , aprobaty techniczne zezwalajagce na stosowanie w
budownictwie , oraz znak bezpieczenstwa CE

Uwaga.
Dopuszcza si¢ zmiane producenta projektowanych urzqdzeri pod warunkiem
Ze bedq podobnej klasy jakosci oraz parametry techniczne nie bedg gorsze od
projektowanych

aupr 891/LbI79
it. a,b
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ROZDZIAL 1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
UTWORZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWE
I PRZEBUDOWE BUDYNKU REMIZY OSP

INSTALACJA WOD-KAN

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie inwestora;

inwentaryzacja budowlana i instalacyjna obiektu;
uzgodnienia z inwestorem;

projekt termo modernizacji /budowlany/

aktualne normy i normatywy.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie prac projektowych zostang przedstawione rozwigzania techniczne ktore
umozliwia wykonanie przebudowy wew. instalacji wodociagowej i kanalizacji
sanitarne] w zwigzku z utworzeniem Swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe i
przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie GoScieradowskim

1.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Na etapie projektowania zaklada sie wykorzystanie istniejacych przylgczy
wodociagowych wraz z nowym projektowanym ukladem pomiarowym z zaworem
antyskazeniowym , w oparciu o opracowanie projektowe zostanie wykonany montaz
urzadzen sanitarnych w celu zaspokojenia wszystkich potrzeb Inwestora -.

Wewngtrzna instalacja wodociggowa projektowana jest z rur stalowych ocynkowanych
- nierdzewnych o polaczeniach prasowanych INOX w izolacji typ pianka Pe , kolor
niebieski .



1.2.

1.3.

1.4

INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb urzadzen sanitarnych w Swietlicy Wiejskiej jest
przygotowywana w indywidualnych przeptywowych podgrzewaczach elektrycznych
montowanych nad urzadzeniami .

INSTALACJA WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektujgc wewnetrzng kanalizacje sanitarng w budynku objetym opracowaniem
zatozono ze Scieki sanitarne beda odprowadzane do bezodptywowego betonowego
zbiornika na $cieki ptynne o poj. < 10 m’.

Lokalizacja zbiornika wg planu zagospodarowania .

Elementy instalacji odprowadzajgcej Scieki spod przyborow sanitarno-gospodarczych
nalezy wykona¢ zrur PCV.

- Przewody wewnetrznej kanalizacji sanitarnej z rur PVC DNI160 , DN110

prowadzi¢ w warstwach pod posadzkowych .
- W bruzdzie $ciennej pionowej prowadzone beda podejscia PVC lub PP - DN 50 ,

do umywalek , zlewozmywaka , pisuaru i pluczek ustepowych,.

Piony zakonczone bgdg rurg wywiewng

Zaktada si¢ , ze ilos¢ sciekow bedzie stanowita 90% zapotrzebowania
dobowego wody pitne;j.

OBLICZENIA
1.4.1. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Zapotrzebowanie maksymalne dobowe/Qpy/ - wody policzono przy zalozeniu —
normy zuzycia 25 1/dM ,

Q mava=1,1x25x10=275,0 I/d = 0,275 m’

Sekundowe zapotrzebowanie wody /N/

- pluczki WC Fsztx 033 = 1.00 /s
- umywalki 6sztx 0,50= 3,00
- zlewozmywak 1sztx 0,50= 0,50
- pisuar 1sztx0,33= 0,33
- zlew gospodarczy szt x 0.50= 0.50

razem N =5,33l/s

O
M



Minimalne cisnienie wody

wysokos¢ geometryczna H = 9 m st/H,O
ci$nienie na wyplywie 6
opory wodomierza !
opory hydrauliczne instalacji 5
razem 25 mH;0

1.4.2 OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW SOCJALNO-BYTOWYCH

Wg wstepnych zalozen przyjeto ilo$¢ sSciekow w  wysokosci — 90 %
zapotrzebowania wody

Qusa=0,9x2751/d = 247,51/d

1.5 SZCZEGOLY TECHNICZNE WYKONANIA PRAC MONTAZOWYCH

1.6

1.5.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ
Instalacja wykonana z rur stalowych dwu stronnie ocynkowanych — nierdzewnych

Inox o polaczeniach zaprasowywanych 2z zamontowanymi zaworami kulowymi
odcinajacymi PN/M-75110-11 , PN/M-75113+19 .
Izolacja termiczna rur zgodna z obowiazujacg normg

Baterie umywalkowe , zlewowe stojace , natryskowe $cienne w wykonaniu standard

Nad urzadzeniami zamontowaé elektryczne przeptywowe podgrzewacze cieplej
wody.

Przy przejsciu przewoddéw przez Sciany 1 stropy stosowac tuleje ochronne o dwie
srednice wigksze od przewodu .

Przewody wody zimnej i1 cieplej prowadzone w bruzdach izolowane sa pianka
polietylenowa gr. 4 mm , do przyboréw sanitarnych wyposazy¢ w zawory katowe
odcinajgce .

1.5.2 INSTALACJA WEW. KANALIZACJI SANITARNEJ
Projektowang wew. instalacj¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek PVC
taczonych na uszczelke gumowg- kielichowe w kolorze szarym
Rury odplywowe z pod urzadzen prowadzi¢ w bruzdach , w pomieszczeniach
sanitarnych zamontowa¢ wpusty posadzkowe.
Przybory sanitarne ceramiczne

PROBY I URUCHOMIENIE

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ stosowne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
14.10.2004. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /DZ. U. 2004 r nr 237 , poz.
2375



-Sposéb prowadzenia przewoddéw powinien zapewni¢ ich swobodne odpowietrzanie
1 odwadnianie

-Przewody montowac¢ za pomoca systemowych uchwytéw w odstepach
-co 0,7 m dla przewodéw o d = 15-25 mm
-co 1.2m d =32-50 mm
-co 1,0 m dla podej$¢ kanalizacyjnych
-przewody pionowe - po 2 szt na kondygnacji
-wierzch umywalki montowa¢ na wysokosci  0,75-0,80 m

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ ci$nieniowg probe szczelnosci -
cisnienie probne 1,0 MPa.. Jezeli manometr w ciggu 30 min nie wykaze spadku
ci$nienia probe nalezy uzna¢ za pozytywna.

Bruzdy oraz przekucia mozna zabudowac¢ dopiero po wykonaniu pozytywnej proby
ci$nieniowe;j.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ wykonanie zgodne z projektem
budowlanym i Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych i Montazowych. Cz.II .

\Elad & T T
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ROZDZIAL 11

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
UTWORZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWE
I PRZEBUDOWE BUDYNKU REMIZY OSP

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
DO ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

M zlecenie inwestora;

B uzgodnienia z inwestorem,;

B uzgodnienia z zakladem wodociagéw;
B obowigzujgce normy i normatywy.

. ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest wykonanie p.t. zewnetrznego przylacza
kanalizacji sanitarnej z budynku na dz. nr 147/1 do zbiornika
bezodplywowego na dz. nr 148;

- typowy dwukomorowy , o srednicy d =1,8 m i pojemnosci V= 9,9 m3/h
zlokalizowanego na dz. 148 w msc. Lychow, gm. Trzydnik Duzy
- lokalizacja oraz wymiary w czesci graficznej opracowania .

SZCZEGOLY TECHNICZNE.

Dla potrzeb istniejacego budynku na dz. nr 147/1 , projektuje sie
wykonanie ;
- zbiornika bezodplywowego — Typ betonowy z kregow o Srednicy 1,8 m
dwukomorowy , V= 9,9 m3/h - zlokalizowany na posesji inwestora dz.nr
148, wykona¢ wg zalaczonego projektu budowlanego .

Przylacze kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika ;
- dlugosé trasy — 72,0 m,
- $rednica przylacza — d160,
- glebokos¢ ulozenia - ok. 1,3 m,
- spadki - 1%
- okreslaja rysunki p.t. stanowigce integralna cze$¢ opracowania.



4. MATERIALY I UZBROJENIE.

B kregi betowe

B Zeliwne wlazy kanalowe
/typ ciezki do umieszczenia pod jezdniami/

B stopnie zeliwne do studzienek
w/w , wg norm PN-93/H-74124 oraz PN-B-10729:1999

B przylacze projektuje sie wykonac¢ z rur PVC do kanalizacji zewnetrznej —
jednolitych PVC-U o srednicy 160 mm , szeregu Sredniego ,N” SDR 41 o
klasie sztywnosci SN 4 , laczonych na uszczelki gumowe.

Przed ulozeniem rur w wykopie nalezy je dokladnie sprawdzi¢ czy nie
maja pekniec lub innych uszkodzen .

Montaz rur w wykopie na podsypce piaskowej 20 cm , prowadzic
zgodnie z instrukcja montazu producenta ,, Instrukcja projektowania i
ukladania rur PVC-U i PE ” oraz normami PN-92/B-10735 i PN-B-

10729:1999

Zasypke wykonac¢ rozdrobnionym gruntem rodzimym po uprzednim
obsypaniu rury piaskiem na wysokosé¢ 20 cm

Przy przejsciu rury kanalizacyjnej przez S$ciany betonowe studni ,
zbiornika - stosowac¢ systemowe , szczelne elastyczne tuleje ochronne .

S. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac sie z plansza uzbrojenia
podziemnego terenu objetego opracowanie projektowym , a trasa
projektowanego przylacza powinna by¢ wyznaczona przez uprawnionego
geodete.

Zaklada sie mechaniczne wykonanie wykopow z zachowaniem przepisow
BHE .

Na dnie wykopu nalezy wykonac¢ podsypke piaskowa grubosci 15 cm.
Przed zasypka ulozony przewdd przylacza nalezy dokonaé¢ obsypki z
piasku minimum 30 cm powyzej ulozonej rury przylacza i dokonaé
dalszej zasypki wykopu rozdrobnionym gruntem rodzimym , warstwami
umozliwiajacym skuteczne zageszczenie gruntu .



6. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE INSTALACJI.

B minimalna odleglo§¢ przewodéw kanalizacyjnych od kabli elektrycznych
w ukladzie rownoleglym powinna by¢ wieksza niz 0,5m, a w miejscach
skrzyzowan minimum 0,05m.

B wykonane przylacze wymaga powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

B wykonane przylaczce poddaé¢ nalezy probie szczelnosci poprzez
napelnienie woda i obserwowanie polaczen czy nie wystepuja roszenia 1
zawilgocenia ./PN-B-10725:1997/

B rury i ksztaltki stosowane do montazu musza posiada¢ aktualne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie , atesty i

aprobaty techniczne

W trakcie czynnosci odbioru sprawdzi¢ nalezy ponadto zgodnosé
wykonania z dokumentacja techniczna.
Wszelkie zmiany i odstepstwa winny by¢ potwierdzone odpowiednimi

dokumentami.
A

Projektant
it Chadnl
PO L0 K
i upr. 891/Lb/79
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ROZDZIAL 111

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
UTWORZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWE
I PRZEBUDOWE BUDYNKU REMIZY OSP

WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie inwestora;

inwentaryzacja budowlana i instalacyjna obiektu;
uzgodnienia z inwestorem;

projekt termo modernizacji /budowlany/
aktualne normy i normatywy.

2. CEL OPRACOWANIA.
Opracowanie projektowe ma na celu przedstawi¢ rozwigzania techniczne dla wykonania

wewnetrznej instalacji c.o. z lokalnej kotlowni gazowej w utworzonej swietlicy wiejskiej
poprzez rozbudowe i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie Goscieradowskim

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zaklada si¢, ze projektowana wewngtrzna instalacja c.o , utworzonej Swietlicy wiejskiej
poprzez rozbudowe i przebudowe budynku remizy OSP w Lychowie GoScieradowskim,
uwzglednia pokrycie nowych strat ciepla przez przegrody i wentylacje grawitacyjna budynku ,
ktory po dociepleniu spetnia wymagania:

PN-EN 12831 : 2006 — obcigzenie cieplne budynku
PN-82/B-02402 temp. wew. ogrzewanych pomieszczen;
PN-82/B-02403 temp. zew. obliczeniowa;
PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach;
PN-83/B-03406 obliczenia zapotrzebowania ciepla;

Wspolczynniki  obliczeniowe oporéw cieplnych docieplonych $cian wg projektu
budowlanego termorenowacji

Sciany zewnetrzne — Uk = 0,27 W/m’xK
Strop nad ostatnig kondygnacjq — Uk = 0,25 W/im’xK
Okna - Uk = 1,60 W/m'xK
Drzwi zewnetrzne — Uk = 2,50 W/m’xK



Obliczeniowe nowe straty ciepta wykonane w oparciu 0 w/w norme wynoszg

Q.o = 25,0 kW

Ogrzewanie projektuje si¢ jako:

pompowe;
wodne 70/55/20 °C;
z rozdzialem dolnym, systemu zamknietego ;

o dzialajace bez przerwy, z ostabieniem w nocy i dni wolne od pracy,
e szafki wngkowe z rozdzielaczami /S5 , S8 , S9/ zasilane od kotla rura stalowg czarng w

systemie polaczen spawanych

instalacja c.o. podposadzkowa od rozdzielacza do grzejnika bedzie wykonana z rur
warstwowych z tworzyw sztucznych typ PEX faczonych przez zaprasowywanie polaczen ;
zamontowane zostang grzejniki plytowe - stalowe — typu V dolno zasilane /podejécie od
Sciany /z indywidualnym systemem odpowietrzania , z wbudowanym zaworem grzejnikowym
w kolorze bialym

jako zawory grzejnikowe zaprojektowano zawory z glowicg termoregulacyjna

na powrotach montowaé zawory powrotne ;

poziomy instalacyjne izolowa¢ pianka poliuretanowg — zasilenie gr.30 mm powr6t gr 25 mm -
(PN-85/B-02421).

Instalacyjne uktadane w posadzce izolowa¢ piankg poliuretanowg gr. 6 mm

Przy doborze grzejnikéw brano pod uwage ;

projektowane do wykonania prace zwigzane z dociepleniem $cian zewngtrznych budynku
straty ciepla poszczegdlnych pomieszczen — skorygowano do wartosci uwzgledniajgcych
zmiang wspolczynnika oporu cieplnego po wykonanych pracach docieplenia $cian i stropow.
Nowe wartosci w/w wspotczynnikéw w zalaczeniu.

czynnik grzewczy — woda 70/55/20 °C

wielkosci grzejnikow panelowych dobrano przy parametrach wody grzewczej i tem. wew. w
pomieszczeniach mieszkalnych — 70/55/20 °C

grzejniki panelowe w kolorze biatym — dolno zasilane od posadzki

grzejniki wraz z pokrywa gorng , ostonami bocznymi , odpowietrznikiem , uchwytami
systemowymi ,

wykaz grzejnikow w zalgczeniu

4. PROJEKTOWANY UKLAD SZAFEK I ROZDZIELACZY /S5, S8, S9/

Zaprojektowano nowy uklad rozdzielaczy ciepla na zasileniu i powrocie wody grzewczej w
sposob umozliwiajacy precyzyjng regulacje ilosciowo-jakosciowg przeplywu wody
grzewcze] w zaleznosci od obciazenia cieplnego wydzielonych obiegdw wewnetrznej
instalacji w budynku

OBIEG 5-sekcji— Q= 4,9 kW , d= pex 25x2,5 mm
OBIEG 9-sekeji- Q=5,25 kW , d= pex 32x3,0 mm ,
OBIEG 8-sekcji- Q=130 kW , d= pex 40x4,0 mm ,

OBIEG KOTLOWY —Q =250 kW, G =1,25m’h

Al. Niepodlegtodei 20
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4.1. KOCIOL GAZOWY

Kociol gazowy zamontowany w pom. 02 ma za zadanie pokrycie obliczeniowych
strat ciepta

Qo =25 kW.

wymagania jakie powinna spelnia¢ pomieszczenie w ktérym zamontowany jest kociol

podioga w pomieszczeniu 02 wykonana z materialow niepalnych , kociol umieszczony
na $cianie

W pomieszczeniu oswietlenie — naturalne i sztuczne

wysokos$¢ pomieszcezenia 3,26 m

wentylacja nawiewna otworem 20x20 cm max 1,0 m nad posadzka

wentylacja wyciagowa otworem 15x20 cm pod stropem kottowni

drzwi wejsciowe powinny by¢ niepalne klasy 0,5 odpornosci ogniowej o szerokosci >
0,8 m otwierane na zewnatrz z zamkiem bez klamkowym

Sciany pomieszczenia klasy 0,5 odpornosci ogniowej

odwodnienie kotlowni - w pomieszczeniu kotlowni w celu odwodnienia naczynia
bezpieczenstwa oraz w przypadku spustu wody z instalacji c.o. nalezy wykona¢ studnie
odwadniajgcg z kregoéw betonowych o srednicy D500 mm i gigbokosci H500 mm
Odplyw wody ze studzienki grawitacyjnie do kanalizacji sanitarne;j

4.2 . DOBOR KOTLA. /ZGODNIE Z PN-93/M-35350

Powierzchnia ogrzewalna.

Q 25000
F=-—--x(14a) = --mmmmmm- x (1,0 + 0,05)
q 10000 x 1,16
F=2,15m’
Dobrano Kociol na paliwo gazowe - kondensacyjny , o mocy 25 kW

Przeznaczony do montazu nasciennego zgodny z wymaganiami dyrektywy 90/396/EWG i
normy EN 483 oraz EN 677, opalany gazem ziemnym rodzaju E .wyposazony w

- wewnetrzna , zamknig¢ta komora spalania

- palnik ceramiczny ze zmieszaniem wstepnym

- wymiennik ciepta

- zespol powietrzno-gazowy

- jonizacyjne nadzorowanie plomienia

- zarowa elektroda zaptonowa o napieciu 120V

- pompa obiegowa elektroniczna o klasie efektywnosci A o zmiennej wydajnosci ,
regulowana

- manometr cyfrowy

- odpowietrznik automatyczny

- zawor bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 3 bary

- zintegrowany 3-drogowy zawor przelgczajgcy

- $rednica przylacza gazu d 15 mm

- odplyw kondensatu d 30 mm



4.3. .

FETm Ay

- powro6t i zasilenie kotta d 28 mm AL Nianad

- zasilenie 1 powrdt do zbiornika c.w.u. d 20 mm
- érednica rury spalinowej d 110 mm

Parametry techniczne i technologiczne w/w urzadzenia w kartach technologicznych
producenta wybranego kotla .

KOMIN SPALINOWY C.O.

- wymiary komina d110/140X140 mm - przy zalozeniu, ze H = 6,0 m;
- temperatura spalin - 200°C;

- zawartos¢ CO, - 10%:;

- straty kominowe
0.37

gs = del. t x (A1/CO; + B)% = (125 - 20) x (~--- + 0,09)%
10

Iqs =13,3% I

- czynna sita ciggu w kominie
ps =q x Hx (del., - del.s) =9.81 x 5,2 x (1,2 x 0,8) = 62,8 Pa

ps =62,8 Pa l

- srednica komina spalinowego
wg wyliczen producenta przyjeto do montazu i dalszych obliczen

| D=110mm,H=6 m

Szacht - komina ceramiczny izolowany termicznie welng mineralng .

4.4. WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA W KOTLOWNI C.O.

1. Objetos¢ powietrza do komory paleniska
273 +tpx 1013

273x1013

|L, = 66 m*h ]

2. Strumien powietrza wentylacyjnego
Lw=0,5x 60 kW

|Ly =30 m*h |

Calkowite zapotrzebowanie ciepta
Le=Ly+Ly=96m’h

L. = 96,0 m’/h ]

Powierzchnia otworu nawiewnego



Lw 96 ;
Fn= = --=0,027 m
3600x W 3600x 1,0

axb=0,20x 0,20 m.

Przyjeto wymiar otworu nawiewnego 20 x 20 cm na wysokosci
30 ¢cm od posadzki kotlowni.

3. Powierzchnia otworéw wywiewnych
Fy = 0,5 x Fy = 0,015 m’

Przyjeto wymiar otworéw wywiewnych 15x20 cm na wysokosci
21 cm od stropu kotlowni.

Uwaga - Pomieszczenie kotlowni oraz zamontowane tam urzadzenia musza spelnia¢ wymagania
okreslone w warunkach technicznych wykonania i odbioru kotlowni o mocy do 60 kW.

5. TZOLACIJE.

5.1. ANTYKOROZYJNA.

Przewody instalacji c.o. nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci w/g instrukcji
KOR-3A, a nastepnie oczysci¢ i odttuscic, zagruntowac farbg ftalowa do gruntowania
przeciw rdzewng, a nastepnie dwukrotnie pomalowa¢ farbg ftalowa nawierzchniowa.

5.2. TERMICZNA ( PN-85/B-02421 ).

Rurociagi izolowa¢ otulinami z pianki poliuretanowej w ostonie z folii PVC
Grubosé izolacji - zasilenie 25mm , powr6t 20mm , parametry czynnika 90/70°C.

6. RUROCIAGI I ARMATURA

Rurociggi wody grzejnej wykona¢ z rur stalowych czarnych o potaczeniach spawanych w
obrebie od kotta do skrzynek z rozdzielaczami , wewnetrzna instalacja c,0. pod
posadzkowa z rur z tworzywa sztucznego - warstwowych o polaczeniach
zaprasowywanych — typu Pex w plaszczu z pianki polietylenowej gr 6 mm

Srednice poszczegélnych rurociagéw oraz ich lokalizacje podano w czesci graficznej
opracowania.

Przejscia przez sciany wykonac w tulejach ochronnych o srednicy dwukrotnie wigkszej od
srednicy rur c.o. w technologii PROMAT EI 60 .
Tuleje stalowe obustronnie zabezpieczy¢ przed korozjq przez pomalowanie farbami
antykorozyjnymi oraz uszczelni¢ przejscia piankg z P.E.

Armature stanowig zawory kulowe do polaczen gwintowanych na cisnienie do 1 MPa.
Polaczenie z armatura gwintowane

b2



7. PROBY I ODBIORY.

W zakresie wykonania i odbioru robot obowiazujg warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych.

Cz. II - instalacje sanitarne i przemystowe

B proba szezelnosci na zimno 0,6 MPa;

B proba na goraco i rozruch 72h;

B plukanie instalacji wykona¢ po probie na zimno, a analiza wody ma wykaza¢ nie wiecej niz
5.0 mg/l zanieczyszczen.

Pozostale dane techniczne stosowanych urzadzen w czesci graficznej oraz w kartach
informacyjnych producenta.

Prace branzowe z zakresu instalacji elektrycznej oraz prace budowlane wykona inwestor
wg wymagan okreslonych w D.T.R. producenta i projektéw budowlanych

UWAGA dotyczy instalacji
-w celu podniesienia zywotnosci przewodow na wlocie montowaé filtr
z siatka miedziang o oczkach 50-80 mikronow
- probe szczelnosci wykona¢ przed montazem izolacji cieplnej cisnienie probne powinno
by¢1,5 x cisnienia roboczego 0,6 Mpa préba winna by¢ wykonana dwukrotnie , druga
proba przy napelieniu wodg o temp.55°C , préba jest pozytywna jesli weiggu 30
min. nie zmieni wartosci.

inz. Piotr Chylek
spec. instalacyjno-inzynieryina upr. 891/Lb/79
54,56,7,13 ust, 1 pki. 4, lit. ab

5
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ROZDZIAL IV

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
UTWORZONIE SWIETLICY WIEJSKIEJ POPRZEZ ROZBUDOWE
I PRZEBUDOWE BUDYNKU REMIZY OSP
WENTYLACJA GRAWITACYJNA

1. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

P.T. obejmuje
wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach obj¢tych opracowanicm

projektowym
2. WENTYLACJA WYCIAGOWA

Projektowane kanaly wentylacji grawitacyjnej maja na dachu budynku by¢ zamontowane na

podstawach dachowych
- WENTYLATORY DACHOWE - 160 —N -szt.3 wpom. 2.41 1 szt w pom. 2.3

Jako elementy wentylacji wyciggowe]j zapewniajgcej wymiang powietrza w projektowanych
pomieszczeniach w ilosci
- pomieszczenia 2.4 pietro —2 W/h
- pomieszczenia 2.3 pigtro —2 W/h
- na otworach wentylacyjnych nalezy zainstalowac kratki z materiatu nierdzewnego,
o konstrukeji tatwej do demontazu i mycia

Ponadto w pomieszczeniu 1.12 — Garaz — nalezy zamontowac odsysacz spalin
ktoéry usunie spaliny samochodowe emitowane przez pojazdy w miejscu garazowania .

3. WENTYLACJA NAWIEWNA

W celu zapewnienia wlasciwej pracy - grawitacyjnej wentylacji nawiewnej nalezy w
miejscach wskazanych na rzucie parteru pawilonu zamontowaé

-w pom. 2.4 szt.6 nawietrzaki podokienne Typ NP2 o wymiarach 75x595 mm o
wydajnosci ok. 200 m3/h /1 szt/

-w pom. 2.3 szt. 1 nawictrzaki podokienne Typ NP 2 o wymiarach 75x595 mm o
wydajnosci ok. 200 m3/h /1 szt/

4. ELEMENTY DODATKOWE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

Projektowana wentylacja grawitacyjna w okresie sezonu grzewczego jest uwzglednione w
sporzadzonym bilansie strat ciepla w pomieszczeniach objetych opracowaniem. Pokrycia




strat ciepta przez przegrody budowlane w celu zapewnienia W sezonie grzewczym -
wewnetrznych temperatur spetniajgcych wymagania normy PN-EN 12831

- projektowana temperatura zewngtrzna  t,= -20°C
- §rednia roczna temperatura zewnetrzna t= 7,6°C
- sale sprzedazowe temperatura wewnetrzna tw = 16 0

- projektowana temperatura wewnetrzna — magazyn ty; =12
- pom.socjalne '[w2=200 @
= sanitariaty =240

Projekt instalacji c.o. uwzglednia pokrycie strat ciepta na straty wynikle z usuwania
powietrza wentylacyjnego i straty ciepta przez przegrody budowlane

W czesci graficznej przedstawiono szczegoly montazu kanalow wentylacji i urzgdzen
wentylacji wg zalacznika

ZALACZNIK
POZ OPIS URZADZENIA JED. 1ILOSC SZCZEGOLY
1 NAWIETRZAKI PODOKIENNE NP2 SLL 5
2 WENTYLATORY DACHOWE 160-N SEL 3
3 PODSTAWA DACHOWA DN160 SZT 3
4 KRATKI WENTYLACYJNE NIERDZEWNE RAT 3
DN160
5 ODSYSACZ SPALIN DLA STRAZY POZARNEJ SZT 1

Parametry techniczne projektowanych urzgdzen w zalgczonych kartach technicznych
producenta

5. ODBIOR I URUCHOMIENIE WENTYLACJI.

Montaz kanaléw wentylacji i urzadzenn winien odpowiada¢ warunkom stawianym przez
normy i przepisy okreslone w :
- warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych — tom
IT instalacje sanitarne i przemystowe rozdz. 13
- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane rozdz.6
- wymagania techniczne okreslone przez producenta urzadzen w kartach wyrobu ,
gwarantujg wykonanie regulacji wydajnosci nawiewanego powietrza do potrzeb
okreslonych przez Inwestora
- wszystkie wyroby zastosowane przy montazu projektowanej wentylacji musza
posiada¢ certyfikaty , aprobaty techniczne zezwalajagce na stosowanie w
budownictwie , oraz znak bezpieczenstwa CE

Uwaga.
Dopuszcza si¢ zmiane producenta projektowanych urzqdzeri pod warunkiem
Ze bedq podobnej klasy jakosci oraz parametry techniczne nie bedg gorsze od
projektowanych

aupr 891/LbI79
it. a,b
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Schemat zabudoWy wodomierza skrzydetkowego

i}

1. Wodomierz skrzydetkowy Js
2.tgcznik do wodomierza
J.Zawér przelotowy M-83
4.tgcznik zel.ocynkowany
5.Redukcja Zel.ocynkowana.
6.Zowdr antyskazeniowy
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Zbiornik 2- komorowy o pojemnosel uzytkowej - V =9,9 m®

Dane techniczne :

pow.zabud.- 8,5 m? pow.uzytkowa - 5,1 m? kubatura - 19,3 m* {_
,ihmubm

Waos 618, R ipana : o
5 ) g wers;o;B

_23%

Ay

B
%
N

0]
z

Zbiornik opracowano w oparciu o typowe kregi betonowe / beton kl. 35/45 /
montowane na uszczelke gumowa o srednicy wewnetrznej Dy, = 180 cm.

Pokrywy zbiornika zelbetonowe wylewane na mokro . z wlazem zeliwnym typu lekkiego
przy montazu w terenach zielonych . typu cigzkiego przy montazu w drogach i parkingach .
W pokrywie zbiornika zamontowaé rury wywiewne ze stali kwasoodpornej dn =110 mm

Dno zbiornika wylewane na mokro .

Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania /okresowego/ $ciekéw sanitarnych z
obiektow mieszkalnych i uzytecznosci publicznej zlokalizowanych na terenach

nieskanalizowanych
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]
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rzedna téfenu

S . | \.|wg prof. podfuznego
ZANZNG ] S ERERENaRe | ZNN

w terenie nieutwardzonym
zZasypka gruntem rodzimym
rozdrobnionym,
starannie zageszczonym

| zgodnie z projektern nawierzchni

S s < 8 — | - l.'§¢;'1Famy wykopu umocnione

w terenie utwardzonym
zasypka piaskiem
podbudowa i nawierzchnia

grodziami rozporowymi

obsypka ochronna z piasku
Ez=4,9 MPa, Is=93%

e

rzedna dna kanafu

- s : " / 3 wg prof. podiuznego

20 ¢
11

~80cm

1. Na obsypke ochronng stosowac wyfgcznie piasek zachowujgc wymagany
wskaZnik zageszczenia kontrolowany przez geologa i przy urzyciu

odpowiedniego sprzetu (np. penetrometru).

2. Zageszczenie obsypki wykonywac Jednocze$nie z usuwaniem obudowy
- wykopow. Ewentualng obudowe z drewna pozostawié w strefie obsypki.
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