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Kraśnik, m-c 30-09-2017 r. 
Inwestor:  Gmina Trzydnik Duży 
   23-230 Trzydnik Duży 
 
Adres budowy:  :  działka 147, obręb 0006 Łychów Gościeradowski,  
                            gm. Trzydnik Duży 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi 

zmianami) oświadczamy, że projekt budowlany utworzenia świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę 
i przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie Gościeradowskim 

 wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej i zbiornikami na nieczystości płynne, na działce 147/1 
obręb Łychów Gościeradowski,  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 
 
 
 
 
 
 
Nazwa obiektu budowlanego:  
" utworzenie świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie Gościeradowskim " 
 
 
 
Adres budowy:     działka 147/1 obręb Łychów Gościeradowski, gmina Trzydnik Duży. 
   
 
Nazwa inwestora i adres:  Gmina Trzydnik Duży 
                                 23-230 Trzydnik Duży 
 
  
 
 
 
Nazwa sporządzającego informację:  Krystian Mencfel  
                                37-450 Stalowa Wola,  
                                ul. Okulickiego 4/38 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów: 
Planowana inwestycja obejmuje utworzenie świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie 
1.  Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego. 

- roboty ziemne 
- roboty fundamentowe i murowe 
- wykonanie stropu gęstożebrowego  
- montaż więźby drewnianej dachu 
- wykonanie pokrycia dachu blachy 
- montaż okien i drzwi 
- roboty wykończeniowe 
- roboty branży sanitarnej 
- roboty branży elektrycznej 
- wykonanie schodów, pochylni i chodnika 
- montaż zbiornika na nieczystości płynne. 
 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
- budynek OSP, murowane wc, budynek gospodarczy, nieczynne zbiorniki na ścieki oraz studnia 
- przyłącze wodociągowe i sieci: wodociągowa, teletechniczna i gazowa oraz napowietrzna sieć elektroenergetyczna. 
 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- pozostały plac przed obiektem  w użytkowaniu  

- przebywanie w zasięgu pracy koparki – głębokie wykopy 
- przebywanie w zasięgu pracy dźwigu – montaż elementów na wysokości 

- składowane materiały budowlane i elementy prefabrykowane 

- przyłącza kanalizacyjne, teletechniczne, wodociągowe 

- prace na wysokości 

- - składowane materiały na placu budowy. 
 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń  występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia; 
4.1)       Prowadzenie prac na wysokości a w szczególności: 

- wykonywanie- prac na wysokości przy wznoszeniu murów, wykonywaniu dachu: konstrukcji więźby dachowej, krycia dachu,  obróbek 
blacharskich, instalacji odgromowej, robót wykończeniowych ścian:  robót tynkarskich i dociepleniowych ścian  i stropu, montaż urządzeń 
elektrycznych i sanitarnych : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź z dachu, praca  w zasięgu dźwigu. 
- wznoszenie ścian murowanych : niebezpieczeństwo upadku z rusztowań 
- zasypywaniu nieczynnych zbiorników na ścieki sanitarne. 

4.2)   Wykonywanie wykopów  
- o ścianach pionowych z rozparciem o głębokości powyżej 1.5 m oraz wykopów o bezpiecznym 
- nachyleniu ścian o głębokości ponad 3.0 m : 
 - wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią niebezpieczeństwo przysypania ziemią 
- wykonywanie przyłącza wodociągowego wraz z montażem hydrantu. 

4.3)      Wvkonywanie prac z udziałem dźwigu:  
- niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu. 
- przebywanie osób w zasięgu pracy dźwigu. 
- praca na wysokości podczas montażu konstrukcji, obudowy, urządzeń elektrycznych i sanitarnych. 
4.4)  Wykonywanie prac z udziałem wszelkich maszyn i narządzi : 
- prace drogowe, brukarskie. 

 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
 
5.1) Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z 
przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 
lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 
rozdział 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 — Roboty na wysokościach, 
rozdział  12- Roboty murarskie i tynkarskie, 
 
5.2) Przy wykonywaniu stropów : wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.: Dz.U. nr 47 poz. 401, 
rozdział 9 — Roboty na wysokościach, rozdział 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie. 



5.3) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. 
nr 47 poz. 401 rozdział 9 -Roboty na wysokościach, 13- Roboty ciesielskie, rozdział 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne 
5.4) Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 
poz. 401 rozdział 7 -Maszyny i inne urządzenia techniczne. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą  szybką 
ewakuację  na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 
Środki techniczne: 
6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery 
telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego 
- straży pożarnej 
- posterunku policji. 

 
6.2)  W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym 
zakresie pracowników 
6.3)  Telefon komórkowy umieścić w   pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
 
6.4)  Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
6.5)  Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w 
6.6)  Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min l,5 m ,oznakować na planie j/w. 
6 .7) Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości l,l m oraz deskowania ażurowego pomiędzy 
poręczą a deską krawężnikową. 
6.8)  Rozmieścić tablice ostrzegawcze, 
6.9)  Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło. 
 
6.10) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu. 
6.11) Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu. 
6.12) Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi. 
 
6.13) Zejścia do wykopu wykonać co 20 m . 
6.14) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w. 
6.15) Nie obciążać skarp wykopów materiałami składowanymi na budowie i ziemia z wykopu 
 
 
Środki organizacyjne: 
- przestrzeganie poleceń przełożonych (kierownika, majstra, brygadzisty); 
- zapewnić dozór nad wszystkimi rodzajami robót; 
- przestrzeganie kolejności wykonywanych robót; 

- wszyscy pracownicy wyposażeni w odpowiedni podręczny sprzęt ochrony osobistej (ubiór, rękawice, obuwie, ubranie, kaski, itp.; 

- pracownicy w zależności od zawodu muszą mieć ważne specjalistyczne badania lekarskie i świadectwa ukończenia kursu przydatności do 
wykonywanego zawodu i rodzaju robót (świadectwo do pracy na wysokości, badania lekarskie o przydatności do wykonywanego zawodu, 
kwalifikacje do wykonywanego zawodu, itd.); 

- ukończone kursy np. obsługi betoniarki, koparki, dźwigu, itd. 
- pracownicy przeszkoleni na stanowisku pracy; 

- przestrzeganie przepisów BHP na każdym stanowisku pracy i rodzaju wykonywanych robót; 

- realizacja robót nie może powodować kolizji z ewentualną ewakuacją ludzi lub mienia  
z istniejącego budynku; 

- teren budowy zabezpieczony i dozorowany całodobowo. 
- wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej z uwagi na prace na wysokości, głębokie wykopy, przebywanie  
      w  zasięgu pracy wciągarki lub dźwigu; 
-  zabezpieczyć i oznakować odpowiednio wejście do budynku; 
- co najmniej dwa wejścia czynne służące do szybkiej ewakuacji osób pracujących  i znajdujących się w budynku;  
- przestrzeganie reżimu technologicznego i organizacyjnego; 
- ustawianie rusztowań atestowanych zgodnie z zaleceniem producenta, przez osoby upoważnione i odpowiednio  
   przeszkolone, fakt montażu potwierdzony protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy przez osobę  
   upoważnioną i mającą stosowne kwalifikacje; 
- rozwieszenie na rusztowaniach siatek zabezpieczających; 

- okresowe przeglądy rusztowań oraz bezwzględnie po każdej burzy, ulewie lub silnym wietrze; 

- rozmieszczenie odpowiednich tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miejscach występowania zagrożenia; 

- teren budowy zabezpieczony i dozorowany całodobowo. 
- kierownik budowy ma obowiązek opracowania plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 
 
7. Przed przystąpieniem do robót budowlano-montażowych wszystkie zabezpieczenia placu budowy powinny być odebrane przez kierownika budowy 
lub uprawnioną osobę. W trakcie realizacji robót budowlano-montażowych należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń oraz stosować środki 
bezpieczeństwa podane i określone przez kierownika budowy, względnie przez uprawnioną osobę. 
Ponadto należy przestrzegać firmowych instrukcji bezpieczeństwa przy montażu elementów i urządzeń oraz w czasie wykonywania powłok ochronnych 
na stalowych i betonowych elementach konstrukcyjnych na budowie. 
 
8. Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odrębnych 
przepisach oraz powinny być utrzymane w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone. 
 Podczas wykonywania prac, osoby bezpośrednio kierujące pracownikami przed przystąpieniem do prac ustalają postępowanie w razie zagrożenia, 
kierunek i przebieg ewakuacji. 
 
9. Montaż elementów prefabrykowanych i urządzeń powinien odbywać się przy zastosowaniu dźwigów dostosowanych do wykonywania robót. 



Operatorzy wszystkich maszyn budowlanych powinni być przeszkoleni i uzyskać pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001r. /Dz.U.Nr 118 poz. 1263/. 
Pracownicy winni używając środki ochrony osobistej a w szczególności: kaski oraz kamizelki ostrzegawcze. 
Wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Przy pracach na wysokości należy montować barierki ochronne oraz zabezpieczenie indywidualne tj. Uprząż zabezpieczającą.  
Zgodnie z podstawowymi wymaganiami w zakresie bhp szczególną uwagę zwraca się na przestrzeganie zasad: 

 pracy w strefach niebezpiecznych, do których zalicza się miejsca zagrożone spadaniem przedmiotów – strefa niebezpieczna nie może 
być mniejsza niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały lub narzędzia , jednak nie może być mniej niż 0,6m; w tej odległości 
należy ustawić bariery ochronne lub rozciągnąć linki na wysokości 1,1 m pomalowane farbą pomarańczową: 

 pracy sprzętu zmechanizowanego – sprzęt powinien być rozmieszczony i ewentualnie poruszać się zgodnie z planem zagospodarowania 
placu budowy; nie powinien być udostępniany osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi; 

 powinien mieć trwałe i wyraźne napisy określające dopuszczalny udźwig; ciśnienie lub inne ważne dla prawidłowej i bezpiecznej  
eksploatacji; obszar pracy dźwigu powinien być odpowiednio oznaczony (patrz-miejsca zagrożenia spadkiem przedmiotów); 

Na budowie należy przestrzegać przepisy p.poż. Powinien być odpowiedni i sprawny sprzęt gaśniczy. 
 
10. UWAGI: 
W przypadku katastrofy na placu budowy kierownik robót zobowiązany jest do: 
jak najszybszego zorganizowania doraźnej pomocy dla poszkodowanych; 
zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianą stanu, jaki powstał w wyniku katastrofy, z wyjątkiem kiedy zachodzi potrzeba watowania życia lub 
zabezpieczenia przed rozszerzaniem się skutków katastrofy – wtedy należy szczegółowo opisać stan faktyczny z zaznaczeniem tego na szkicach, 
a w miarę możliwości i na fotografiach; 
niezwłocznego zawiadomienia o katastrofie: właściciela, organu nadzoru budowlanego, prokuratora lub policji, a poza tym biura projektowego, które 
opracowało projekt oraz innych jednostek zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy na mocy szczegółowych przepisów; 
Komunikacja na wypadek ewakuacji lub awarii – ustali kierownik budowy po przygotowaniu projektu placu budowy. 
Szczegółowe informacje dotyczące przewidywalnych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych oraz sposobów zapobiegania tym 
zagrożeniom opracowuje, w ramach "planu bioz" kierownik budowy lub inny podmiot w okresie przygotowywania do prac budowlanych. 
W przypadku wystąpienia innych zagrożeń podczas prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy zobowiązany jest złożyć  uzupełniającą pisemną 
informację o środkach i procedurach przyjętych do spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
11. Akty prawne: 
- USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy./Dz.U .Nr 21 poz. 94 z późn. zm./. 

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Tekst jednolity z 2000r./Dz.U. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm./.  

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. /Dz.U. Nr 151 poz. 1256/. 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. /Dz.U.Nr.129 póz.844/. 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. /Dz.U. Nr 118 póz. 1263/. 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych /Dz.U. Nr. 47 poz. 401/. 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
ręcznych pracach transportowych. /Dz.U .Nr 26, poz. 313 z późn. zm./. 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń 
i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. / Dz.U.217 Nr 1833 /. 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 3 listopada 1992r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów. /Dz.U. Nr92 póz. 4607 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. /Dz.U. Nr 62. póz. 285/ 

- PN-EN-18001 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wymagania. 

- PN-EN-18002 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego. 

- PN-80 /Z-08052 Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. Klasyfikacja.  
 
 
 
12. Kierownik budowy ma obowiązek opracowania plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do projektu 
" utworzenia świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie" 
 
 
 
 
Adres budowy:  działka 147/1, obręb 0006 Łychów Gościeradowski 
Inwestor:    Gmina Trzydnik Duży, 23-230 Trzydnik Duży 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 
 

Podstawa prawna sporządzenia: Art. 20 ust. 1 pkt lc i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.). 

 
Projektowany obiekt 

utworzenie świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku  
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie. 
 

Istniejąca zabudowa działki inwestora    
Zabudowana istniejącym budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie 
Gościeradowski, murowanym budynkiem wc, budynkiem gospodarczym, bezodpływowymi 
zbiornikami na nieczystości płynne, studnią, siecią wodociągową, teletechniczną i gazową 
oraz zjazdem z drogi publicznej, utwardzonym tłuczniem dojazdem i placem manewrowym 
płytami Jumba przed budynkiem.  
 

 Istniejąca zabudowa działek sąsiednich 
Działki  sąsiednie w odległości: 
nr 148 - budynek szkoły w odległości ok. 48 m; nr 147/2 - zabudowana budynkiem 
gospodarczym; nr 183 - droga publiczna; nr 150, 146 i144/1 - niezabudowane.  
Inwestycja jest realizowana na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego- znak UAN.6733.3.2017 z dnia 05-09-2017 r. 
 

Projektowane zagospodarowanie działki  
Projektuje się utworzenie świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie: 

- dobudowę pomieszczeń sanitarnych; 
- rozbiórkę murowanych wc- dołów kloacznych o wymiarach 2,20*1,37 m; 
- przebudowę istniejących schodów i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, 
chodnika, opaski kapilarnej wokół budynku; 
- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej i 2. zbiorników na ścieki socjalno bytowe 
 o pojemności do 10 m3; 
 
    Istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji       
 Na działce znajduje się przyłącze wodociągowe, elektryczne napowietrzne, gazowe. Przez 
działkę przebiega sieć gazowa, wodociągowa teletechniczna i napowietrzna 
elektroenergetyczna. Teren działki częściowo ogrodzony. Istniejący zjazd utwardzony z drogi 
publicznej, dojazd utwardzony kruszywem i plac przed budynkiem płytami żelbetowymi. 
 

Lokalizacja projektowanych obiektów 
Zaprojektowano: 
- dobudowę pomieszczeń sanitarnych w odległości ok. 15 m od działki 146. 
- pochylnię i schody dla ruch pieszego bezpośrednio przy budynku. 
- zbiornik dwu-komorowy o pojemności do 10 m3 na nieczystości socjalno bytowe 
w odległości 18,34 m od okien budynku OSP, 7,5 m od ciągu pieszego oraz 7,70 m  od granicy 
działki 148. 
- pięć (5.) miejsc postojowych w odległości 6,0 m od granicy działki 148. 
 
Przewidywany wpływ projektowanej budowy wraz z urządzeniami budowlanymi z nimi 

związanymi na tereny sąsiednie. 
 

Brak czynników mogących wpływać negatywnie na tereny sąsiednie. Odstąpiono od 
przeprowadzenia szczegółowej analizy. 
 
 



Określenie obszaru oddziaływania  
Obszar oddziaływania mieści się w granicach własnej działki.  

Uzasadnienie 
Projektowany budynek nie zacienia obiektów sąsiednich. Zachowano odległości 
wymagane przepisami pożarowymi, warunkami technicznymi jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

















 
OPIS   

do projektu zagospodarowania działki nr ewid. 147/1 obręb Łychów Gościeradowski,  
położonej w miejscowości Łychów Gościeradowski, gmina Trzydnik Duży. 

1. Przedmiot inwestycji.  
 Przedmiotem inwestycji jest " utworzenie świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę i przebudowę 
 budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie " poprzez:  

- dobudowę pomieszczeń sanitarnych- oznaczonych cyfrą 2 na projekcie zagospodarowania, przez 
rozbudowę budynku OSP oznaczonego 1; 
- wykonanie 5. miejsc parkingowych dla samochodów osobowych nr 10 w tym 1. dla osoby NP; 
- wybudowanie dojazdu utwardzonego kostką brukową; 
- przebudowę istniejących schodów i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych -NP; 
- utwardzenia płyty 3*3m pod pojemnik zamknięty na śmieci z chodnikiem szerokości 1,50 m; 
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ze studzienkami pośrednimi i 2-komorowym 
zbiornikiem o pojemności do 10 m3 na nieczystości płynne; 
- rozebranie wc - dołów kloacznych o wymiarach zewnętrznych 2,20*1,37m; 
- obsianie trawą terenu po zakończeniu prac; 
 

2. Opis stanu istniejącego, zagospodarowania działki.  
 Działka jest zabudowana budynkami: OSP- Ochotniczej Straży Pożarnej, gospodarczym i wc. 
 Częściowo ogrodzona. Uzbrojona w sieci: wodociągowe, teletechniczne i elektryczne oraz 
 przyłącze wodociągowe do budynku. Murowane wc przeznaczone jest do rozbiórki 
3. Projektowane zagospodarowanie działki. 

- Projektowana jest rozbudowa budynku OSP przez dobudowę pomieszczeń sanitarnych 
  i funkcjonalnie połączenie z istniejącym budynkiem. 
- przebudowa schodów i budowa pochylni dla NP, chodnika oraz opaski kapilarnej. 
- budowa nowych miejsc postojowych w ilości 5 w tym 1. dla osoby NP. 
- budowa utwardzonej kostką płyty pod zamknięty pojemnik na śmieci. 
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ze studzienkami pośrednimi wraz z 2. komorowym   
  zbiornikiem na ścieki o pojemności do 10 m3. 
- obsianie trawą terenu pod plac zabaw i wokół budynku. 

 
4. Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia działki o nr ewid. 147/1  (Geoportal )     3800 m2. 
Powierzchnia zabudowy przed rozbudową: 
- istniejącymi budynkami        Pz = 353,77 m2. 
- pow. zabudowana płytami betonowymi     Pz= 122,50 m2. 
- tłuczniem         Pz=    98,52 m2. 
 
Powierzchnia zabudowana po rozbudowie: 
- budynkiem rozbudowanym       Pz = 403,66 m2. 
- opaską kapilarną        Pz = 48,88 m2. 
- chodnikiem         Pz= 33,43 m2. 
- schodami i pochylnią       Pz=  28,25 m2. 
- utwardzenie pod miejscami do parkowania    Pz= 72,00 m2. 
- kostką brukową gr 10 cm       Pz= 36,42 m2. 
- utwardzeniem z kostki brukowej i chodnikiem do poj. na śmieci  Pz= 172,13 m2. 
- zbiorniki na ścieki socjalno- bytowe     Pz=     5,08 m2. 
 
     Razem = 799,85 m2. 
       

 
5.  Powierzchnia biologicznie czynna. 



Pbiol = (3800-799,85)/3800*100%        = 78,95 % 
 

6. Dane informujące, czy działka lub teren są wpisane do rejestru zabytków. Teren na którym 
znajduje się projektowana rozbudowa, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie 
konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren. 
Teren nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
 

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów. 
 Uciążliwość wystąpi w czasie realizacji przedsięwzięcia.  

 
9. Warunki geotechniczne terenu w miejscu projektowanej dobudowy. 

W miejscu planowanej dobudowy stwierdzono 10-30 cm warstwę ziemi urodzajnej, poniżej 
warstwy piasku z lekkimi przewarstwieniami gliny. Fundamenty należy posadowić na głębokości 
min. 1,10 poniżej projektowanego terenu. Założono obliczeniowy opór jednostkowy podłoża w 
poziomie posadowienia ław fundamentowych jako nie mniejszy niż 110 kPa (1,1 kG/cm2). Poziom 
wód gruntowych min. 7,0 m poniżej powierzchni terenu. Przyjęto I kategorię geotechniczną 
obiektu budowlanego z uwagi, że jest to parterowy, niepodpiwniczony budynek mieszkalny, o 
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowiony w prostych warunkach 
gruntowych. 
W czasie prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych należy nie dopuścić do zalania wykopów 
wodą opadową z terenów wyżej położonych. Przed wykonaniem ław fundamentowych wykonać 
podkład z betonu C 8/10. 
 

10. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych. 
W projektowanym obiekcie zastosowano powszechnie stosowane rozwiązania budowlano – 
konstrukcyjne. Metoda wykonawstwa tradycyjna. W drodze postępowania przetargowego zostanie 
wyłoniony Wykonawca robót. Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego budynku, 
przebudowywanego dojazdu i parkingu,  powierzchniowo na tereny zielone działki .  
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