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 OPIS  TECHNICZNY 
projektu budowlanego utworzenia świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej i zbiornikami 
na nieczystości płynne, na działce 147/1 obręb Łychów Gościeradowski gmina Trzydnik Duży. 

 
PODSTAWA OPRACOWANIA. 
Podstawą prawną opracowania projektu jest zawarta umowa na wykonanie prac projektowych. 
 
PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest utworzenie świetlicy wiejskiej poprzez rozbudowę i 
przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łychowie Gościeradowskim.  
Umożliwi realizację potrzeb kulturalnych, lokalnej społeczności wiejskiej, jak również poprawę 
warunków socjalnych poprzez dobudowę pomieszczeń sanitarnych, miejsc do parkowania 
samochodów w tym 1. dla osoby niepełnosprawnej.  
Wykaz przeznaczenia pomieszczeń: 
0/1 Świetlica   - Terakota 43,91 m2. 
0/2 Pom. socjalne - Terakota 12,97 m2. 
0/3 Pom. socjalne - Terakota 17,97 m2. 
0/4 Garaż  - Pos. cem.     26,34 m2. 
0/5 Pom. gos. świet. - Terakota 10,05 m2. 
0/6 WC NP.  - Terakota   5,19 m2. 
0/7 WC kobiet - Terakota   5,48 m2. 
0/8 Przedsionek - Terakota   6,48 m2. 
0/9 Pom. porządk - Terakota   1,34 m2. 
0/10 WC męski. - Terakota   5,59 m2. 
0/11 Przedsionek - Terakota   3,73 m2. 
0/12 Korytarz  -Terakota   6,48 m2. 
0/13 Przedsionek - Terakota    5,24 m2. 
0/14 Sala  - Terakota    145,65 m2. 
0/15 Magazynek - Terakota 24,52 m2. 
Łączna powierzchnia  - 320,94 m2. 
 
1. OPIS TECHNICZNY: 
1.1.  Parametry techniczne rozbudowywanego obiektu: 
- pow. zabudowy   - 403,66 m2. 
- pow. użytkowa   -   320,94 m2. 
- wysokość kondygnacji  - sali 3,57 i sanitariatów 2,65 m 
- wysokość budynku   - 7,17 m, od terenu do kalenicy 
- kubatura    - 2051,11m3. 
1.2. Parkingi.  Zapewniono 5 miejsc parkingowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.  
 
1.3.Teren biologicznie czynny: 
- pkt. 5 opisu projektu zagospodarowania 

2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH W STOSUNKU DO BUDYNKU 
"MIESZKALNEGO"– nie dotyczy. Budynek użyteczności publicznej- świetlica.  
 
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU, SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA DO 
KRAJOBRAZU. 
Budynek jednokondygnacyjny, niski, niepodpiwniczony. Forma architektoniczna prosta. Forma  
dachu dostosowana do istniejącej zabudowy- dach o małym spadku - nachylenie 30%. 



Kolorystyka elementów obiektu w odcieniach jasnych pastelowych- do uzgodnienia z 
Inwestorem. Obiekt wpisuje się w założenia obiektów szkolnych.  
 
4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY 
KONSTRUKCYJNE, ZAŁOŻENIA ..... - w konstrukcji dobudowy sanitariatów przyjęto schematy 
statycznie wyznaczalne. Zaprojektowano fundamenty bezpośrednie - ławy fundamentowe,  ściany 
fundamentowe z bloczków betonowych, ściany przyziemia murowane z betonu komórkowego, 
stropy prefabrykowane gęstożebrowe, konstrukcja więźby dachowej drewniana - krokwiowo- 
kleszczowa. 
4.1 OPIS TECHNICZNY 
4.1.1. Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia  
4.1.1. Ustalenie warunków gruntowych dla posadowienia obiektu określono na podstawie 
próbnego wykopu. Poziom wody gruntowej kilka metrów poniżej poziomu posadowienia ław 
fundamentowych. Założono obliczeniowy opór jednostkowy podłoża jako nie mniejszy niż 120 
kPa (1,2 kG/cm2). Poziom wód gruntowych kilka metrów m poniżej powierzchni terenu. Przyjęto 
I kategorię geotechniczną obiektu budowlanego z uwagi, że jest to 1. kondygnacyjna dobudowa 
sanitariatów, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowiona 
w prostych warunkach gruntowych. 
 

4.1.2.  Budynek świetlicy: 
4.2.1. Fundamenty posadowione w sposób bezpośredni w postaci ław fundamentowych 
żelbetowych z betonu żwirowego B20 (C16/20). Posadowienie na głębokości ok. 1,80m od 
projektowanego poziomu +/- 0,00.  
 
4.1.2. Ściany fundamentowe. 
Ściana fundamentowa murowana z bloczków betonowych min. 15 MPa na zaprawie cementowej 
M 10. Płaszczyzny pionowe zewnętrzne  izolowane masami dyspersyjnymi o grubości 1,5 mm. Na 
połączeniu ściany fundamentowej i przyziemia zastosować izolację poziomą z papy 
termozgrzewalnej gr. 5,2 mm lub foli polietylenowej gr. 0,7 mm z wypuszczeniem min. 15 cm 
w celu właściwego połączenia z izolacją poziomą posadzek. Ocieplenie ścian EPS 
wodouodporniony  gr.  10 cm. Na ścianach w części nadziemnej wykonać wykończenie  z tynku 
mozaikowego. 
4.1.3. Ściany. 
Ściany zewnętrzne zaprojektowano jako murowane z bloczków betonu komórkowego 
o wytrzymałości na ściskanie min. 3,1 N/mm2, docieplone styropianem λ≤ 0,31 W/(m K), gr. 15 
cm, metodą lekko mokrą z wyprawą tynku silikonowego. Kolory średnio intensywne. Na 
wysokość 2,0 m zatopić w kleju 2 x siatkę. Docieplenie ścian styropianem EPS 070-040 gr. 18 
cm. Współczynnik przenikania ciepła dla ściany Uc ≤ 0,19 W/(m2K). Metoda lekka mokra z 
zastosowaniem tynku akrylowego. Na wysokość min. 2,0 m wtopić 2 warstwy siatki szklanej 
zbrojącej.  
Cokół ściany fundamentowej w części nadziemnej i podziemnej po wykonaniu izolacji 
przeciwwilgociowej z mas dyspersyjnych o gr. min. 1,5 mm, należy ocieplić styropianem 
fundamentowym wodouodpornionym zabezpieczony dwoma warstwami siatki z włókna 
szklanego wtopionej w warstwę kleju. W części nadziemnej wykończyć tynkiem mozaikowym 
dokładny opis na przekroju warstw w części rysunkowej. 
Ściany wewnętrzne zaprojektowano, jako murowane z bloczków jw. Wykończone tynkiem kat 
III z gładzią. W miejscu ułożenia glazury ściennej tynk cementowy kat. I. Kolorystyka 
malowanych farbą emulsyjną ścian do uzgodnienia z Inwestorem.  
Ścianki wydzielające kabiny w pomieszczeniach z płyt HPL wodoodpornych (składający się z 
warstw papieru impregnowanych żywicami termoutwardzalnymi) wysokości 2,20m i gr. 8 mm w 
ramie z kształtowników aluminiowych oksydowanych, na stopkach od posadzki wysokości 10 
cm. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Na ścianach glazura na wysokość min. 2,0 m. Kolor do 
uzgodnienia z Inwestorem. 



 
4.1.4. Stropy gęstożebrowe  Teriva o obciążeniu charakterystycznym ponad ciężar własny min. 4 
kN/m2. Montażu stropu należy dokonać zgodnie z instrukcją montażu producenta stropu 
(zastosować dodatkowe siatki zbrojenia nad podporowego). Ocieplony 25 cm warstwą 
styropianu EPS 100-036, Bs≥ 150 kPa, współczynnik przenikania ciepła Uc≤0,15 W/m2K.  
 
4.1.5. Posadzki poszczególnych pomieszczeń wykonać zgodnie z opisami zamieszczonymi na 
rysunkach. Po zagęszczeniu warstw należy dokonać pomiaru stopnia zagęszczenia podłoża 
gruntowego. Wymagany wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,97. Wykończenie posadzek płytkami 
terakotowymi lub gresowymi. Klasa antypoślizgowości min. R 10 i antypoślizgowości klasy A dla 
której krytyczny kąt poślizgu wynosi od 12-18 stopni, klasa ścieralności min. IV. Kolor do 
uzgodnienia z Inwestorem. 
 
4.1.6. Nadproża w części projektowanej prefabrykowane typu L, dla ścian obciążonych stropami. 
W części istniejące 2 dwuteowniki NP 140, po trzy przewiązki zespawane dołem i górą, tj. na 
podporach i po środku. Przed zabetonowaniem owinąć siatką ciętą stalową. 
  
4.1.7. Dach konstrukcji drewnianej, krokwiowo kleszczowej, z drewna klasy C27. Wszystkie 
elementy więźby dachowej zaimpregnować do stanu nierozprzestrzeniania ognia NRO. Blacha 
trapezowa gr. min. 0,55 mm. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Po obwodzie okapu 
zamontować płotki śniegowe oraz ławę kominiarską od wyłazu do komina. 
Wejście w przestrzeń strychu nieużytkowego zaprojektowano bezpośrednio z dachu poprzez 
wyłaz dachowy zamykany. 
4.1.8. Izolacje poziome przeciwwilgociowe posadzek z folii PE gr. 0,5 mm lub papa 
termozgrzewalna gr. 5,2 mm. 
 
4.1.9. Balustrady zewnętrzne pochylni ze stali nierdzewnej o średnicy fi 44,5*5 mm.  
 
4.1.10 Schody zewnętrzne i pochylnie wykończyć płytkami betonowymi gr. min. 3,8 cm i wym. 
ok. 40 x 40 cm z wierzchnią warstwą kruszywa łamanego ułożone na kleju wysoko elastycznym 
mrozoodpornym. Jako rozwiązanie równoważne do uzgodnienia z Inwestorem dopuszcza się 
zamiennie zastosowanie kostki brukowej bez fazki o grubości min. 3,8 cm. 
4.1.11. Tynki wewnętrzne ścian oraz stropów w wc wykonać jako cementowo-wapienne kat.  
III,  szpachlowane i malowane. Tynki ścian i sufitów pozostałych pomieszczeń gipsowe. W 
pomieszczeniach 0/6, 0/7, 0/8, 0/9, 0/10, 0/11, 0/12, 0/13 oraz 0/2 i 0/3 na wys. min. 2,0 m ściany 
wyłożyć płytkami glazurowanymi. Na powierzchni ponad glazurą wykonać gładź. Sufity i ściany 
pomalować farbami emulsyjnymi koloru białego. Dobór kolorów uzgodnić z Inwestorem. 
4.1.12. Stolarka okienna z PCV, indywidualna, profil ciepły. Okna w ścianach zewnętrznych- 
współczynnik przenikania ciepła Uc ≤ 0,9 W/(m2K).  
Stolarka drzwiowa wewnętrzna: płytowe wzmocnione, trzy zawiasowe, pełne ościeżnice 
regulowane z płyty MDF. Wyposażyć w min. 1 zamek wpuszczany z wkładką bębenkową na 
klucz płaski. Kolory drzwi do uzgodnienia z Inwestorem. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych z 
kratką lub otworami u dołu skrzydła. 
 
4.1.13. Inne elementy wykończenia. 
Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej matowej. 
Blachodachówka powlekana, matowa, bezwarunkowa gwarancja na perforację min. 25 lat.  
Kominy w części ponad połaciowej z klinkieru na zaprawie do klinkieru.  
Płytki gresowe antypoślizgowe (min. R11). 
Kolory  użytych materiałów do uzgodnienia z Inwestorem. 
Wykonać staranną, równą rapówkę części cokołowej pod izolację przeciwwilgociową 
powłokową o gr. min. 1,5 mm. 



4.14. Na obiekcie przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej – rozwiązanie wg 
projektu firmy Mar-Pro Marcin Kwiatek. 
 
4.15. Osadzenie otworów okiennych w pomieszczeniu garażowym. 
Przed wykuciem otworu okiennego o wym. 64*44 cm (okno o wym 60*40 cm), należy dokonać 
osadzenia nadproży  stalowych składających się z dwóch kątowników nierównoramiennych 
90*60*8 mm, osiatkowanych siatką stalową ciętą. Głębokość oparcia kątowników min. 20 cm na 
stronę. Po osadzeniu kątowników oraz po upływie czasowym ponad 2 tygodnie należy przystąpić 
do wykucia otworu pod projektowane okna.  
4.16. Opaska Kapilarna z kostki brukowej gr. 4cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm po 
zagęszczeniu oraz na warstwie  gr. 5 cm  stabilizacji piaskowo cementowej o stosunku cementu 
do piasku 1:4. Obrzeża chodnikowe 6*20 cm. Zastosować kostkę brukową i obrzeża betonowe 
spełniające wymagania  europejskich norm PN-EN 1338, PN-EN 1339, oraz PN-EN 1340. 
 
4.17. Chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm na 15 cm po zagęszczeniu podsypce piaskowej i 5 
cm po zagęszczeniu stabilizacji piasku cementem w stosunku 1:4. Obrzeża chodnikowe o wym. 
8*30 cm. Zastosować kostkę brukową i obrzeża betonowe spełniające wymagania  europejskich 
norm PN-EN 1338, PN-EN 1339, oraz PN-EN 1340. 
 
4.18. Miejsca postojowe, dojazd, plac przy wyjeździe z garażu wykonać z kostki brukowej gr. 
8 cm na podbudowie określonej na rys. U-1. Po obwodzie dojazdu, miejsc postojowych 
zastosować krawężnik betonowy 12*25 cm wbudowany na ławie betonowej.  Zastosować kostkę 
brukową i krawężnik  betonowy spełniające wymagania  europejskich norm PN-EN 1338, PN-EN 
1339, oraz PN-EN 1340. Przed rozpoczęciem robót utwardzenia placu, należy rozebrać istniejące 
utwardzenie placu z płyt betonowych i przekazać inwestorowi. 
4.19. Rozebrać ubikacje usytuowane na zewnątrz, dokonując segregacji materiałów i wywieźć 
do utylizacji. 
 
4.20. W pomieszczeniu sanitarnym osoby niepełnosprawnej należy zamontować poręcze stałe 
i uchylne wykonane ze stali nierdzewnej. 
 
5. W STOSUNKU DO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO - SPOSÓB ZAPEWNIENIA WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO 
KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. Zaprojektowano jedno miejsce do 
parkowania przez osobę niepełnosprawną. W wejściu drzwi zewnętrznych różnica poziomów - 
max.2 cm. Przy wejściu głównym usytuowano pochylnię. 
 
6. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE  ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I 
WPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI  
BUDOWLANYMI. 
Przy każdej sali dla dzieci zaprojektowano sanitariaty, muszle ustępowe i umywalki dostosowane 
do wzrostu dzieci - wg branży sanitarnej. Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno- 
wywiewną w pomieszczeniach i grawitacyjną w pozostałych. 
 
 
7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE OBIEKTÓW LINIOWYCH. - 
Projektowane przyłącza wykonać wg opisu w projekcie branży sanitarnej. 
 
8. ROZWI.ĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO - 
INSTALACYJNEGO - zostały opisane w projekcie branży sanitarnej i elektrycznej w zakresie 
instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji 
grawitacyjnej i mechanicznej, elektrycznych, piorunochronnych, a także powiązania instalacji 
obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi.   
 



9. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ 
INSTALACYJNYCH TECHNICZNYCH ..... - z godnie z opisem projektów branżowych. 
 
10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU - wg projektu branży sanitarnej. 
 
11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU 
BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 
I OBIEKTY SĄSIEDNIE - wg projektu branży sanitarnej i elektrycznej. 
 
12. ORZECZENIE TECHNICZNE 
Orzeczenie techniczne.  
12.1. Stan istniejący. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, użytkowany. Ściany murowane.  
12.2. Ocena  techniczna stanu konstrukcji i elementów wykonanych.  
Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji oraz oględzin podstawowych 
elementów konstrukcyjnych ustalono: 
- nie stwierdzono żadnych zarysowań fundamentów, ścian fundamentowych oraz parteru.  
-  stan techniczny elementów oceniono jako bardzo dobry, 
- stan posadowienia oceniono bez uwag, 
- oceniono bez uwag stan bezpieczeństwa i przydatności  do użytkowania elementów. 
12.3. Ocena oddziaływania na elementy projektowane. 
 Zaprojektowano dobudowę części sanitarnej, niezależnej konstrukcyjnie. Posadowiono na 
odrębnych fundamentach. Pomiędzy częścią istniejącą a projektowaną należy wykonać dylatację. 
Ponadto zgodnie z ustaleniami geotechnicznych warunków posadowienia budynku występują 
proste warunki gruntowe umożliwiające bezpośrednie posadowienie wg rozporządzenia MTB i 
GM z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).  Poziom posadowienia projektowanych ław 
fundamentowych zaprojektowano na poziomie istniejących ław fundamentowych. 
Dach nad częścią projektowaną połączyć z dachem części istniejącej. 
12.4. P o d s u m o w a n i e. 
1. Stan techniczny istniejących elementów budynku ocenia się jako dobry, umożliwiający 
dobudowanie części sanitarnej.  
 
 
13. ANALIZĘ MOŻLIWOŚCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SĄ DOSTĘPNE 
TECHNICZNE , ŚRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOŻLIWOŚCI , WYSOKOEFEKTYWNYCH 
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO...... - Na etapie projektu  
budowy przedszkola, dokonano analizy możliwości zastosowania racjonalnego wykorzystania pod 
względem technicznym i ekonomicznym, oraz środowiskowym, odnawialnych źródeł energii a 
mianowicie: 
1. Energii geotermalnej 
2. Energii promieni słonecznych 
3. Energii wiatrowej 
4. Możliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej 
5. Zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowe-

go ogrzewania. 
Energia geotermalna – na projektowanym obszarze oraz w pobliżu nie stwierdzono udokumento-

wanych złóż geotermalnych. Pozyskanie tej energii, jest możliwe przy dużych nakładach finanso-
wych. 

Energia słoneczna –istnieje techniczna możliwość zastosowania kolektorów słonecznych oraz 
paneli fotowoltaicznych i wykorzystania energii do przygotowania części ciepłej wody użytkowej 
jak i wytwarzania energii elektrycznej. W tym przypadku jest to ekonomicznie uzasadnione z 
uwagi na całoroczne korzystanie z tej instalacji przez osoby będące użytkownikami obiektu. Za-
stosowanie kolektorów i paneli tym bardziej będzie wskazane, jeżeli inwestycja zostanie częścio-



wo dofinansowana ze źródeł zewnętrznych. Istnieje techniczna możliwość zamontowania tych 
urządzeń  na ścianie południowej warsztatów oraz połaci dachowej. 

Energia wiatrowa –powierzchnia działki uniemożliwia budowę farmy wiatrowej ze względów na jej 
małe wymiary. 

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i cieplnej – zastosowanie tej metody ze względu na 
wielkość obiektu będzie ekonomicznie nieuzasadniona. 

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energię – brak jest takiego systemu, projektowany jest 
tradycyjny system zaopatrzenia w energię, z wykorzystaniem centralnego ogrzewania z kotłowni 
na paliwo gazowe oraz instalacji elektrycznej w ramach istniejącej mocy. 

Inne odnawialne źródła energii wymagają dużych nakładów finansowych przekraczających możliwo-
ści Inwestora czy też patrząc z ekonomicznego punktu widzenia brak opłacalności w zastosowa-
niu systemu. 

14. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 
Dane techniczne do opisu pożarowego 
- pow. zabudowy obiektu      - 403,66 m2. 
- powierzchnia użytkowa     - 320,94 m2. 
- kubatura zamknięta brutto budynku:   - 2051,11m3. 
- wysokość        - 7,35 m 
- liczba kondygnacji: 
- nadziemnych - 1 
- podziemnych - 0 

1) Odległość od obiektów sąsiadujących: 
 min. odległość od najbliższej granicy działki sąsiedniej ok. 15,0 m,  
 min. odległość od najbliższych obiektów: na działkach sąsiednich - kilkadziesiąt metrów, 
 na działce własnej - ok. 17,80m 
2) Parametry pożarowe występujących substancji palnych   

– wyposażenie pomieszczeń – standardowe, wykładziny trudno zapalne, terakota, posadzki wy-
kończone wykładziną homogenną trudno zapalną 
- meble drewniane lub z płyt meblarskich, 

3) Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego– poniżej 500 MJ/m2.  
4) Kategoria zagrożenia ludzi ZL III, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach 

nie więcej niż 40, liczba osób łącznie do 50 na kondygnacji parteru,    
5) Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych – brak. 
6) Podział obiektu na strefy pożarowe: jedna strefa pożarowa 
7) Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzenia-

nia ognia przez poszczególne elementy budowlane: (budynek niski ZL III) - klasa: - „D” odpor-
ności pożarowej - wymagane i projektowane: 

 główna konstrukcja nośna (słupy, dźwigary, ściany nośne) - R 30, 
 konstrukcja dachu  -  (-), 
 strop    - REI 30, 
 ściany zewnętrzne  - EI 30  
 ściany wewnętrzne  - (-), 
 przekrycie dachu  - (-), NRO, 
 konstrukcja dachu     - (-), 
 (-) - nie stawia się wymagań, 

Wszystkie elementy budynku powinny spełniać wymóg nierozprzestrzeniania ognia (NRO). 
8) Warunki ewakuacji z pomieszczeń pobytu ludzi otwieranymi drzwiami o szerokości min. 0,9 

m. Długość przejścia ewakuacyjnego przez nie więcej niż 3 pomieszczenia funkcjonalne do 40 
m. Wyjścia ewakuacyjne z sali 0/14 szer. min. 1,20 m (skrzydło min. 0,9 m oraz drzwi dwu- 
skrzydłowe szer. 90+50 cm).   



9) Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: instalacja odgromowa w 
wykonaniu podstawowym;  kanały wentylacyjne wykonane z materiałów niepalnych, instalacja 
hydrantowa przeciwpożarowa -nie wymagana. 

10) Dobór urządzeń przeciwpożarowych:  
 przeciwpożarowy wyłącznik przy złączu głównym w miejscu doprowadzenia zasilania, przy-

cisk wyłącznika ppoż. przy drzwiach głównych, 
  instalacja hydrantów wewnętrznych 25 z wężami  półsztywnymi (zasięg 30m) - obejmujących 

swoim zasięgiem całą strefę chronioną przy zachowaniu parametrów wydajności min. 1dm3/s 
przy ciśnieniu min. 0,2MPa - nie wymagane;  

 oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych – projektowane dla dróg ewakuacyj-
nych doświetlonych jedynie światłem sztucznym na bazie opraw z własnym źródłem zasilania, 
średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno 
być nie mniejsze niż 1 lx o czasie świecenia min. 1 h, 5lx przy sprzęcie ppoż.. 

 instalacja sygnalizacji pożaru – nie wymagana  
 oznakowanie dróg i wyjść ewakuacyjnych, wyłącznika ppoż., gaśnic – zgodnie z PN, instruk-

cje alarmowania straży (z wykazem służb alarmowych) na wypadek powstania pożaru w po-
mieszczeniach ze stała obsługą, a w pobliżu gaśnic Instrukcje przeciwpożarowe – ogólne, 

11) Wyposażenie w gaśnice: - wymagana ilość środka gaśniczego min. 2 kg/3dm3 na każde 100 
m2 chronionej powierzchni. 
Przy rozmieszczaniu gaśnic zapewnić następujące warunki: 

1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do naj-
bliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30m, 

2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m, 
3) rozmieszczenie w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, 
4) w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła 

(piece, grzejniki). 
12) Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru: wymagana ilość wody - 10 dm3/s – 

istniejący 1 szt. hydrantów zewnętrznych nadziemnych,  wymagana wydajność pojedynczego 
hydrantu: min. 10 dm3/s przy ciśnieniu nominalnym min. 0,2 MPa - oznakowanie hydrantów 
zgodnie z PN. - w odległości ok. 14 m. 

13) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony pożarowej, na 
podstawie §4.1.3) projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia. 
 

Materiały budowlane i elementy prefabrykowane winny posiadać atesty. Roboty 
budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi. Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi 
normami oraz  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie .” 
(Dz. U. nr 75 z dn. 15 czerwca 2002r., poz. 690 z późn. zm.)  -WT. 
 
 
Projektował : 
 
 
 
 
 
 
Kraśnik, IX -2017 r. 
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