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Kra$nik, 25.09.2017r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2017 r., poz. 1332 z pézn. zmianami), o$wiadczam, Ze opracowany projekt branzy:
architektura i konstrukcja, stanowigcy czgs¢ projektu budowlanego utworzenia
swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe i przebudowe budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Eychowie Goscieradowskim (TOM II - PRZEBUDOWA
KONSTRUKCJI DACHU ORAZ STROPU) na dzialce nr ewid. 147/1 w m.
Eychéw Goscieradowski, Gm. Trzydnik

dla: Gmina Trzydnik Duzy,

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Konstrukcja: Architektura:
Projektant: Projektant:
ARCHITEKT

mgr inz. Krystian Mencjel
uprawy. nr 53/ Thg /78

Sprayydgajqcy: Sprawdzajacy:




OPIS TECHNICZNY
Do projektu architektoniczno — budowlanego utworzenia $wietlicy wiejskiej poprzez
rozbudowe i przebudowe budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lychowie
Goscieradowskim - przebudowa konstrukcji dachu oraz stropu

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.  Zlecenie Inwestora
1.2. Wizja lokalna
1.3.  Uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu
1.4.  Mapa opiniodawcza
1.5.  Wypis z planu zagospodarowania

1.6.  Obowiazujace normy i przepisy techniczno-budowlane.

II. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa konstrukcji dachu oraz stropu na budynku
remizy OSP w m. Lychéw Goscieradowski. Wynikiem projektowanych zmian jest powiekszenie
wysokos$ci w kalenicy oraz kubatury budynku. Finalnie wysokos¢ parteru na sali gtéwnej zostanie
minimalnie zwigkszona w celu wyréwnania pozioméw wienica pod murtate. Dodatkowo powstanie
poddasze nieuzytkowe. Po rozbudowie wymiary zewnetrzne budynku nie ulegna zmianie. W
miejsce wigzarow wieszakowych zostanie wykonany strop Teriva I wsparty na podciggach i 4

stupach zelbetowych oraz nowa konstrukcja dachu.

III.LOCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym o wymiarach 15,1x29,09m, ktéry powstat
w 1955roku. Catos¢ zamknieta w prostej bryle z dachem dwuspadowym a nad garazem
jednospadowym. Wewnatrz znajduja si¢ pomieszczenia o réznej wysokosci, wynikajace z réznic
pozioméw podidg. W budynku wystepuja dwa wejscia- gtéwne od strony potudniowo-zachodniej
oraz od strony potudniowo-wschodniej. Wjazd do garazu poprzez bramg¢ dwuskrzydtowa obok
wejscia gléwnego. Stolarka okienna oraz drzwiowa drewniana i PVC. Konstrukcja budynku
tradycyjna murowana. Sciany murowane z cegly pelnej na zaprawie cem.-wap., lawy wylewane
zelbetowe. Na budynku nad salg nr ,,4” jest dach o konstrukcji drewnianej wieszarowej, wsparty na
scianach zewnetrznych w osiach ,,A” i ,,C”. Nad pozostalymi salami jest wykonany strop
zelbetowy, na ktorym wsparte s3 stupy wigzby dachowej. Pokrycie potaci blachg ptaska
ocynkowang na rabek. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej pomalowanej farba olejna.
Pasy dolne dzwigaréw dachowych wskazuja na zla prace¢, maja znaczna strzatkg ugigcia siggajaca
max. 15cm. Poza stropodachem drewnianym obiekt nie posiada oznak swiadczacych o zlej pracy

elementéw konstrukcyjnych takich jak nadmierne ugigcia, zarysowania lub spgkania. Wewnatrz
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budynku posadzki cementowe i drewniane, Sciany wewnatrz cz¢s$ciowo otynkowane i pomalowane
a czgsciowo obite materiatami drewnianymi. Przegrody zewnetrzne budynku nie posiadajg izolacji
termicznej. Trzon kominowy ponad stropem jest w zlym stanie technicznym i wymaga
przemurowania a dodatkowe kanaly wpigte do niego nalezy zdemontowaé. W trakcie prac

przewidzieé¢ nalezy nowe kanaly wentylacyjne do pomieszczen

Ocena mozliwosci rozbudowy

Zakres prac przewiduje w pierwszym etapie rozbidrke istniejacego pokrycia dachowego
wraz z taceniem oraz demontaz drewnianej konstrukcji dachu stanowiacej jednoczesnie strop nad
parterem(w przypadku Sali nr ,,4”"). Nad salami ,,1-3” istniejacy strop jest juz obciazony konstrukcja
dachu wigc projektowane zmiany nie bgda miaty znaczenia. Nad salg nr ,,4” aktualnie znajduje sie
dach o konstrukcji wieszarowej o rozpigtosci ponad 9,0m, ktéry cale obcigzenie przekazuje na
sciany zewnetrzne znajdujace si¢ w osiach ,,A” i ,C”. Projektowane prace ,polegajace na
wykonaniu nowego stropu gestozebrowego Teriva I oraz nowej wigzby dachowej, nie spowoduja
zwigkszenia obcigzen przypadajacych na $ciany zewnetrzne. Zdecydowana wigkszos¢é nowego
obcigzenia zostanie przekazana na projektowane podciggi i stupy zelbetowe wewngtrz budynku.

Wykonanie stropu gestozebrowego usztywni catos¢ konstrukcji zapobiegajac odchyleniom $cian

zewngtrznych.
WYKAZ ZMIAN WPROWADZANYCH NINIEJSZA DOKUMENTACJA

1. Zwigkszenie kubatury budynku

2. Zmiana wysokosci budynku

3. Elewacja, nastepujace zmiany:
Zmiana bryly budynku bgdaca wynikiem zwigkszenia spadku potaci dachowej do 30 stopni
oraz wykonaniem okapéw. Od strony potudniowo-wschodniej przewidziano wydtuzenie
potaci dachowej nad wejsciem do budynku.

4. Wykonanie wewnatrz stropu gesto zebrowego Teriva
Zakres prac nie dotyczy instalacji wystepujacych w budynku

IV. DANE TECHNICZNE BUDYNKU PROJEKTOWANEGO

Pow. zabudowy -353.02 ;"
Pow. uzytkowa -299,35 m*



Kubatura brutto - 1890,78 m’

Wys. Budynku - 7,37 m STAROSTWO POWIA
Wymiary zewnetrzne — 15,10 x 29,09m O wk
Kategoria zagrozenia ludzi - ZL III

Odpornos¢ pozarowa — projektowana rozbudowa stanowi jedng strefe pozarows

Wykaz pomieszczen:

PARTER:

1. sala - 43,83 m*
2. sala - 12,92 m?
3. sala - 17,64 m*
4. sala - 172,87 m?
5. garaz - 3991 m?
6. sala - 1218 m*

V. OPIS KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWY

- fundamenty — istniejgce pozostaja bez zmian, zaprojektowano 4 stopy fundamentowe o
wymiarach 120x120x40 z betonu C16/20, zbrojenie wg. rysunkdw konstrukcyjnych

- S$ciany zewnetrzne — istniejgce bez zmian, przewidziano wykonanie nowych $cian

szczytowych gr. 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 500 za zaprawie cem-

wap.

- wience zelbetowe — z betonu C16/20 zbrojone wg opiséw na rysunkach

- kominy - istniejgcy komin rozebra¢ do powierzchni stropu i wymurowa¢ z cegly pelne;j.
Dodatkowo wykona¢ 2 nowe kominy murowane z cegly ceramicznej petnej z poczwdmymi
kanalami wentylacyjnymi 14x14cm, ktére beda mialy za zadanie wentylowad
pomieszczenia parteru- w tym celu kanaty przebi¢ w $cianie ponizej istniejacego i
projektowanego stropu. Kominy na catej wysokosci ociepli¢ metoda lekka-mokrg ptytami
styropianowymi gr Scm

- nadproza — istniejgce bez zmian

- stropy:

- nad pomieszczeniem nr ,,4” zaprojektowano strop gesto zebrowy Teriva I wg rysunku
konstrukcyjnego. Caly strop oparty gléwnie na podciggach P1 oraz scianach
konstrukeyjnych w osiach ,,A” i,,C”. Podciagi podparte stupami S1 oraz $cianami

konstrukcyjnymi w osiach ,,2” 1 ,,3” — na $cianach wykona¢ poduszki zelbetonowe wzdtuz

sciany o diugosci 1,0m(przekréj poprzeczny 24x24cm)



kominy wentylacyjne i spalinowe — nalezy przemurowa¢ komin cegta ceramiczng petng,

ponad polacig dachowg cegtg klinkierowa peina

pokrycie dachu - blacha trapezowa o niskim profilu wg. koloru uzgodnionego z

zamawiajacym, zalecany kolor grafitowy. Obrébki blacharskie z blachy ptaskiej powlekane;j

w kolorze pokrycia e ;
STARO

orynnowanie — z blachy w kolorze pokrycia

stolarka okienna — istniejgca bez zmian Al

stolarka drzwiowa — istniejaca bez

Izolacja paroprzepuszczalna - folia dachowa a w miejscach wymagajacych szczeg6lnej

ochrony (np: kosze, okapy) folia ,,Dachowa Wzmocniona TM".

Ciagi pieszo-jezdne — istniejaca bez zmian

Elementy drewniane dachu zaimpregnowa¢ grzybobdjczo i ogniochronnie do NRO $rodkami

posiadajacymi atesty.

Uwagi:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang

- roboty zbrojarskie ulegajgce zakryciu nalezy zgtasza¢ do odbioréw czgstkowych.

Wykonczenie budynku:

Podlogi i posadzki:
istniejace bez zmian
Tynki i oktadziny

Na $cianach szczytowych oraz spodzie stropu wykonac tynki cem-wap.

Malowanie i powloki antykorozyjne

Sciany od strony wnetrza

- istniejgce wykonczenie bez zmian

Stolarka

- istniejgca bez zmian

Uwagi koncowe:



Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty techniczne oraz
odpowiadac ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone przez osobg posiadajaca uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano montazowych, zasadami sztuki budowlanej,
przepisami BHP, p.poz. oraz obowigzujacymi przepisami i aktualnymi normami.

Projekt wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz w oparciu

0 aktualne normy

ETAROST N

VII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych

Budynek spelnia warunki ochrony atmosfery.

Odpady stale
Nie projektuje si¢ wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci stale.

Na terenie dziatki znajduje si¢ plac na kontener z odpadami statymi, oprézniany przez stuzby

komunalne gminy.

Emisja hataséw i wibracji

Obiekt z projektowanym jego wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie emituje

uciazliwego hatasu lub wibracji.

Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe 1

podziemne
Projektowany budynek nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, nie powoduje gtebokiego

naruszenia uktadéw warstw gleby. Obiekt nie wprowadza zaklécen w ekologicznej charakterystyce

powierzchni ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych.

Whplyw projektowanego obiektu na srodowisko naturalne

Budynek zaprojektowano z materialéw majacych atesty i $wiadectwa dopuszczenia i nie

beda one szkodliwie oddziatywaly na srodowisko.

VIII. ZAKRES ODDZIALYWANIA BUDYNKU NA OTOCZENIE

oy



Zakres oddziatywania ogranicza si¢ do terenu dziatki, na ktérej znajduje si¢ budynek.

IX. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU — budynek wyposazony w

instalacje oswietleniows, uzytkowany CZasowo, bez instalacji centralnego

ogrzewania o zapotrzebowaniu na energi¢ nie wiekszym niz 50 kWh/m2/rok. Projektowane zmiany

nie wymagajg sporzadzenia projektowanej charakterystyki budynku

XI. WARUNKI OCHRONY P-POZAROWEJ STAROS
Parametry budynku:

Pow. zabudowy -353,02 m® T
Pow. uzytkowa - 299,35 m?

Kubatura brutto - 1890,78 m*

Wys. Budynku - 737Tm

Ilos¢ kondygnacji

nadziemnych — 1 (plus poddasze nieuzytkowe)
podziemnych- brak
Przewidywana ggstos$¢ obcigzenia pozarowego <S00MJ/m’
Odlegtosci od budynkéw sasiednich:

- Pozostaje bez zmian i wynosi min. 8,0m

Kategoria zagrozenia ludzi — ZLIII.

Wrzesien 2017 r.
PROJEKTANT:

ARCHITEKT

mgrinz.
upra

stian Mencjfel
. & 53/ Thg/78



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA: PROJEKTU BUDOWLANEGO
utworzenia Swietlicy wiejskiej poprzez

rozbudowe i przebudowe budynku Ochotnicze;j
Strazy Pozarnej w Lychowie Goscieradowskim

dziatka nr ew. 147/1

INWESTOR: Gmina Trzydnik Duzy
23-230 Trzydnik Duzy

ROJEKTANT:

&

/o



OPIS

e

Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji:
Zakres rob6t obejmuje przebudowe konstrukcji stropu oraz dachu na budynku OSP.

Kolejnos¢ realizacji robét:

- zgloszenie rozpoczecia robot

- rozebranie konstrukcji dachu i stropu z wigzaréw wieszakowych

- wykonanie stép fundamentowych oraz stupéw zelbetowych

- wykonanie stropu Teriva [ wraz z podciggami i wieficami

- wymurowanie kominéw z niezbednymi przebiciami

- wykonanie wi¢zby dachowej i pokrycia dachowego z wykonaniem obrébek
- wykonanie $cian szczytowych z wiencami

- wykonanie tynkow

- roboty wykonczeniowe malarskie oraz porzadkowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- Przedmiotowa dzialka jest zabudowana budynkiem OSP objetym opracowaniem

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- nie wystepuja

Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji rob6t budowlanych, ich skala,
rodzaj, oraz miejsce i czas wystapienia.

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na poziomie powyzej 1.0 m od terenu sa pracami
na wysokosci, na ktére nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage (prace murarskie, betonowe,
ciesielskie i dekarskie). Zakres prac obejmuj¢ rozbiérke dachu oraz stropu, prace te
zaliczane s do szczegélnie niebezpiecznych, na ktdre trzeba zwréci¢ bardzo duzg uwage.
Wystepujace zagrozenia: upadek z wysokosci, stluczenie, przygniecenie, skaleczenie,

porazenie pradem.

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

budowlanych w zakresie BHP nalezy do obowiazkow kierownika budowy.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia



zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Powotac kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowa¢ teren prowadzenia rob6t. Budowe
wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy,
BHP i P.Poz.

branza budowlana;

zatozy¢ dziennik budowy,

- opracowa¢ harmonogram organizacji robét,

- ustawi¢ tablicg informacyjng budowy,

- ogrodzi¢ teren inwestycji

- wyposazyc¢ teren budowy w sprzet BHP i P.Poz.,

- zapewni¢ Srodki tgcznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medyczne;j i
stuzb technicznych, strazy pozarnej, policji itp.,

- stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektromechaniczny,

- stosowa¢ materialy posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne,

- stosowac odpowiedni sprz¢t BHP,

- roboty wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i pod nadzorem technicznym

prowadzonym przez osobg uprawniong do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.
7. Strefa oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego dotyczy dziatki nr 147/1.

8. Z uwagi na pracochlonnos¢ inwestycji (liczbe osobodni) i wysokos$¢ budynku kierownik

budowy ma obowiazek sporzadzanie planu BIOZ.

Wrzesien 2017 r.
PROJEKTANT:

ARCHITEKT
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Gmina Trzydnik Duzy, 23-230 Trzydnik Duzy

Adres obreb geod. Lyohéw Goscieradowski
inwestycji dziatka nr ew. 147/1
Tytut Utworzenie $wietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe i
opracowania: - |przebudowe budynku OSP w tychowie Goscieradowski
Tytut rysunku: Rzut przyziemia inwentaryzacja
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Legenda: 4]— MAR-PRO Marcin Kwiatek, 23-504 KRASNIK, Wyznianka Kolonia 87c
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