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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Przedmiotowy budynek remizy zlokalizowany w miejScowosci Lychéw Goscieradowski wykonany jest w technologii tradycyjnej muro-
wanej . Posiada 1 kondygnacje nadziemna.

Parametry po przebudowie:

Powierzchnia zabudowy - 353,02 m2

Kubatura obiektu - 1890,78 m3

Wysokos$¢ budynku - 7,37 m

2. Zakres robot:

- rozbidrka istniejgcej kosntrukcji wieszarowej dachu oraz $cian szczytowych ponad stropem

- wykonannie 4 szt. stop fundamentowych oraz 4szt. stopéw zelbetowych

- wykonanie stropu teriva wraz z podciggami P1 oraz wiencami

- przemurowanie komina wentylacyjnego oraz wymurowanie nowych scian szczytowych

- wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z pokryciem, laceniem, foliowaniem i pokryciem z blachy trapezowe;.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m2
d.1/0535-02
10.57*29.31+5.0*12.2 m?2 370.807
RAZEM 370.807
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1/0535-04
12.2+17.2+29.3 m 58.700
RAZEM 58.700
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
4.0*5 m 20.000
RAZEM 20.000
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.2%(5.9*4+5.0*2) m?2 6.720
RAZEM 6.720
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu z desek w od- |m?2
d.1/0430-01 stepach
poz.1 m2 370.807
RAZEM 370.807
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigezb dachowych - wiezby dachowe wieszarowe m2
d.1/0430-08
poz.1 m?2 370.807
RAZEM 370.807
7/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
Rozebranie zgymsu oraz $cian szczytowych
0.4*0.4*29.09*2+10.3*2.64*0.5*0.25*2 m3 16.107
RAZEM 16.107
8/ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 5 km
0109-20
poz.7 m3 16.107
RAZEM 16.107
2| Stopy, stupy, strop, sciany szczytowe
9/KNR-W 4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2/0106-01 z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
1.2"1.21.0*4 m3 5.760
RAZEM 5.760
10| KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.9 m3 5.760
RAZEM 5.760
11/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy do 6 mm kg
d.2/0202-06
obmiar na podstawie zestawienia stali zbrojeniowej
132 kg 132.000
RAZEM 132.000
12|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy 8 mm kg
d.2/0202-07
obmiar na podstawie zestawienia stali zbrojeniowej
218 kg 218.000
RAZEM 218.000
13|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.2/0202-03 nych o $rednicy 10-14 mm
obmiar na podstawie zestawienia stali zbrojeniowej
927 kg 927.000
RAZEM 927.000
14 KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretdéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.2|0202-04 nych o $rednicy 16-26 mm
obmiar na podstawie zestawienia stali zbrojeniowej
337 kg 337.000
RAZEM 337.000
15/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne  |m3
d.2/0204-01 uktadanie betonu
obmiar na podstawie zestawienia stali zbrojeniowej
1.2*1.2*0.4*4 m3 2.304
RAZEM 2.304
16/ KNR 2-02 Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4 m; obwéd do 1,5 m - z|m3
d.2/0209-05 zastosowaniem pompy do betonu
3.14*0.15*0.15%4.0*4 m3 1.130
RAZEM 1.130

Norma PRO Wersja 4.13




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku desko- |m3
d.2|0262-02 wanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompg, pozostatych
materiatéw wyciagiem
podcigg P1
0.3*0.5*20.0*2 m3 6.000
wieniec stropowy
0.35"0.3%(20.0*2+9.5*2) m3 6.195
wieniec pod murtatg
0.25*0.25*20.0*2 m3 2.500
wieniec $ciany szczytowej
0.24*0.24*10.5*2 m3 1.210
poduszka betonowa pod podciagiem P1
0.24*0.24*1.0*4 m3 0.230
RAZEM 16.135
18| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.2/0214-01
(4.74+1.85*2)*19.4 m?2 163.736
RAZEM 163.736
19/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.2/0801-03 ciggach
poz.18+(0.26*2+0.3)*19.1*2 m?2 195.060
RAZEM 195.060
20|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.2/0116-01 grubosci 24 cm
Sciany szczytowe
10.0*3.0*0.5*2 m?2 30.000
RAZEM 30.000
21|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m2
d.2/0902-02 mych (balkony i loggie) wykonywane mechanicznie
poz.20 m2 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg krzemianowg tynkéw gtadkich zewnetrz-  |m?2
d.2{1501-04 nych Na wysokosci 5 - 10 m.
z.sz. 5.1.
9917
poz.20 m?2 30.000
RAZEM 30.000
23|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 |m3
d.2/0310-02
0.5*0.5*4.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.2/0310-06
4.0*2 m 8.000
RAZEM 8.000
25/KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2/0339-04 towo-wapiennej
8%0.5 m 4.000
RAZEM 4.000
26/ KNR-W 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.2/0128-01 cegty
1.2*0.38%4.0*2 m3 3.648
RAZEM 3.648
27|KNR AT-31 |Ocieplenie kominéw w systemie (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty styro- |m2
d.2/0203-01 pianowe gr. 5 cm na $cianach
(1.2+0.4)*2*1.5*2 m?2 9.600
RAZEM 9.600
28|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej fgcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.2|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podioza z cegty
poz.27 m?2 9.600
RAZEM 9.600
29|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.2/0702-01
1.5*4*2 m 12.000
RAZEM 12.000
30/KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2/0219-05
1.45%0.65*2+1.2*0.6 m?2 2.605
RAZEM 2.605
31/ KNR-W 7-12 |Malowanie lakierem, emalig epoksydowg powierzchni pionowych, sko$nychi |m2
d.2/0403-02 cylindrycznych konstrukcji betonowych - w budowlach o wys. 8-15 m
9901-5
poz.30 m2 2.605
RAZEM 2.605
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Ptatew o wym. 14x18cm

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2/0322-02
4*2*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
3|Dach
33|KNR 2-02 Stupy, miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3/0408-01
analogia
Stupy o wym. 14x14cm
0.14*0.14*1.88*9*2 m3 0.663
Miecze
0.08*0.16*1.1*36 m3 0.507
RAZEM 1.170
34/ KNR 2-02 Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3/0408-02
analogia
Jetki
0.08*0.16*4.7*35 m3 2.106
RAZEM 2.106
35/KNR 2-02 Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- |m3
d.3|0406-06 cicy nasyc. drew.
Ptatew o wym. 14x18cm
0.14*0.18*29.9*2 m3 1.507
drew.
Platew nad wejsciem
0.14*0.14*2.75 m3 0.054
drew.
RAZEM 1.561
36/ KNR 2-02 Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.3/0406-02 drew.
0.14*0.14*29.9*2 m3 1.172
drew.
RAZEM 1.172
37|/KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2/m3
d.3/0408-05 z tarcicy nasyconej
(6.8*61+6.0*17+7.95*4)*0.08*0.16 m3 7.022
RAZEM 7.022
38/KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.3/0408-06 cm?2 z tarcicy nasycone;j
6.1*17*0.10*0.18 m3 1.867
RAZEM 1.867
39|KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- | m3
d.3/0409-04 nej
0.08*0.16*1.36 m3 0.017
RAZEM 0.017
40| KNR-W 2-02 |Podwaliny - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyone;j m3
d.3/0406-08 drew.
analogia
28.5*0.14*0.14 m3 0.559
drew.
RAZEM 0.559
41/KNR 0-151l |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.3/0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii
11.42*29.89+5.03*12.86 m?2 406.030
RAZEM 406.030
42/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.35 cm z tarcicy nasyc. m2
d.3/0410-04
11.42*29.89+5.03*12.86 m?2 406.030
RAZEM 406.030
43| KNR 2-02 Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3/0409-03
deska czotowa okapu
30.0*0.025*0.18*2 m3 0.270
wiatrownice
6.8*0.025*0.18*4+2*(6.1+1.2)*0.025*0.18 m3 0.188
RAZEM 0.458
44 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg trapezowg o niskim profilu w kolorze ustalonym z za- |m?2
d.3/0511-01 mawiajgcym
analogia
poz.42 m?2 406.030
RAZEM 406.030
45/KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakéw metodg smarowa- |m2
d.3/0628-02 nia preparatami olejowymi




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(0.14*2+0.18*2)*29.9*2 m?2 38.272
Platew nad wejsciem
0.14*4*2.75 m?2 1.540
Stupy o wym. 14x14cm
0.14*4*1.88*9*2 m?2 18.950
Miecze
(0.08*2+0.16*2)*1.1*36 m?2 19.008
Jetki
(0.08*2+0.16*2)*4.7*35 m?2 78.960
murtata
0.14*4*29.9*2 m?2 33.488
krokwie
(6.8*61+6.0*17+7.95"4)*(0.08*2+0.16*2)+(6.1*17)*(0.10*2+0.18*2) m?2 321.400
podwalina
28.5*0.14*4 m?2 15.960
deska czotowa okapu
30.0"0.18*2 m?2 10.800
wiatrownice
6.8%0.18*4+2*(6.1+1.2)*0.18 m?2 7.524
RAZEM 545.902
46/ KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy stalowej powlekanej m2
d.3/0506-02
pas podrynnowy
30.0%0.25*2 m?2 15.000
pas nadrynnowy
30.0%0.25*2 m?2 15.000
obrobka styku potaci
30.0"0.25+13.0*0.5 m?2 14.000
wiatrownice
6.8%0.3"4+2%(6.1+1.2)*0.3 m?2 12.540
Kominy
(1.4*2+0.5*2)*2*0.5+(0.5*2+1.0*2)*0.5 m?2 5.300
RAZEM 61.840
47 /KNR 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r.12cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.3/0508-03
30.0+13.0+17.0 m 60.000
RAZEM 60.000
48| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowane;j m
d.3/0510-02
4.0*5+3.5 m 23.500
RAZEM 23.500
49| KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.3/1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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