
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
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45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest określenie szacunkowej wartości robót związanych z wykonaniem zadania: "Utworzenie świetli-
cy wiejskiej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Łychowie Gościeradowskim"
 
Parametry techniczne projektowanego obiektu:
- pow. zabudowy 1419,34 m2
- pow. użytkowa 320,94 m2
 
1. Kosztorys inwestorski został opracowany na postawie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreś-
lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 
2. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w  1 kwartale 2020r. oraz cen producentów.
 
3. Przedmiar sporzadzono na podstawie projektu technicznego.
 
4. Podstawe wyceny przyjeto - Katalogi Kosztorysowych Norma Nakładów Rzeczowych. Dla pozycji, które nie maja odpowiednika w
KNNR lub KNR zaproponowano sporządzenie kalkulacji indywidualnej.
 
5. Zakres robót budowlanych obejmuje: dobudowę pomieszczeń sanitarnych z ich wykończeniem, montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
izolację ścian przyziemia i części nadziemnej, docieplenie stropu istnięjącego budynku, wymianę posadzki w pom 0/1 i 0/14, przebudo-
wę schodów i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę chodnika i opaski kapilarnej, budowę nowych miejsc postojowych,
utwardzenie kostką płyty pod pojemnik na śmieci, utwardzenie drogi dojazdowej w wbudowaniem obrzeży i krawężników.
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne i fundamenty
1

d.1
KNR-W 2-01 0119-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm m2

7.2*5.15 m2 37.08
RAZEM 37.08

2
d.1

KNR-W 2-01 0119-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dal-
sze 5 cm grubości
Krotność = 2

m2

7.2*5.15 m2 37.08
RAZEM 37.08

3
d.1

KNR 2-01 0217-02 Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w
gruncie kat.III

m3

ława fundamentowa w pom 0/6
0.24*1.1*[3.0+0.24+1.9+0.24+5.81] m3 2.95
fundament schodów
0.25*1.1*[[2.45+0.25+0.25+2.85]+[2.88+0.25+2.9]] m3 3.25
fundament pochylni
0.25*1.1*[2.43+1.5*2] m3 1.49
fundament pod komin
0.55*0.81*1.1+0.51*0.43*1.1+0.53*0.82*1.1+0.55*1.79*1.1+0.76*2.11*
1.1

m3 4.06

odsadzki pod trzpień żelbetowy
[0.5*0.5]*2*1.1+[0.58*2+0.24]*0.5*1.1+1.24*0.5*1.1 m3 2.00
ściana L
[0.32*2+0.6]*0.5*1.1+0.6*1.1*[6.1+0.3*2+4.05] m3 7.78

RAZEM 21.53
4

d.1
KNR 2-01 0229-02
analogia

Plantowanie gruntu z wykopów m3

poz.3 m3 21.53
RAZEM 21.53

5
d.1

KNR 2-02 1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10 m3

ława fundamentowa w pom 0/6
0.24*[3.0+0.24+1.9+0.24+5.81]*0.1 m3 0.27
fundament schodów
0.25*[[2.45+0.25+0.25+2.85]+[2.88+0.25+2.9]]*0.1 m3 0.30
fundament pochylni
0.25*[2.43+1.5*2]*0.1 m3 0.14
fundament pod komin
[0.55*0.81+0.51*0.43+0.53*0.82+0.55*1.79+0.76*2.11]*0.1 m3 0.37
odsadzki pod trzpień żelbetowy
[[0.5*0.5]*2+[0.58*2+0.24]*0.5+1.24*0.5]*0.1 m3 0.18
ściana L
[[0.32*2+0.6]*0.5+0.6*[6.1+0.3*2+4.05]]*0.1 m3 0.71

RAZEM 1.97
6

d.1
KNR-W 2-02 0259-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
fi 6 mm

t

ława fundamentowa w pom 0/6
[[3.0+0.24+1.9+0.24+5.81]/0.2*1.4*0.222]/1000 t 0.017
ściana L
[7.0/0.2*1.4*0.222]/1000 t 0.011

RAZEM 0.028
7

d.1
KNR-W 2-02 0259-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
#12

t

ława fundamentowa w pom 0/6
[[3.0+0.24+1.9+0.24+5.81]*4*0.89]/1000 t 0.040
ściana L
[7.0*4*0.89]/1000 t 0.025

RAZEM 0.065
8

d.1
KNR-W 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

ława fundamentowa w pom 0/6
0.24*[3.0+0.24+1.9+0.24+5.81+4.59]*0.4 m3 1.51
fundament schodów
0.25*[[2.45+0.25+0.25+2.85]+[2.88+0.25+2.9]]*1.1 m3 3.25
fundament pochylni
0.25*[2.43+1.5*2]*1.1 m3 1.49
fundament pod komin
[0.55*0.81+0.51*0.43+0.53*0.82+0.55*1.79+0.76*2.11]*0.4 m3 1.48
odsadzki pod trzpień żelbetowy
[[0.5*0.5]*2+[0.58*2+0.24]*0.5+1.24*0.5]*0.4 m3 0.73
ściana L
[[0.32*2+0.6]*0.5+0.6*[6.1+0.3*2+4.05]]*0.4 m3 2.83

RAZEM 11.29
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9

d.1
KNR-W 2-02 0504-
01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej - Analo-
gia - jedna warstwa papy gr 5.2 mm, izolację poziomą połączyć z izola-
cją posadzki

m2

ława fundamentowa
0.24*[3.0+0.24+1.9+0.24+5.81+4.59] m2 3.79
ściana L
0.4*[6.1+0.3*2+4.05+0.5*2] m2 4.70

RAZEM 8.49
10

d.1
KNR-W 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m - murowanie
ścianki w pom 0/6

m3

[5.81+1.9+3.0+0.24*2]*PoleTrapezu(0.6;1.0;0.75) m3 6.71
RAZEM 6.71

11
d.1

KNR-W 2-02 0101-
06

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 15 MPa - gr 24 cm m3

pom 0/6
[5.81+1.9+3.0+0.24*2]*1.2*0.25 m3 3.36
ściana L
[6.1+0.3*2+4.05+0.5*2]*1.6*0.25 m3 4.70

RAZEM 8.06
12

d.1
KNR-W 4-01 0105-
02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.10 m3 6.71
RAZEM 6.71

13
d.1

KNR 2-02 0803-01 Tynki zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach m2

<rapówka ściany fundamentowej L>[6.1+0.3*2+4.05+0.5*2]*1.2 m2 14.10
RAZEM 14.10

2 Warstwy podłogi w części dobudowywanych sanitariatów
14

d.2
KNR-W 2-02 1103-
01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podbu-
dowa z piasku zagęszczonego Is>0.97

m3

6.77*4.66*0.51 m3 16.09
RAZEM 16.09

15
d.2

KNR 2-02 1101-01
analogia

Podkłady betonowe - beton C16/20 grubośći 8 cm m3

6.77*4.66*0.08 m3 2.52
RAZEM 2.52

16
d.2

KNR-W 2-02 0608-
03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych posadzkowych poziome - jedna
warstwa EPS 100-038 gr 10 cm

m2

6.77*4.66 m2 31.55
RAZEM 31.55

17
d.2

KNR-W 2-02 0606-
01

Izolacje z folii polietylenowej (PE) - poziome podposadzkowe grubości
0.3 mm

m2

6.77*4.66 m2 31.55
RAZEM 31.55

18
d.2

KNR-W 2-02 1101-
07
analogia

Szlichta - beton C16/20 gr 6 cm m3

6.77*4.66*0.06 m3 1.89
RAZEM 1.89

19
d.2

KNR-W 2-02 1116-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną fi 4.5 mm 15x15 cm m2

6.77*4.66 m2 31.55
RAZEM 31.55

20
d.2

KNR 0-12II 1118-08 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwy-
kłą, płytki gresowe min R11, kolor do uzgodnienia z Inwestorem

m2

6.77*4.66 m2 31.55
RAZEM 31.55

21
d.2

KNR 2-15 0212-01
analogia

Kratka ściekowa z rusztem ze stali nierdzewnej odpływ 50 mm w pom
0/10

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3 Wymiana podłogi drewnianej P1 na posadzkę betonową w pomieszczeniach 0/14 i 0/1 oraz ułożenie płytek gresowych
min R11 w pom 0/1, 0/5, 0/6, 0/13, 0/14, 0/15

22
d.3

KNR 4-01 0426-04
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z boazerii na słupach 10x6 cm m2

<ścianka J w pom 0/14>[2.1+3.63*2+3.94+1.01]*3.32 m2 47.51
RAZEM 47.51

23
d.3

KNNR 3 0801-06
uwaga p.tab. 

Rozebranie posadzki z desek na legarach - podłogi ślepe m2

<pom 0/14 i 0,15>172.86 m2 172.86
<pom 0/1>43.91 m2 43.91

RAZEM 216.77
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24

d.3
KNNR 1 0211-01
analogia

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami zgarniakowymi w
gr.kat. I-II - ANALOGIA - wybranie gruntu pod warstwy podłogi z zagos-
podarowaniem na miejscu

m3

<pom 0/14 i 0,15>172.86*0.19 m3 32.84
<pom 0/1>43.91*0.39 m3 17.12

RAZEM 49.96
25

d.3
KNR-W 2-02 1103-
01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podbu-
dowa z piasku zagęszczonego Is>0.97

m3

<pom 0/14 i 0/15>13.82*9.05*0.26+5.04*9.05*0.71 m3 64.90
<pom 0/1>43.91*0.06 m3 2.63

RAZEM 67.53
26

d.3
KNR 2-02 1101-01
analogia

Podkłady betonowe - beton C16/20 grubośći 8 cm m3

<pom 0/14 i 0/15>13.82*9.05*0.08+5.04*9.05*0.08 m3 13.65
<pom 0/1>43.91*0.08 m3 3.51
<pom 0/13, 0/6>[5.19+5.24]*0.08 m3 0.83

RAZEM 17.99
27

d.3
KNR-W 2-02 0608-
03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych posadzkowych poziome - jedna
warstwa EPS 100-038 gr 12 cm

m2

<pom 0/14 i 0/15>13.82*9.05+5.04*9.05 m2 170.68
<pom 0/1>43.91 m2 43.91
<pom 0/13, 0/6>[5.19+5.24] m2 10.43

RAZEM 225.02
28

d.3
KNR-W 2-02 0606-
01

Izolacje z folii polietylenowej (PE) - poziome podposadzkowe grubości
0.3 mm

m2

<pom 0/14 i 0/15>13.82*9.05+5.04*9.05 m2 170.68
<pom 0/1>43.91 m2 43.91
<pom 0/13, 0/6>[5.19+5.24] m2 10.43

RAZEM 225.02
29

d.3
KNR-W 2-02 1101-
07
analogia

Szlichta betonowa C16/20 gr 8 cm m3

<pom 0/14 i 0/15>13.82*9.05*0.08+5.04*9.05*0.08 m3 13.65
<pom 0/1>43.91*0.08 m3 3.51
<pom 0/13, 0/6>[5.19+5.24]*0.08 m3 0.83

RAZEM 17.99
30

d.3
KNR-W 2-02 1116-
07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową zgrzewaną fi 4.5 mm 15x15 cm m2

<pom 0/14 i 0/15>13.82*9.05+5.04*9.05 m2 170.68
<pom 0/1>43.91 m2 43.91
<pom 0/13, 0/6>[5.19+5.24] m2 10.43

RAZEM 225.02
31

d.3
KNR-W 2-02 1105-
01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte
na gładko

m2

<pom 0/5>10.15 m2 10.15
<pom 0/6, 0/13>10.83 m2 10.83

RAZEM 20.98
32

d.3
KNR 0-12II 1118-08 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwy-

kłą, płytki gresowe min R11, kolor do uzgodnienia z Inwestorem
m2

<pom 0/14 i 0/15>13.82*9.05+5.04*9.05 m2 170.68
<pom 0/1>43.91 m2 43.91
<pom 0/5>10.15 m2 10.15
<pom 0/6, 0/13>10.83 m2 10.83

RAZEM 235.57
33

d.3
KNR 0-12II 1120-02 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na

klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
m

<pom 0/14 i 0/15>18.86*2+9.04*2 m 55.80
<pom 0/1>5.16*2+8.51*2 m 27.34
<pom 0/5>2.19*2+4.63*2 m 13.64
<pom 0/6, 0/13>0 m 0.00

RAZEM 96.78
4 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

34
d.4

KNR-W 4-01 0304-
02

Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komórkowego

m3

zamurowanie otworu po oknie
1.42*2.0 m3 2.84
zamurowanie części otworu drzwiowego z pom 0/14 do 0/1
0.32*0.48*2.05 m3 0.31
zamurowanie części otworu drzwiowego z pom 0/14 do 0/13
0.48*0.4*2.05 m3 0.39
brama garażowa pom 0/6
3.3*2.7*0.49-1.42*2.0*0.49 m3 2.97

RAZEM 6.51
35

d.4
KNR-W 4-01 0348-
02

Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.13



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
powiększenie otworu drzwiowego z pom 0/14 do 0/1
0.48*0.69*2.05 m3 0.68
wykonanie otworu drzwiowego z pom 0/12 do 0/13
0.48*0.9*2.05 m3 0.89
wykonanie otworu drzwiowego z pom 0/14 do 0/3
0.48*1.05*2.05 m3 1.03
wykonanie otworu okiennego w pom 0/15
0.48*1.45*2.05 m3 1.43
powiększenie otworu drzwiowego z pom 0/1 do 0/3
0.26*0.1*2.05 m3 0.05
powiększenie otworu drzwiowego z pom 0/2 do 0/3
0.28*0.45*2.04 m3 0.26
powiększenie otworu drzwiowego z pom 0/5 do 0/13
0.15*0.1*2.05 m3 0.03
brama garażowa w pom 0/6
3.3*2.7*0.15 m3 1.34

RAZEM 5.71
36

d.4
KNR-W 4-01 0109-
17
analogia

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji ceglanych na odległość 5 km

m3

poz.35+poz.96 m3 9.30
RAZEM 9.30

37
d.4 kalk. własna

Opłata za przyjęcie gruzu na składowisko m3

poz.36 m3 9.30
RAZEM 9.30

38
d.4

KNR-W 2-02 0108-
01
analogia

Ściany budynków grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego 06 m2

ściana zewnętrzna G
[7.03+4.72]*2.65 m2 31.14
ściana wewnętrzna J
[3.0+0.24+1.9+0.24+5.81+4.59]*2.67 m2 42.13
minus okna G O4
-[0.72*0.52*2] m2 -0.75
minus drzwi J D3
-[1.05*2.05*2] m2 -4.31

RAZEM 68.21
39

d.4
KNR-W 2-02 0108-
01

Ściany budynków grubości 12 cm z bloczków betonu komórkowego 06
ANALOGIA

m2

ściany działowe E
[4.57+4.35+1.68+2.32+2.04]*2.65 m2 39.64
minus drzwi D2
-[1.05*2.05*4] m2 -8.61

RAZEM 31.03
40

d.4
KNR 0-19 1024-11
analogia

Montaż ścian toalet z płyty HPL wys 2.2 m gr 8 mm m2

[1.2*4+1.42+1.02]*2.2-0.95*2.05*3 m2 10.09
RAZEM 10.09

41
d.4

KNR-W 2-02 0801-
02
analogia

Tynki wewnętrzne cem-wap kat III wykonywane mechanicznie na ścia-
nach

m2

<pom 0/12>[1.5+4.57]*2.65 m2 16.09
<pom 0/15>[3.0+0.24+1.9+0.24+5.81+4.59]*2.67*2 m2 84.27

RAZEM 100.36
42

d.4
KNR-W 2-02 0801-
01
analogia

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I (obrzutka) wykonywane mechanicznie
na ścianach pod glazurę

m2

pom  0/7, 0/8, 0/9, 0/10, 0/11,
[10.31+9.12+4.95+9.56+5.7]*2.65 m2 105.05

RAZEM 105.05
43

d.4
KNR-W 2-02 0840-
06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m2

pom 0/6, 0/7, 0/8, 0/9, 0/10, 0/11,
9.12*3.26+[10.31+9.12+4.95+9.56+7.74]*2.65 m2 140.18

RAZEM 140.18
44

d.4
KNR-W 2-02 1510-
07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
- suchych tynków z gruntowaniem, kolor biały, farby emulsyjne - kolory
do uzgodnienia z Inwestorem

m2

ściany pom 0/1 0/2 0/3 0/5 0/13 0/12 0/14 0/15
[27.34+14.42+17.08+13.56]*3.26+[11.98+9.16]*2.65+50.29*3.12+
20.35*2.67

m2 503.28

sufity
320.94-26.34 m2 294.60

RAZEM 797.88
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
45

d.4
KNR 2-13 1009-13 Obsadzenie poręczy stałych i uchylnych w pom 0/6 kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

5 Nadproża stalowe nad oknami O4 w istniejącej ścianie w pom 0/5, 0/6 z kątowników nierównoramiennych z spawanymi
przewiązkami od spodu oraz nad drzwiami z dwuteownika 140

46
d.5

KNR-W 4-01 0339-
06

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł m

wykonanie nadproży z pom  0/2 do 0/3, 0/3 do 0/14, 0/1 do 0/14, okno
O2
1.5*2*1 m 3.00
2.5*2*1 m 5.00
2.2*2*1 m 4.40
2.0*2*1 m 4.00
wykonanie nadproży okien O4 w pom 0/5, 0/6,
1.04*2*2 m 4.16

RAZEM 20.56
47

d.5
KNR-W 4-01 0206-
02
analogia

Zabetonowanie otworów w ścianach - wykonanie poduszek betonowych szt.

wykonanie nadproży z pom  0/2 do 0/3, 0/3 do 0/14, 0/1 do 0/14, okno
O2
4*2 szt. 8.00
wykonanie nadproży okien O4 w pom 0/5, 0/6,
2*2 szt. 4.00

RAZEM 12.00
48

d.5
KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i

obsadzenie belek stalowych 2 x I NP 140
m

wykonanie nadproży z pom 0/2 do 0/3, 0/3 do 0/14, 0/1 do 0/14, okno
O2
1.5*2*1 m 3.00
2.5*2*1 m 5.00
2.2*2*1 m 4.40
2.0*2*1 m 4.00

RAZEM 16.40
49

d.5
KNR 4-01 0313-04 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i

obsadzenie kątownik 90x60x8 mm
m

wykonanie nadproży okien O4 w pom 0/5, 0/6,
1.04*2*2 m 4.16

RAZEM 4.16
50

d.5
KNR-W 4-01 0705-
01
analogia

Uzupełnienie ubytków między belką stalową m

wykonanie nadproży z pom 0/2 do 0/3, 0/3 do 0/14, 0/1 do 0/14, okno
O2
1.5*2*1 m 3.00
2.5*2*1 m 5.00
2.2*2*1 m 4.40
2.0*2*1 m 4.00

RAZEM 16.40
51

d.5
KNR-W 4-01 0703-
03

Umocowanie siatki tynkarskiej stalowej na belkach stalowych m

wykonanie nadproży z pom 0/2 do 0/3, 0/3 do 0/14, 0/1 do 0/14, okno
O2
1.5*2*1 m 3.00
2.5*2*1 m 5.00
2.2*2*1 m 4.40
2.0*2*1 m 4.00

RAZEM 16.40
52

d.5
KNR-W 4-01 0704-
01

Powlekanie siatki tynkarskiej stalowej zaprawą cementową m2

wykonanie nadproży z pom 0/2 do 0/3, 0/3 do 0/14, 0/1 do 0/14, okno
O2
1.5*2*1*0.44 m2 1.32
2.5*2*1*0.44 m2 2.20
2.2*2*1*0.44 m2 1.94
2.0*2*1*0.44 m2 1.76

RAZEM 7.22
6 Docieplenie ścian części nadziemnej i przyziemia

53
d.6

KNR-W 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III
przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

[29.07+10.07+10.05+4.99+12.16+9.64]*PoleTrapezu(0.6;1.0;0.6) m3 36.47
RAZEM 36.47

54
d.6

KNR-W 2-02 0814-
01

Rapowanie ścian fundamentowych m2
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[29.07+10.07+10.05+4.99+12.16+9.64]*0.9 m2 68.38

RAZEM 68.38
55

d.6
KNR-W 2-02 0603-
09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z mas dyspersyjnych gr min 1,5 mm

m2

ściana L od strony zewnętrznej
[6.1+0.3*2+4.05+0.5*2]*1.2 m2 14.10

RAZEM 14.10
56

d.6
KNR-W 2-02 0608-
10

Izolacje z płyt styropianowych pionowe -  EPS wodouodporniony  gr 10
cm

m2

[29.07+10.07+10.05+4.99+12.16+9.64]*0.9 m2 68.38
RAZEM 68.38

57
d.6

KNR K-04 0109-02 Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach m2

[29.07+10.07+10.05+4.99+12.16+9.64]*0.5 m2 37.99
RAZEM 37.99

58
d.6

KNR 0-23 2612-09 Zamocowanie listwy cokołowej do styropiany grafitowego gr 18 cm m

[29.07+10.07+10.05+4.99+12.16+9.64] m 75.98
RAZEM 75.98

59
d.6

KNR AT-31 0101-05 Przyklejanie płyt styropianowych na ścianach, EPS 070-040 gr 18 cm m2

29.07*3.94+[10.43*3.94+10.43/2*3.42]+10.05*3.94+4.99*3.65+12.16*
2.95+[9.64*3.94+9.64/2*3.42]

m2 321.61

RAZEM 321.61
60

d.6
KNR AT-31 0704-02 Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołka-

mi) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły
m2

29.07*3.94+[10.43*3.94+10.43/2*3.42]+10.05*3.94+4.99*3.65+12.16*
2.95+[9.64*3.94+9.64/2*3.42]

m2 321.61

RAZEM 321.61
61

d.6
KNR AT-31 0105-09 Dodatkowa warstwa siatki z klejem na ścianach m2

[29.07+10.07+10.05+4.99+12.16+9.64]*[2.0+0.9] m2 220.34
RAZEM 220.34

62
d.6

KNR AT-31 0501-01 Gruntowanie pod wyprawę z tynku akrylowego m2

poz.59 m2 321.61
RAZEM 321.61

63
d.6

KNR AT-31 0501-03 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany ręcznie na
ścianach, kolor do uzgodnienia i Inwestorem

m2

poz.59 m2 321.61
RAZEM 321.61

64
d.6

KNNR 2 1501-01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

321.61 m2 321.61
RAZEM 321.61

65
d.6

KNNR 2 1505-01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

321.61 m2 321.61
RAZEM 321.61

66
d.6 kalk. własna

Wykonanie konstrukcji zadaszenia do pom 0/1 dwuspadowego o kącie
nachylenia 35 st nad wejściem z pokryciem blachą trapezową

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

7 Stolarka okienna i drzwiowa
67

d.7
KNR-W 4-01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic szt.

drzwi wejściowe
aluminiowe

1 szt. 1.00

brama garażowa 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00

68
d.7

KNR 0-19 1024-08
analogia

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych wejściowych profil ciepły,
kolor do uzgodnienia z Inwestorem,

m2

1.0*2.1 m2 2.10
RAZEM 2.10

69
d.7

KNR 0-19 1023-03 Montaż okien  jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do
1.0 m2 - z nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 5-35 m3/h,
Uc<=0.9W/m2K

m2

O4 0.72*0.52*4 m2 1.50
RAZEM 1.50

70
d.7

KNR 0-19 1023-10 Wymiana okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2,  z nawiewnikami higros-
terowanymi o wydajności 5-35 m3/h, Uc<=0.9W/m2K

m2

O3W 1.45*2.0*3 m2 8.70
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RAZEM 8.70

71
d.7

KNR-W 2-02 0135-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych gr 2 cm -
kolor do uzgodnienia z Inwestorem

m2

O4 0.76*0.15*4 m2 0.46
O3W 1.45*0.15*3 m2 0.65

RAZEM 1.11
72

d.7
NNRNKB 202 0541-
02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0.55 mm - parapet ze-
wnętrzny,  kolor do uzgodnienia z Inwestorem

m2

O4 0.76*0.3*4 m2 0.91
O3W 1.45*0.3*3 m2 1.31

RAZEM 2.22
73

d.7
KNR-W 2-02 1025-
01

Ościeżnice regulowane z płyty MDF dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

D1 4 szt. 4.00
D2 5 szt. 5.00
D3 6 szt. 6.00
D4 1 szt. 1.00

RAZEM 16.00
74

d.7
KNR-W 2-02 1022-
01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycz-
nie wykończone

m2

D1 0.95*2.05*4 m2 7.79
D2 1.05*2.05*5 m2 10.76
D3 1.05*2.1*6 m2 13.23
D4 1.65*2.05*1 m2 3.38

RAZEM 35.16
8 Strop gęstożebrowy O

75
d.8

KNR-W 2-02 0801-
04
kalk. własna

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III wykonywane mecha-
nicznie na stropach

m2

6.77*4.66 m2 31.55
RAZEM 31.55

76
d.8

KNR-W 2-02 0214-
01

Stropy gęstożebrowe TERIVA I 4,0 gr 24 cm, belki dł. 485 cm, minimal-
ne oparcie 12 cm na stronę

m2

6.77*4.66 m2 31.55
RAZEM 31.55

77
d.8

KNR-W 4-01 0436-
02
analogia

Podstemplowanie stropów bez deskowania m

6.77 m 6.77
RAZEM 6.77

78
d.8

KNR-W 2-02 0606-
01

Izolacje z folii polietylenowej (PE) - poziome podposadzkowe grubości
0.3 mm

m2

6.77*4.66 m2 31.55
RAZEM 31.55

79
d.8

KNR-W 2-02 0608-
03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome - jedna warstwa EPS
100-038 gr 25 cm

m2

6.77*4.66 m2 31.55
RAZEM 31.55

80
d.8

KNR-W 2-02 1101-
07

Szlichta cementowa M10 gr 5 cm zbrojona włóknem polipropylenowym m3

6.77*4.66*0.05 m3 1.58
RAZEM 1.58

81
d.8

KNR 2-02 0213-11
analogia

Żebro rozdzielcze - belki monolityczne miedzy pustakami m3

0.1*0.24*6.77 m3 0.16
RAZEM 0.16

82
d.8

KNR-W 2-02 0259-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane, zbrojenie żebra rozdzielczego

t

żebro rozdz. 6.77*4*0.888/1000 t 0.02
RAZEM 0.02

83
d.8

KNR-W 2-02 0259-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty gładkie, zbrojenie żebra rozdzielczego

t

żebro rozdz. [6.77/0.15*0.65*0.222]/1000 t 0.01
RAZEM 0.01

84
d.8

KNR-W 4-01 0436-
06

Rozebranie stemplowań stropów bez deskowania m

6.77 m 6.77
RAZEM 6.77

9 Docieplenie stropu istniejącego R nad częścią istniejącą
85

d.9
KNR-W 2-02 0606-
01

Izolacje z folii polietylenowej (PE) - poziome podposadzkowe grubości
0.3 mm

m2

298.15 m2 298.15
RAZEM 298.15
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86

d.9
KNR-W 2-02 0608-
03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych poziome - jedna warstwa EPS
100-036 gr 25 cm

m2

poz.85 m2 298.15
RAZEM 298.15

87
d.9

KNR-W 2-02 1101-
07

Szlichta cementowa M10 gr 5 cm zbrojona włóknem polipropylenowym m3

poz.85*0.05 m3 14.91
RAZEM 14.91

10 Nadproża, wieńce, trzpienie, podciąg, schody betonowe
88

d.10
KNR-W 2-02 0212-
12
analogia

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30
cm, beton C20/25

m3

W-1 0.24*0.24*[7.03+4.72] m3 0.68
RAZEM 0.68

89
d.10

KNR 2-02 0210-04 Podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
14 - z wykorzystaniem pompy do betonu C16/20

m3

Pd-1 0.24*0.4*7.45 m3 0.72
RAZEM 0.72

90
d.10

KNR 2-02 0231-05
analogia

Słupy o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
wykorzystaniem pompy do betonu C20/25

m3

Trzpień T-1 0.24*0.24*3.35*3 m3 0.58
RAZEM 0.58

91
d.10

KNR-W 2-02 0132-
05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 m

N/120 1.2*2*1 m 2.40
N/150 1.5*2*3 m 9.00

<nadproża L19 nad oknami O4 w pom 0/7, 0/10>1.2*2*2 m 4.80
RAZEM 16.20

92
d.10 kalk. własna

Zabetonowanie nadproży prefabrykowanych L-19 m3

poz.91*[0.12*0.13+0.06^2] m3 0.31
RAZEM 0.31

93
d.10

KNR-W 2-02 0259-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty gładkie

t

W-1 [7.45/0.2*1.12*0.222]/1000 t 0.01
T-1 [3.35*3/0.15*0.9*0.222]/1000 t 0.01
Pd-1 23.02/1000 t 0.02

RAZEM 0.04
94

d.10
KNR-W 2-02 0259-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
pręty żebrowane

t

W-1 [7.45*4*0.888]/1000 t 0.03
T-1 [3.35*12*0.888]/1000 t 0.04
Pd-1 [12.96+56.72]/1000 t 0.07

RAZEM 0.14
95

d.10
NNRNKB 202
0230c-01
analogia

Schody betonowe wewnętrzne - z pom 0/13 do 0/5 m3

0.9*1.46*0.175+1.2*2.11*0.175 m3 0.67
RAZEM 0.67

11 Komin wieloprzewodowy wolnostojący i prefabrykowane
96

d.11
KNR-W 4-01 0349-
01

Rozebranie kominów wolnostojących w pom 0/2, 0/3, 0/4 m3

0.4*0.4*7.47*3 m3 3.59
RAZEM 3.59

97
d.11

KNR-W 2-02 0128-
07

Kominy prefabrykowane z pustaków betonowych wentylacyjne, spalino-
we kompletne Km1, Km4, Km5 z nakrywą i kratkami

m

[7.47+1.2]*2+[6.66+1.2] m 25.20
RAZEM 25.20

98
d.11

KNR-W 2-17 0119-
01

Kanał wentylacyjny ocieplony, okrągły z blachy ocynkowanej o średnicy
160 mm umieszczony w części strychu nieużytkowego

m

2.2+1.95+1.6 m 5.75
RAZEM 5.75

99
d.11

KNR-W 2-02 0128-
01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu
1/2x1/2 ceg.

m3

0.38*1.45*[6.02+1.6] m3 4.20
0.38*0.9*[6.12+1.6] m3 2.64

RAZEM 6.84
100

d.11
KNR-W 2-02 2602-
01

Docieplenie ścian komina z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki -
styropian grafitowy 2 cm

m2

[0.38*2+1.45*2]*2.8 m2 10.25
[0.38*2+0.9*2]*2.9 m2 7.42
[0.38*4*2]*3.9 m2 11.86
[0.45*4*2]*3.2 m2 11.52

RAZEM 41.05
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101

d.11
KNR AT-31 0503-03
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany ręcznie na
ścianach

m2

[0.38*2+1.45*2]*2.8 m2 10.25
[0.38*2+0.9*2]*2.9 m2 7.42
[0.38*4*2]*3.9 m2 11.86
[0.45*4*2]*3.2 m2 11.52

RAZEM 41.05
102

d.11
KNR 2-02 0290-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-

ty żebrowane - zbrojenie czapki komina
t

0.015 t 0.015
RAZEM 0.015

103
d.11

KNR 2-02 0219-05 Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.48*1.59 m2 0.76
0.48*1.04 m2 0.50

RAZEM 1.26
104

d.11
KNR 2-02 0506-01 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej m2

obróbka czapki
[0.48*2+1.59*2]*0.25 m2 1.04
[0.48*2+1.04*2]*0.25 m2 0.76
obróbka komina przy połączeniu z pokryciem
[0.38*2+1.45*2]*0.25 m2 0.92
[0.38*2+0.9*2]*0.25 m2 0.64

RAZEM 3.36
105

d.11
KNR-W 4-01 0519-
04

Obróbki z papy wierzchniego krycia - wierzch nakrywy betonowej komi-
na

m2

obróbka czapki
0.48*1.59 m2 0.76
0.48*1.04 m2 0.50

RAZEM 1.26
106

d.11
KNR-W 4-01 0324-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kominy szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

12 Konstrukcja więźby dachowej z drewna klasy C27 zaimpregnowanej do NRO
107

d.12
KNR-W 2-02 0508-
01
analogia

Pokrycie dachów blachą  trapezową gr 0.55 mm, bezwarunkowa gwa-
rancja na perforację min 25lat, kolor do uzgodnienia z Inwestorem

m2

5.65*7.59 m2 42.88
RAZEM 42.88

108
d.12

KNR-W 2-02 0410-
04

Ołacenie połaci dachowych łatami 4x5 cm pod blachę panelową wg za-
leceń producenta

m2

poz.107 m2 42.88
RAZEM 42.88

109
d.12

KNR 0-15II 0517-02 Przybicie kontrłat z tarcicy nasyconej (środek grzybo i ogniochronny do
stanu NRO) 2.5x5 cm Analogia

m

5.65*8 m 45.20
RAZEM 45.20

110
d.12

KNR AT-09 0103-03
analogia

Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - wiatroizolacja m2

poz.107 m2 42.88
RAZEM 42.88

111
d.12

KNR-W 2-02 0408-
05
analogia

Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

5.65*8*0.07*0.14 m3 0.44
RAZEM 0.44

112
d.12

KNR-W 2-02 0406-
01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3

drew.
7.03*0.14*0.14 m3

drew.
0.14

RAZEM 0.14
113

d.12
KNR-W 2-02 0615-
01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja
z papy pod murłatę

m2

7.03*0.2 m2 1.41
RAZEM 1.41

114
d.12

KNR-W 2-02 0406-
08

Podwaliny - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
onej

m3

drew.
7.03*0.16*0.16 m3

drew.
0.18

RAZEM 0.18
115

d.12
KNR-W 2-02 0407-
04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

drew.
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0.25*3*0.16*0.16 m3

drew.
0.02

RAZEM 0.02
116

d.12
KNR-W 2-02 0406-
06

Płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyonej

m3

drew.
6.78*0.1*0.18 m3

drew.
0.12

RAZEM 0.12
117

d.12
KNR-W 2-02 0408-
01

Miecze - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.9*4*0.1*0.1 m3 0.04
RAZEM 0.04

118
d.12 kalk. własna

Kotwy murłaty fi 16 co 200 cm kotwione w wieńcu szt

4 szt 4
RAZEM 4

119
d.12

NNRNKB 202 0421-
02
analogia

Przybicie deski okapowej 25x210 mm m

7.59 m 7.59
RAZEM 7.59

120
d.12

KNR 2-22 0602-05
analogia

Podbitka (podsufitka) z paneli PCV, kolor do uzgodnienia z Inwestorem m2

7.59*0.5+5.65*0.5 m2 6.62
RAZEM 6.62

121
d.12

KNR-W 2-02 0522-
02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów
z blachy stalowej ocynkowanej powlekane, kolor do uzgodnienia z In-
westorem

m

7.59 m 7.59
RAZEM 7.59

122
d.12

KNR-W 2-02 0529-
01

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z
blachy stalowej powlekane, kolor do uzgodnienia z Inwestorem

m

3.45 m 3.45
RAZEM 3.45

123
d.12

KNR-W 2-02 0514-
02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powleka-
nej - pas nadrynnowy, kolor do uzgodnienia z Inwestorem

m2

pas nadrynnowy 7.59*0.4 m2 3.04
pas podrynnowy 7.59*0.6 m2 4.55
wiatrownica 5.65*0.35 m2 1.98

RAZEM 9.57
124

d.12
KNR-W 2-02 0409-
06

Wiatrownice - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

5.88*2*0.04*0.2 m3 0.09
RAZEM 0.09

125
d.12

KNR-W 2-02 1016-
07

Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony min 80x80 cm w świetle oścież-
nicy

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

126
d.12

KNR-W 2-02 1016-
07

Dostawa i montaż wyłazu strychowego ocieplanego o wym 80 x 130
EI30 cm z drabinką

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

127
d.12

KNR AT-09 0104-04 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie m

3.5 m 3.50
RAZEM 3.50

128
d.12

NNRNKB 202 0539-
04

Montaż płotków śniegowych m

7.59 m 7.59
RAZEM 7.59

13 Schody zewnętrzne, pochylnia
129

d.13
KNR 2-31 0818-01 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych przy schodach do budynku. m

3.0 m 3.00
RAZEM 3.00

130
d.13

KNR 2-31 0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

schody zewnętrzne
2.34*1.57 m2 3.67

RAZEM 3.67
131

d.13
KNR-W 2-01 0119-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm - zagos-
podarowanie na miejscu

m2

schody zewnętrzne elewacja zachodnia
2.93*3.15-2.34*1.57 m2 5.56
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schody zewnętrzne elewacja południowej
1.15*3.0 m2 3.45

RAZEM 9.01
132

d.13
KNR 2-01 0215-01 Wykopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w

gruncie kat.I-II
m3

[2.56+2.86]*0.7*1.5 m3 5.69
RAZEM 5.69

133
d.13

KNR-W 2-02 0259-
03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
fi 6 mm

t

pochylnia 35*1.64*0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.01

134
d.13

KNR-W 2-02 0259-
04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli -
#12

t

pochylnia [12*4.44+12*4.7]*0.89/1000 t 0.10
RAZEM 0.10

135
d.13

KNR 2-02 0218-01 Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - z wykorzystaniem
pompy do betonu

m3

schody zewnętrzne elewacja zachodnia
2.93*3.15*0.15 m3 1.38
schody zewnętrzne elewacja południowej
2.5*3.35*0.15 m3 1.26

RAZEM 2.64
136

d.13
KNR 2-31 0114-01
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - podsypka piaskowa zagęszczona m3

wymiana gruntu
pod pochylnią

6.1*0.7*1.5 m3 6.41

schody na gruncie 0.3*2.23*2.1+0.15*3.0*2.15 m3 2.37
RAZEM 8.78

137
d.13

KNR-W 2-02 0606-
01

Izolacje z folii polietylenowej (PE) - poziome podposadzkowe grubości
0.3 mm

m2

6.1*1.5 m2 9.15
RAZEM 9.15

138
d.13

KNR 2-31 0109-03 Podbudowa betonowa C8/10 - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm m2

6.1*1.5 m2 9.15
RAZEM 9.15

139
d.13

KNR-W 2-02 0205-
01

Płyta pochylni żelbetowa - z zastosowaniem pompy do betonu, wylewa-
na na gruncie, beton C20/25 gr 15 cm

m3

6.1*1.5*0.15 m3 1.37
RAZEM 1.37

140
d.13

KNR-W 2-02 0129-
05
analogia

Okładanie płyty pochylni cegłami klinkierowymi 250x120x65 mm wo-
zówką

m

6.1*2 m 12.20
RAZEM 12.20

141
d.13

KNR-W 2-02 0129-
05
kalk. własna

Wykonanie i montaż marki balustrady szt

10 szt 10.00
RAZEM 10.00

142
d.13

KNR-W 2-02 1120-
02

Okładziny schodów z płytek płukanych w wierzchnią warstwą kruszywa
łamanego 39x39x3.5 układanych na zaprawie klejowej, podjazd pochyl-
ni

m2

okładzina podjazdu pochylni
6.1*1.2 m2 7.32
okładzina schodów elewacji zachodniej
3.15*2.93+[2.93+3.15+2.58+2.45+2.23+2.1+0.35*3]*0.125 m2 11.29
schody zewnętrzne elewacja południowej
2.5*3.35+[3.5+2.5+2.15*3.0]*0.15 m2 10.24

RAZEM 28.85
143

d.13
KNR 2-02 1209-01 Balustrada z rur 44.5/5.0 mm na słupkach z podwójnym pochwytem ze

stali nierdzewnej - wg dokumentacji projektowej
m

balustrada przy pochylni dla NP
6.7*2 m 13.40
pochwyt przy schodach elewacji zachodniej
1.0 m 1.00
balustrada przy schodach elewacji południowej
3.25 m 3.25

RAZEM 17.65
14 Budowa chodnika, drogi dojazdowej, miejsc postojowych

144
d.14 kalk. własna

Rozebranie zewnętrznej ubikacji o wymiarach 1,2 x 2,5 x2,3 dokonując
segregacji materiałów i utylizację

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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145

d.14
KNR 2-31 0811-01 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm

z wypełnieniem spoin piaskiem
m2

<trelinka>88.34 m2 88.34
RAZEM 88.34

146
d.14

KNR 2-31 0101-01
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

<chodnik>33.43 m2 33.43
<dojazd>193.73 m2 193.73
<chodnik pod śmietnik>15.18 m2 15.18
<miejsca postojowe>72.0 m2 72.00
<trelinka>88.34 m2 88.34

RAZEM 402.68
147

d.14
KNR 2-31 0101-02
analogia

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5

m2

<dojazd>193.73 m2 193.73
<miejsca postojowe>72.0 m2 72.00
<trelinka>88.34 m2 88.34

RAZEM 354.07
148

d.14
KNR 2-31 0114-01
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - podsypka piaskowa po zagęsz-
czeniu 10 cm

m2

<dojazd>193.73 m2 193.73
<opaska kapilarna>48.87 m2 48.87

RAZEM 242.60
149

d.14
KNR 2-31 0114-01
analogia

Podbudowa z kruszywa naturalnego - podsypka piaskowa po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

<chodnik>33.43 m2 33.43
<chodnik pod śmietnik>15.18 m2 15.18

RAZEM 48.61
150

d.14
KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-

gęszczeniu 10 cm, 0-31,5 mm
m2

<dojazd>193.73 m2 193.73
<miejsca postojowe>72.0 m2 72.00
<trelinka>88.34 m2 88.34

RAZEM 354.07
151

d.14
KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po za-

gęszczeniu 20 cm, kruszywo 31,5 - 63 mm
m2

<dojazd>193.73 m2 193.73
<miejsca postojowe>72.0 m2 72.00
<trelinka>88.34 m2 88.34

RAZEM 354.07
152

d.14
KNR 2-31 0105-07 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym, pia-

sek stabilizowny cementem  gr. 5 cm
m2

<chodnik>33.43 m2 33.43
<chodnik pod śmietnik>15.18 m2 15.18
<opaska kapilarna>48.87 m2 48.87

RAZEM 97.48
153

d.14
NNRNKB 231 0511-
03

Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej 8 cm -
kolor do uzgodnienia z Inwestorem

m2

<chodnik>33.43 m2 33.43
<chodnik pod śmietnik>15.18 m2 15.18
<miejsca postojowe>72.0 m2 72.00
<dojazd>193.73 m2 193.73

RAZEM 314.34
154

d.14
KNR 2-31 0407-03 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy-

pełnieniem spoin piaskiem
m

<chodnik pod śmietnik>20.45-1.5 m 18.95
RAZEM 18.95

155
d.14

KNR 2-31 0511-01
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4 cm na podsypce
piaskowej

m2

<opaska kapilarna>48.87 m2 48.87
RAZEM 48.87

156
d.14

KNR 2-31 0407-02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem

m

<opaska kapilarna>79.31 m 79.31
<chodnik pod śmietnik>4.12*2+3.0*4 m 20.24

RAZEM 99.55
157

d.14
KNR 2-31 0401-04 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w

gruncie kat.III-IV
m

<miejsca postojowe>16.5+18.25 m 34.75
<dojazd>79.85 m 79.85

RAZEM 114.60
158

d.14
KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

<miejsca postojowe>[16.5+18.25]*0.3*0.3 m3 3.13
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<dojazd>79.85*0.3*0.3 m3 7.19

RAZEM 10.32
159

d.14
KNR 2-31 0403-05
analogia

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm m

<miejsca postojowe>16.5+18.25 m 34.75
<dojazd>79.85 m 79.85

RAZEM 114.60
160

d.14
KNP 01 1201-01.01 Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych m2

500.0 m2 500.00
RAZEM 500.00

161
d.14

KNP 01 1239-01.02 Ręczny siew trawy w terenie płaskim na powierzchni ponad 250 m2 m2

500.0 m2 500.00
RAZEM 500.00

162
d.14

KNP 01 1240-01.01 Przykrycie nasion traw za pomocą grabi w terenie płaskim m2

500.0 m2 500.00
RAZEM 500.00
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