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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest określenie szacunkowej wartości robót związanych z wykonaniem zadania: "Utworzenie świetli-
cy wiejskiej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku remizy OSP w Łychowie Gościeradowskim"
 
1. Kosztorys inwestorski został opracowany na postawie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreś-
lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 
2. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen materiałów SEKOCENBUD w  1 kwartale 2020r. oraz cen producentów.
 
3. Przedmiar sporzadzono na podstawie projektu technicznego.
 
4. Podstawe wyceny przyjeto - Katalogi Kosztorysowych Norma Nakładów Rzeczowych. Dla pozycji które nie maja odpowiednika w
KNNR lub KNR zaproponowano sporzadzenie kalkulacji indywidualnej.
 
5. Zakres robót budowlanych obejmuje: wykoanie ścianki wewnątrz pomieszczenia, montaż okien i bramy garażowej, docieplenie ścian
wewnętrznych wełną mineralną, malowanie ścian i sufitów, docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z wyprawą cienko-
warstwową, izolację przyziemia, wykonanie opaski kapilarnej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty fundamentowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm - rozebranie posadzki cementowej w pomieszczeniu 0/4 w miejscu
wybudowania ścianki

m3

4.59*0.24*0.15 m3 0.17
RAZEM 0.17

2
d.1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty w gruntach suchych z wydobyciem urobku m3

0.24*1.6*4.59 m3 1.76
RAZEM 1.76

3
d.1

KNR 2-02
1101-01
analogia

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10 m3

0.1*0.24*4.59 m3 0.11
RAZEM 0.11

4
d.1

KNR-W 2-02
0259-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - fi 6 mm t

4.59/0.2*1.4*0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.01

5
d.1

KNR-W 2-02
0259-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - #12 t

4.59*4*0.888/1000 t 0.02
RAZEM 0.02

6
d.1

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

0.4*0.24*4.59 m3 0.44
RAZEM 0.44

7
d.1

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

[6.86+5.42]*PoleTrapezu(0.6;1.0;0.6) m3 5.89
RAZEM 5.89

8
d.1

KNR-W 2-02
0504-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej - Analogia - jed-
na warstwa papy gr 5.2 mm, izolację poziomą połączyć z izolacją posadzki

m2

[6.86+5.42]*0.4 m2 4.91
RAZEM 4.91

9
d.1

KNR-W 2-02
0101-06

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych 15 MPa - gr 24 cm m3

[6.86+5.42]*1.1*0.25 m3 3.38
RAZEM 3.38

10
d.1

KNR-W 2-02
0603-09
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z mas dyspersyjnych gr min 1,5 mm

m2

poz.9 m2 3.38
RAZEM 3.38

11
d.1

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje z płyt styropianowych pionowe -  EPS wodouodporniony  gr 10 cm m2

[6.86+5.42]*0.9 m2 11.05
RAZEM 11.05

12
d.1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m

m3

[6.86+5.42]*PoleTrapezu(0.5;0.9;0.6) m3 5.16
RAZEM 5.16

13
d.1

KNR-W 2-02
0814-01

Rapowanie ścian fundamentowych m2

poz.9 m2 3.38
RAZEM 3.38

14
d.1

KNR K-04
0109-02

Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach m2

[6.86+5.42]*0.5 m2 6.14
RAZEM 6.14

2 Izolacja ścian 
15

d.2
KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej do styropiany gr 18 cm m

6.86+5.42-3.25 m 9.03
RAZEM 9.03

16
d.2

KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych na ścianach, EPS 070-040 gr 18 cm m2

6.86*2.95+5.42*3.65-3.25*2.7 m2 31.25
RAZEM 31.25

17
d.2

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

poz.16 m2 31.25
RAZEM 31.25
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNR AT-31
0105-09

Dodatkowa warstwa siatki z klejem na ścianach m2

[6.86+5.42-3.25]*[2.0+0.9] m2 26.19
RAZEM 26.19

19
d.2

KNR AT-31
0102-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach m2

[2.7*2+3.25]*[0.18+0.2] m2 3.29
RAZEM 3.29

20
d.2

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - narożnik
do styropianu

m

2.7*2+3.25 m 8.65
RAZEM 8.65

21
d.2

KNR AT-31
0501-01

Gruntowanie pod wyprawę z tynku akrylowego m2

poz.16 m2 31.25
RAZEM 31.25

22
d.2

KNR AT-31
0501-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany ręcznie na ścianach,
kolor do uzgodnienia i Inwestorem

m2

poz.16 m2 31.25
RAZEM 31.25

23
d.2

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

poz.16 m2 31.25
RAZEM 31.25

24
d.2

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.16 m2 31.25
RAZEM 31.25

3 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne
25

d.3
KNR-W 2-02
0108-01
analogia

Ściany budynków grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego 06 m2

ściana I
3.26*4.59 m2 14.96

RAZEM 14.96
26

d.3
KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne cem-wap kat III wykonywane mechanicznie na ścianach m2

ściana I
3.26*4.59 m2 14.96

RAZEM 14.96
27

d.3
KNR AT-31
0103-05

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 18 cm na ścianach z warstwą zbroją-
cą

m2

ściana I
[6.0+4.39]*3.26 m2 33.87

RAZEM 33.87
28

d.3
KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w
ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2

ściana I
[6.0+4.39]*3.26 m2 33.87

RAZEM 33.87
29

d.3
KNR-W 2-02
1510-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su-
chych tynków z gruntowaniem, kolor biały, farby emulsyjne - kolory do uzgod-
nienia z Inwestorem

m2

ściany pom 0/4
[6.0*2+4.39*2]*3.26-3.25*2.7 m2 58.97
sufit pom 0/4
6.0*4.39 m2 26.34

RAZEM 85.31
4 Stolarka okienna i drzwiowa

30
d.4

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien  jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -
z nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 5-35 m3/h, Uc<=0.9W/m2K

m2

O4 0.72*0.52*2 m2 0.75
RAZEM 0.75

31
d.4

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników wewnętrznych gr 2 cm - kolor
do uzgodnienia z Inwestorem

m2

O4 0.76*0.15*2 m2 0.23
RAZEM 0.23

32
d.4

NNRNKB
202 0541-02

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0.55 mm - parapet zewnętrzny,
kolor do uzgodnienia z Inwestorem

m2

O4 0.76*0.3*2 m2 0.46
RAZEM 0.46

33
d.4

KNR-W 2-02
1025-01

Ościeżnice regulowane z płyty MDF dla drzwi wewnątrzlokalowych szt.

D3 1 szt. 1.00
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KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00

34
d.4

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

D3 1.05*2.1 m2 2.21
RAZEM 2.21

35
d.4 kalk. własna

Dostawa i montaż bramy garażowej wykonanej z kształtownika stalowego za-
mkniętego o wymiarze 325*270 cm dwuskrzydłowa z furtką, poszycie  z  ociep-
lanego  panela. Wyposażona w zamek z wkładką oraz klamkę. Brama otwiera-
na jest ręcznie.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

36
d.4

KNR-W 4-01
0339-06

Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł m

wykonanie nadproży okien O4 w pom 0/4
1.04*2*2 m 4.16

RAZEM 4.16
37

d.4
KNR-W 4-01
0206-02
analogia

Zabetonowanie otworów w ścianach - wykonanie poduszek betonowych szt.

wykonanie nadproży okien O4 w pom 0/4
2*2 szt. 4.00

RAZEM 4.00
38

d.4
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie kątownik 90x60x8 mm z spawaniem przewiązek od spodu

m

wykonanie nadproży okien O4 w pom 0/4
1.04*2*2 m 4.16

RAZEM 4.16
39

d.4
KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej stalowej na kątownikach stalowych m

wykonanie nadproży z pom 0/4 do 0/5
1.04*2*1 m 2.08

RAZEM 2.08
40

d.4
KNR-W 4-01
0711-01
analogia

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach m2

[0.52*2+0.72]*2*0.18 m2 0.63
RAZEM 0.63

5 Nawierzchnie z kostki betonowej
41

d.5
KNR 2-31
0811-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wy-
pełnieniem spoin piaskiem - wjazd do garażu OSP

m2

36.42 m2 36.42
RAZEM 36.42

42
d.5

KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu o grubości 10 cm
Krotność = 4

m2

36.42 m2 36.42
RAZEM 36.42

43
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
10 cm, 0-31,5 mm

m2

36.42 m2 36.42
RAZEM 36.42

44
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
20 cm, kruszywo 31,5 - 63 mm

m2

36.42 m2 36.42
RAZEM 36.42

45
d.5

KNR 2-31
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym, piasek sta-
bilizowny cementem  gr. 5 cm

m2

36.42 m2 36.42
RAZEM 36.42

46
d.5

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej 8 cm - kolor do
uzgodnienia z Inwestorem

m2

36.42 m2 36.42
RAZEM 36.42

47
d.5

KNR 2-31
0511-01
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 4 cm na podsypce piasko-
wej

m2

opaska ka-
pilarna

9.03*0.5 m2 4.52

RAZEM 4.52
48

d.5
KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m

opaska ka-
pilarna

6.86+5.42-3.25 m 9.03

RAZEM 9.03
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49

d.5
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie
kat.III-IV

m

5.7 m 5.70
RAZEM 5.70

50
d.5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

5.7 m3 5.70
RAZEM 5.70

51
d.5

KNR 2-31
0403-05
analogia

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 cm m

5.7 m 5.70
RAZEM 5.70
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