PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Utworzenie swietlicy wiejskiej poprzez rozbudowe i przebudowe budynku remizy OSP w tychowie Goscie-
radowskim

ADRES INWESTYCJI  :  dz. nr 147/1 obreb 0006 tychow Goscieradowski

INWESTOR : Gmina Trzydnik Duzy

ADRES INWESTORA  :  23-230 Trzydnik Duzy

DATA OPRACOWANIA : Luty 2020

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] ceeeiiiiiiiiee % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oo % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
Luty 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego kosztorysu jest okreslenie szacunkowej wartosci rob6t zwigzanych z wykonaniem zadania: "Utworzenie Swietli-
cy wiejskiej poprzez rozbudowe i przebudowe budynku remizy OSP w tychowie Goscieradowskim"

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na postawie: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres-
lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

2. Ceny materiatéw przyjeto w kosztorysie wg srednich cen materiatow SEKOCENBUD w 1 kwartale 2020r. oraz cen producentéw.

3. Przedmiar sporzadzono na podstawie projektu technicznego.

4. Podstawe wyceny przyjeto - Katalogi Kosztorysowych Norma Naktadéw Rzeczowych. Dla pozycji ktére nie maja odpowiednika w
KNNR lub KNR zaproponowano sporzadzenie kalkulacji indywidualne;.

5. Zakres robét budowlanych obejmuje: wykoanie $cianki wewnatrz pomieszczenia, montaz okien i bramy garazowej, docieplenie $cian

wewnetrznych weing mineralng, malowanie $cian i sufitéw, docieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi z wyprawg cienko-
warstwowa, izolacje przyziemia, wykonanie opaski kapilarnej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;.
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty fundamentowe
1/KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci [m3
d.1/0212-01 do 15 cm - rozebranie posadzki cementowej w pomieszczeniu 0/4 w miejscu
wybudowania $cianki
4.59%0.24*0.15 m3 0.17
RAZEM 0.17
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty w gruntach suchych z wydobyciem urobku m3
d.1/0317-02
0.24*1.6*4.59 m3 1.76
RAZEM 1.76
3/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 m3
d.1/1101-01
analogia
0.1*0.24*4.59 m3 0.11
RAZEM 0.11
4/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - fi 6 mm |t
d.1/0259-03
4.59/0.2*1.4*0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
5/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - #12 t
d.1/0259-04
4.59*4*0.888/1000 t 0.02
RAZEM 0.02
6|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.1/0202-01 waniem pompy do betonu
0.4*0.24*4.59 m3 0.44
RAZEM 0.44
7/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy m3
d.1/0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
[6.86+5.42]*PoleTrapezu(0.6;1.0;0.6) m3 5.89
RAZEM 5.89
8/ KNR-W 2-02 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej - Analogia - jed- |m?2
d.1/0504-01 na warstwa papy gr 5.2 mm, izolacje pozioma potgczy¢ z izolacjg posadzki
[6.86+5.42]*0.4 m?2 4.91
RAZEM 4.91
9]KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych 15 MPa - gr 24 cm m3
d.1/0101-06
[6.86+5.42]*1.1*0.25 m3 3.38
RAZEM 3.38
10| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1/0603-09 zimno z mas dyspersyjnych gr min 1,5 mm
analogia
poz.9 m2 3.38
RAZEM 3.38
11|KNR-W 2-02 |Izolacje z ptyt styropianowych pionowe - EPS wodouodporniony gr 10 cm m2
d.1/0608-10
[6.86+5.42]*0.9 m?2 11.05
RAZEM 11.05
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtgbokoscido 1.5m  |m3
d.1/0320-02 kat.gr.llI-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
[6.86+5.42]*PoleTrapezu(0.5;0.9;0.6) m3 5.16
RAZEM 5.16
13|KNR-W 2-02 \Rapowanie scian fundamentowych m2
d.1/0814-01
poz.9 m2 3.38
RAZEM 3.38
14/KNR K-04 |Wykonanie tynkéw mozaikowych na $cianach m?2
d.1/0109-02
[6.86+5.42]*0.5 m?2 6.14
RAZEM 6.14
2|lzolacja scian
15/KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej do styropiany gr 18 cm m
d.2/2612-09
6.86+5.42-3.25 m 9.03
RAZEM 9.03
16|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych na $cianach, EPS 070-040 gr 18 cm m2
d.2/0101-05
6.86*2.95+5.42*3.65-3.25*2.7 m?2 31.25
RAZEM 31.25
17| KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.2|0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
poz.16 m2 31.25
RAZEM 31.25
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNR AT-31 |Dodatkowa warstwa siatki z klejem na $cianach m?2
d.2/0105-09
[6.86+5.42-3.25]*[2.0+0.9] m?2 26.19
RAZEM 26.19
19|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na o$ciezach m2
d.2/0102-01
[2.7*2+3.25]*[0.18+0.2] m?2 3.29
RAZEM 3.29
20|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - naroznik |m
d.2/0702-01 do styropianu
2.7*2+3.25 m 8.65
RAZEM 8.65
21/KNR AT-31 |Gruntowanie pod wyprawe z tynku akrylowego m2
d.2/0501-01
poz.16 m2 31.25
RAZEM 31.25
22/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy - wykonany recznie na $cianach, |m2
d.2|0501-03 kolor do uzgodnienia i Inwestorem
poz.16 m2 31.25
RAZEM 31.25
23|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2{1501-01
poz.16 m2 31.25
RAZEM 31.25
24|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.2{1505-01
poz.16 m2 31.25
RAZEM 31.25
3|Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
25|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komdérkowego 06 m?2
d.3/0108-01
analogia
Sciana |
3.26*4.59 m?2 14.96
RAZEM 14.96
26|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne cem-wap kat Il wykonywane mechanicznie na $cianach m?2
d.3/0801-02
Sciana |
3.26*4.59 m?2 14.96
RAZEM 14.96
27/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 18 cm na $cianach z warstwg zbrojg- |m2
d.3/0103-05 ca
Sciana |
[6.0+4.39]*3.26 m?2 33.87
RAZEM 33.87
28/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej fagcznikami (kotkami) w  |m2
d.3/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
Sciana |
[6.0+4.39]*3.26 m?2 33.87
RAZEM 33.87
29/KNR-W 2-02 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.3/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem, kolor biaty, farby emulsyjne - kolory do uzgod-
nienia z Inwestorem
Sciany pom 0/4
[6.0*2+4.39*2]*3.26-3.25*2.7 m?2 58.97
sufit pom 0/4
6.0*4.39 m?2 26.34
RAZEM 85.31
4|Stolarka okienna i drzwiowa
30 KNR 0-19 Montaz okien jednodzielnych z PCV z obrobkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2 -|m?2
d.4/1023-03 z nawiewnikami higrosterowanymi o wydajnosci 5-35 m3/h, Uc<=0.9W/m2K
04 0.72*0.52*2 m?2 0.75
RAZEM 0.75
31|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych gr 2 cm - kolor  |m?2
d.4/0135-02 do uzgodnienia z Inwestorem
04 0.76*0.15*2 m?2 0.23
RAZEM 0.23
32/NNRNKB Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej gr 0.55 mm - parapet zewnetrzny, m?2
d.4|202 0541-02 |kolor do uzgodnienia z Inwestorem
04 0.76*0.3*2 m?2 0.46
RAZEM 0.46
33| KNR-W 2-02 | Oscieznice regulowane z ptyty MDF dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.4/1025-01
D3 1 szt. 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
34| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.4/1022-01 konczone
D3 1.05*2.1 m?2 2.21
RAZEM 2.21
35 Dostawa i montaz bramy garazowej wykonanej z ksztattownika stalowego za- |szt
d.4|kalk. wtasna|mknietego o wymiarze 325*270 cm dwuskrzydtowa z furtkg, poszycie z ociep-
lanego panela. Wyposazona w zamek z wkiadkg oraz klamke. Brama otwiera-
na jest recznie.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
36| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet m
d.4/0339-06
wykonanie nadprozy okien O4 w pom 0/4
1.04*2*2 m 4.16
RAZEM 4.16
37|KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw w $cianach - wykonanie poduszek betonowych szt.
d.4/0206-02
analogia
wykonanie nadprozy okien O4 w pom 0/4
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38/KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.4/0313-04 dzenie katownik 90x60x8 mm z spawaniem przewigzek od spodu
wykonanie nadprozy okien O4 w pom 0/4
1.04*2*2 m 4.16
RAZEM 4.16
39/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej stalowej na katownikach stalowych m
d.4/0703-03
wykonanie nadprozy z pom 0/4 do 0/5
1.04*2*1 m 2.08
RAZEM 2.08
40| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach |m?2
d.4/0711-01
analogia
[0.52*2+0.72]*2*0.18 m?2 0.63
RAZEM 0.63
5/Nawierzchnie z kostki betonowej
41/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m?2
d.5/0811-01 petnieniem spoin piaskiem - wjazd do garazu OSP
36.42 m?2 36.42
RAZEM 36.42
42/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu o grubosci 10 cm m?2
d.5/0802-03 Krotnos¢ = 4
36.42 m2 36.42
RAZEM 36.42
43| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniujm?
d.5/0114-05 10 cm, 0-31,5 mm
36.42 m?2 36.42
RAZEM 36.42
44/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5/0114-05 20 cm, kruszywo 31,5 - 63 mm
36.42 m2 36.42
RAZEM 36.42
45/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym, piasek sta- |m2
d.5/0105-07 bilizowny cementem gr. 5 cm
36.42 m?2 36.42
RAZEM 36.42
46/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej 8 cm - kolor do |m2
d.5/231 0511-03 |uzgodnienia z Inwestorem
36.42 m2 36.42
RAZEM 36.42
47/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 4 cm na podsypce piasko- |m?2
d.5/0511-01 wej
analogia
opaska ka- |9.03*0.5 m?2 4.52
pilarna
RAZEM 4.52
48| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5/0407-02 niem spoin piaskiem
opaska ka- |6.86+5.42-3.25 m 9.03
pilarna
RAZEM 9.03
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49/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.5/0401-04 kat.Ill-1V
5.7 m 5.70
RAZEM 5.70
50/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5/0402-04
5.7 m3 5.70
RAZEM 5.70
51/ KNR 2-31 Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm m
d.5/0403-05
analogia
5.7 m 5.70
RAZEM 5.70
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