SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT WOD-KAN

W RAMACH UTWORZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ
POPRZEZ PRZEBUDOWE BUDYNKU OSP
w msc. LYCHOW

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzane
z wykonaniem instalacji wewnetrznej i zewnetrznej wod.-kan.

1.2. Zakres robdét ujetych w ST

Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
¢ Instalacji wewng¢trznej kanalizacji

Instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieple] i cyrkulacji

Plukanie rur wody zimnej i cieplej

Wykonanie prob szczelnosci instalacji wody zimnej i cieplej

Wykonanie przylacza do zbiornika na scieki sanitarne

s  Montaz zbiornika na scieki
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wlasnosci materiatéw, wykonania montazu rur i ich

uzbrojenia oraz ich odbiory.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow
Wszystkie materialy do wykonania instalacji kanalizacji i wody powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Rury PE-Xc.

Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji. Rury laczone sa za pomocg zlgczek zaciskowych

2.1.2. Rury PVC-U klasy N

Stosujemy je do wykonania instalacji kanalizacji wewne¢trznej i zewnetrznej. Podejécia do przybordw wykonad
jako kryte, przejscia przez warstwy pod betonki wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem przej$é szczelnych
systemowych.

2.1.3. Woda

Do wykonania plukania i préby szczelnosci nalezy stosowaé wodg odpowiadajaca wymaganiom normy
PN-88/B-32250 , Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych moze byé
stosowana wodcciagowa woda pitna.

3.SPRZET I NARZEDZIA

3.1.Sprzet i narzedzia do wykonania montazu rur
Srodek transportowy, przecinarki, elektronarz¢dzia,



4. TRANSPORT

4.1. Transport i sktadowanie materiatéw

Do transportu stosowa¢ samochody zamknigte, materialy nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrukcjg producenta, przybory i urzadzenia skladowac na placu
budowy w przewietrzanym, zamkni¢tym budynku, zima ogrzewanym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do robot instalacyjnych powinny by¢ wykonane roboty zwigzane z remontem
budowlanym budynku, z wykonanymi przejéciami przez stropy, zgodnie z dokumentacja techniczng, wykutymi
bruzdami dla podejéé krytych do przyboréw, przed wykonaniem wylewek dla rozprowadzenia rur wodnych w
pomieszczeniach

5.2. Wykonanie instalacji wody i kanalizacji

5.2.1. Wykonanie instalacji wody

Przy montazu zawordw, baterii kazdorazowo nalezy wyznaczy¢ podejscie, dokona¢ montazu, uszczelnic
potaczenie.

Instalacje z rur np. systemu PEX wykona¢ $cifle wedlug wytycznych producenta.

Po wykonaniu instalacji wykonaé plukanie przewodow oraz probe szczelnoscet.

5.2.1. Wykonanije instalacii kanalizacji wew i zew.

Instalacje z rur systemu PVC- lite , wykonaé §cisle wedlug wytycznych producenta.

5.2.3 _montaz zbiomnika na Scieki

Wykonaé z prefabrykatéw betonowych kl. 35/45

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt montazowych

Przed przystapieniem do wykonywania robdt badaniom powinny zosta¢ poddane materiaty, ktére
musza spelnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz ecdpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowej.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnoéci wykonywania robét z dokumentacja projektowa i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wplywa na prawidiowos¢ dalszych prac.
Badania te dotycza glownie sprawdzenia technologii wykonywania robot. Ponadto, konieczna jest obecnos§é
przedstawiciela zamawiajacego podczas wykonywania prob szczelnosci.

6.3. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru rob6t pelegaja na ocenie zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
wytycznymi producentdw oraz normami:

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewng¢trzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

Wyniki odbioru winny by¢ opisane w dzienniku budowy oraz protokole edbioru robét, podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiarowania instalacji wody

1. Dlugosci rurociagdw w podejsciach do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogodinej dlugosci rurociagdw,
niezaleZnie od tego do obmiaru wprowadza si¢ ilosci podejé¢ wediug srednic i rodzajow podejsc.

2. Przy ustalaniu ilo$ci podejsé odrebnie liczy si¢ podejécia wody zimnej oraz cieplej.

3. Armaturg i baterie liczy si¢ w szt. w zaleznosci od $rednicy.

4. Prébe szczelnoéei ustala sie dla catkowitej dhugoéci rur z uwzglednieniem podziatu wedhig srednic.




7.1. Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji

1. Dhugoé¢ rurociagéw mierzy sie w metrach wzdluz ich osi bez odliczania ksztaltek.

2. Dhugoséci rurociagéw w podejéciach do przyboréw wlicza si¢ do ogélnej dlugosdci rurociagbéw, niezaleinie od
tego do obmiaru wprowadza si¢ iloéci podej$¢ wedlug rodzajéw podejsc i srednicy odplywu od danego
urzadzenia.

3. Przybory liczy si¢ w szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr czgsciowy

Odbior cze$ciowy polega na ocente ilodci i jakosci wykonanej czgéci robét, jezeli umowa o wykonanie robét
instalacyjnych przewiduje taka forme. Odbidr czgsciowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
obecnosci kierownika budowy, na okoliczno$¢ ta spisany jest protokdt odbioru czgsciowego robdét, ktéry
nastepnie jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do iloéci, jakosci i
zgodnoéci z dokumentacja projektows.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego, zasady i terminy powolywania komisji
oraz czas jej dziatalnodci okresla umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przediozy¢ dokumenty:
Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Szczegdlowe specyfikacje techniczne
Dziennik budowy
Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw
Protokdt odbioru czesciowego
W toku odbioru komisja jest zobowiazana zapozna¢ si¢ z dokumentami wymienionymi powyzej, przeprowadzié
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny by¢ cdebrane, gdy wyniki badan sa pozytywne, za$ przediozone przez wykonawce dokumenty
53 kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokét podpisany przez zamawiajacego 1 wykonawce.
Protokét powinien zawierac:
< Oceng wynikéw badan
<  Wykaz wad i usterek ze wskaZnikiem mozliwoéci ich usuniecia
% Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnodci wykonania instalacji z dokumentacja projektowy
% W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnosci wykonania instalacji ustalenia komisji co do
sposobdw i terminu ich usunigeia.
W przypadku pomys$inego i bez zastrzezen przeprowadzenia odbioru koficowego, po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego przez przedstawiciela zamawiajacego i wykonawce, mozna przystapié do rozliczenia
koficowego pomig¢dzy zamawiajgcym i wykonawca.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnosci
Zasady rozliczen migdzy zamawiajacym i wykonawcea okresli szczegdowo umowa o wykonanie robot

budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W RAMACH UTWORZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ
POPRZEZ PRZEBUDOWE BUDYNKU OSP
w msc. LYCHOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w ramach
UTWORZENIE SWIETLICY WIEJSKIEJ
POPRZEZ PRZEBUDOWE BUDYNKU OSP
w msc. LYCHOW

1.2. ZaKres zastosowania SST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Specyfikacja ma zastosowanie przy montazu istniejacej instalacji c.o. w budynku
Obejmuje nastepujace roboty:
- montaz rurociagdéw,
- montaz grzejnikow,
- montaz armatury,
- izolacja termiczna,
- badania préby,
- regulacja instalacji,
- odbiér wykonanych robot.

1.4. Podstawowe okreSlenia

Definicje i okreslenia wg PN-90/B-01430 oraz ,, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych "zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05,2003 r.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45321000-3 Izolacja cieplna

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Podstawa rozpoczecia prac jest projekt instalacji oraz pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy
terenowo organ wladzy budowlanej

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod kgtem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialéw i rozwigzan konstrukcyjnych.
Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie



uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w
czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obniZenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmnicjszenia trwalosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania detyczace materialéw

Wszystkie materialy, urzadzenia i elementy instalacji musza byé dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z Ustawa o Wyrobach Budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. Nr 92, poz.881).

W przypadku zamiany materialéw na inne niz zaprojektowane przy spehieniu warunkéw pkt 1.5. nalezy
Zwroci¢ szczegdlng uwage na ich wymiary oraz parametry techniczne.

2.2, Przewody
Do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowaé nastgpujace rodzaje rur:

Przewody z rur warstwowych typ PEX w warstwie posadzkowej o polaczeniach prasowanych . Przy
przejéciach przewoddw przez $ciany i stropy stosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wigksze od przewodu

2.3.  Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe plytowe profilowane z Zebrami konwecyjnymi,
zasilane od dohi. Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze p = 1,0 MPa i maksymalna temperatura robocza
t=110C. Grzejniki nie moga mie¢ widocznych uszkodzen emalii. Grzejniki wg PN-EN 442-1:1999,

2.4. Armatura
W instalacji c.o. stosowaé nastepujace typy armatury i osprzetu:

Do regulacji ilosci czynnika grzejnego doplywajacege do grzejnikéw zastosowano zawory podwojnej
regulacji z nastawa wstepng d15 , proste, montowane na galazkach zasilajacych. Na zaworach grzejnikowych
zastosowano glowice termostatycame . Na galazkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinajagce  d15,
proste

Stosowa¢ armature gwintowang na minimalne cisnienie PN 10,

Odpowietrzenie instalacji wedhug normy PN-91/B-02420 przez automatyczne zawory odpowietrzajgce z
kulowym zaworem odcinajacym d15, a takze rgczne zawory odpowietrzajace montowane standardowo na
grzejnikach.

2.5. Izolacja termiczna

Do izolacji przewodow poziomych stosowaé otuliny z welny mineralnej o grubosei 20 mm w ptaszczu pev

Izolacja powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-02421:2000.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedgcy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. '



4. TRANSPORT

Materiaty na budowg powinny by¢é przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego_oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba érodkéw transportu powinna gwarantowaé_prowadzenie robét zgodnie z zasadami_ zawartymi w
dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie

Materialy nalezy przewozi¢ $rodkami krytymi, zabezpieczajacymi przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wplywami atmosferycznymi. Opakowania musza by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Podczas robot przestrzegaé przepiséw BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
iutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
Nr 47, poz. 401).

Instalacje wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003 r. oraz ,,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, zeszyt
nr 10 — Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych”.

Montaz instalacji powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom.
5.2.  Prace demontaZowe istniejacej instalacji

Nie dotyczy , inwestor wykona we wiasnym zakresie.

5.3. Montaz rurociggéw

1) Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uvkiadania nalezy - wewnairz i na stykach
starannie oczy$cié , rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2) Przejicia rur c.o. przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych wykonanych z PE o
grednicy wewnetrznej wigkszej 0 20 mm od zewnetrznej érednicy rurociggu. Tuleje powinny wystawa¢ min, 20
mm poza obrys $ciany oraz 20 mm od dolu i 10 mm od géry poza obrys stropu. Tuleje nalezy wypehié
materialem trwale plastycznym migkkim, ktéry umozliwi ruchy cieplne przewodow (nie stosowaé pianki PUR).
W miejscach przej$é¢ przewoddéw przez $ciany nie wolno wykonywac zadnych potaczen rur. Wolna przestrzen
miedzy zewnetrzna §ciana rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypehni¢ materialem trwale plastycznym
migkkim, ktéry umozliwi ruchy ciepine (nie stosowa¢ pianki PUR), wypelnienie powinno zapewni¢ jedynie
mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydhizeniami termicznymi.

3) Rury prowadzone ze spadkiem 0,3% w kierunku odwednief.

4) Gatlazki grzejnikowe prowadzi¢ ze spadkiem 2%: zasilanie — do grzejnika, powrét — do pionu. Przejsécie
galazek grzejnikowych przez $ciany zamaskowac z obu stron rozetkami z tworzywa sztucznego.

5) Przewody nalezy mocowaé¢ do przegr6d budowlanych za pomoca typowych uchwytéw 2z tworzyw
sztucznych, uchwytow stalowych z wkladka gumowa chronigca rurg przed uszkodzeniem.

6) Przy montazu armatury, w celu uniknigcia przenoszenia naprezen na rurociag, nalezy wykonaé dwa
uchwyty po obu stronach armatury.

7) Przy wykonywaniu odgal¢zien i montazu uchwytéw  przesuwnych nalezy zostawi¢ ramiona
kompensacyjne umozliwiajace wydhizenie termiczne rur.

8) W najnizszych punktach zalaman sieci rurociagow nalezy zapewni¢ moZliwo$¢ spuszczania wody,
natomiast w punktach najwyzszych - mozliwo$¢ odpowietrzenia.

5.4. Montaz grzejnikéw



Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ poziomo w plaszczyZnie réwnoleglej do powierzchni
$ciany. Minimalne odstepy grzejnikéw od elementéw budowlanych wynoszy:

1} Grzejniki nalezy mocowaé do $cian wedlug instrukeji producenta na typowych wspornikach , ilosc
wspornikéw wynika z ilosci zawiesi na tylnej $cianie grzejnika.

2) Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakoficzenia robot
wykonczeniowych.

3) Minimalna odleglosé grzejnika od drzwi zewnetrznych wynosi 1,0 m.
4) Zdjecie opakowania grzejnika dopiero po zakoficzeniu wszystkich prac montazowych.
5.5. Montaz armatury

1) Armature nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu
obsluge i konserwacjg.

2) Na przewodach poziomych armaturg nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potoZeniu, by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

3) Armature zaporows nalezy ustawié tak, aby kierunek strzalki w korpusie byt zgedny z kierunkiem ruchu
czynnika w przewodzie.

4) Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, na ktérym armatura ma by¢ stosowana ,
wowczas dlugosé odcinka przewodu migdzy kielichem armatury, a zwgzka nie moze by¢ mnicjsza niz zaleca
producent.

5) Po plukaniu instalacji nalezy wykona¢ nastawe wstgpna na zaworach grzejnikowych wedlug rysunku
rozwiniecia instalacji. Jezeli warunki nie beda odpowiadac rzeczywistym, w trakcie eksploatacji nalezy dokona¢
korekt nastaw wstepnych. Na glowicy termostatycznej nalezy wykonaé nastawg zgodnie z pozadang temperatura
w pomieszczeniu i zablokowac

6) Automatyczne zawory odpowietrzajace z kulowym zaworem odcinajgcym  montowac na zakoficzeniach
pionow zasilajacych 30 cm powyzej gatazek.

5.6. Montaz izolacji termicznej
1) Izolacje termiczna wykona¢ na wszystkich przewodach poziomych prowadzonych po $cianie
2) Izolacje termiczng nalozyé na przewody po przeprowadzeniu proby szczelno$ci na zimno.

3) Powierzchnia rurociagow powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sig wykonywania izolacji ciepinej na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

4) Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byc¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

3} Roboty montazowe izolacji rurociagéw wykonaé zgodnie z instrukcja preducenta.

6) Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna byé gladka i czysta, bez peknig¢, zataman i
wgniecen oraz odpowiadaé ksztaltem izolowanego rurociagu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Proby i regulacje instaiacji przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 (wyd. COBRTI INSTAL).



6.1. Badanie szczelnodci na zimno
1) Badania szczelnosei na zimno nie nalezy przeprowadza przy temperaturze zewngtrznej ponizej 0 C.

2) Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie
przephikaé woda. Niezwlocznie po zakoficzeniu ptukania nalezy instalacj¢ napei¢ odpowiednio uzdatniong
woda

3) Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5 C} przed rozpoczeciem badania szczelnosci,
instalacja powinna by¢ napemiona woda zimna i dokiadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelno$¢ polaczen przewodow, dlawic
zawor6w i innych przy cisnieniu statycznym shupa wody w instalacji.

4) Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnodci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy recznej tiokowej podiaczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musu by¢ wyposazona w
zbiomik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy min. 15¢ nm) o zakresie o 50% wickszym od ci$nienia probnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy
zakresie do 10 bar dla cisnienia prébnego 6 bar.

5) Ciénienie probne 5 bar utrzymywaé przez 30 minut. Wynik préby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli
manometr nie wykaze spadku ci$nienia oraz nie wystepuja na instalacji przecieki i roszenie.

6.2. Regulacja dzialania

1} Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane $rednice rurociagéw sa
zgodne z projektem. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich
wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w projekcie odbioru.

2) Regulacja montazowa przeplywdw czynnika grzejnego w poszczegolnych grzejnikach, przy zastosowaniu
nastawnych elementow regulacyjnych w zaworach termostatycznych, przeprowadzona po zakofczeniu montazu,
plukaniu, prabie szczelnosci instalacjt w stanie zimnym i montazu izolacji termiczne;j.

3) Wszystkie zawory odcinajace na instalacji musza by¢ calkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowac
prawidtowo$é odpowietrzenia zladu.

4) Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania, nalezy
dokonywaé pomiaréw w nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru zapewniajacego dokladnosé pomiaru + 0,5 C,
termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemia i odleglosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku:

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocy termometréw zapewniajacych dokladno$¢ pomiaru
05 C:

¢) pomiar spadku ciénienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca manometru
rdznicowego podlaczonego do kréécéw na gléwnych przewodach, zasilajacym i powrotnym o dokladnoici
odczytu nie mniej niz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw
zapewniajacych doktadnoéé pomiaru 0,5 C, termometry te zabezpieczone przed wplywem promieniowania
nalezy umieszczaé na wysokosci 0,75 m nad podloga, w srodku pomieszczenia, a w wigkszych pomieszczeniach
w kilku miejscach, w taki spos6b, aby odleglo$¢ punktu pomiaru os $ciany zewnetrznej nie przekraczala 2,5 m, a
odleglo$é migdzy punktami pomiarowymi — 10 m:

€) pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepla posrednio za pomoca
termometréw dotykowych (ternistorowych) o dokladnosci odczytu 0,5 C, pomiary te nalezy przeprowadzi¢ na
prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z zanicczyszczen powicrzchni zewngtrznych rury w
punkcie przylozenia czujnika przyrzadu. '



5. Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) oceny efektéw regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokona¢ przy temperaturze
zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6,

b) ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewczej polega na:

- skontrolowaniu temperatury wody zasilania i powrotu na gléwnych rozdzielaczach rozdzielaczach i
poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewngtrznej) po uplywie ci
najmniej 3 déb od rozpoczecia ogrzewania budynku, wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinny odbiegaé od wykresu regulacyinego wigcej niz 1C

- skontrolowaniu prac wszystkich grzejnikéw w budynku w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej reka ,,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnoéci temperatury powictrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach
uzytkowych konieczne jest uwzglgdnianie wplywu warunkéw uZytkowania ( dodatkowe Zrédla ciepla.
intensywnos$¢ wentylacji itp.) na ksztattowanie sig temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji mierzonego na gléwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go  z wielkoécia okreslona z dokumentacji, dopuszczona odchytka powinna si¢ miesci¢ w granicach
10% obliczeniowego spadku cisnienia,

- skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczegbinych odgalezieniach,
¢)  w pomieszczeniach, w ktérych temperatura powieirza nie spelnia wymagan nalezy:

- przeprowadzi¢ korektg dzialania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeplywéw wody
przez grzejniki,

- okredli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzania i usuna¢ te przyczyny.
6.3. Badania poprawnosci dzialania i szczelnosci na goraco

1) Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ pe uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunigeiu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan zabezpieczenia instalacji i po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej

2} Probe szczelnosci zladu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrodia ciepla, w miarg
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika pgrzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych.

3) Przed przystapieniem do proby dzialania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany
w ciggu co najmniej 3 doby.

4) Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien,
armatury itp. oraz skontrolowaé zdolno$é kompensacyjng ewentualnych kompensatoréw, wszystkie zauwazone
nieszczelnosei 1 inne usterki nalezy usunaé.

5)  Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazupe przeciekéw ani roszenia, a po
ochlodzeniu nie stwierdzono uszkodzen trwalych odksztakeen.

6) W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po prébie szczelnoéci na goraco
zakoficzongj wynikiem pozytywnym poddaé instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacje taka mozna uznac¢ za
spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne
uzupehienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% jego pojemnosci.

7. OBMIAR ROBOT



7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych robdt sporzadza si¢ w jednostkach zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Przedmiary robét sporzadza si¢ zgodnie z nastepujacymi zasadami:

dhugosé rurociagu mierzy sie wzdhiz jego osi,

do ogolne] dlugosci rurociagu wlicza sig dlugosé armatury taczonej na gwint i facznikow,

- do dlugosci rurociagdw nie wlicza si¢ armatury kohierzowej, wydluzek i urzadzen,
- zwezki wlicza sie do rurociaggéw o wigkszych srednicach,

- catkowita dlugosé rurociggéw przy prébach instalacji stanowi suma dhugosci przewodow zasilajacych i
powrotnych.

7.2.  .Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowi jest:
m - dla montazu rur i préb szczelnosei na zimno
szt. - dla armatury, urzadzen grzejnych grzejnych préb na goraco
m2 - dlarobot malarskich i izolacji termicznej
8. ODBIOR ROBOT

Odbidér instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych” zeszyt 6 {wyd. COBRTI INSTAL).

Po zakoriczeniu prob nalezy dokonaé odbioru koncowego. W skiad komisji wehodzi kierownik robét
montazowych (przedstawiciel wykonawcy) oraz przedstawiciele inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnosé wykonania z WTWiO, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie konieczno$ci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczna powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy,

- dziennik budowy,
- potwierdzenie zgodnoéci wykonania instalacji z projektem technicznym i odpowiednimi przepisami,

- protokoly odbioréw migdzyoperacyjnych miedzy operacyjnych czesciowych,



- protokéty wykonanych préb i badan,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie materiaty, z ktérych wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe [ warunki platnodei ustala Inwestor w warunkach przetargu.

10. WYKAZ PRZEPISOW

10.1. Normy
PN-EN 215:2002
PN-EN 442-1:1999
PN-EN 442-2:1999
PN-EN 442-2:1999/A1:2002
PN-EN 442-3:2001

PN-1SO 7-1:1995

PN-ISO 228:1995

PN-90/B-1430

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02420

PN-B-02421:2000

PN-C-04607:1993
PN-90/M-75003

10.2. Inne dokumenty

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
Grzepniki. Moc ciepina i metody badan
Grzejniki. Moc cieplna i metody dziatan
Grzejniki. Ocena zgodnosci
Gwinty rurowe polaczeri ze szczelnoscia uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoécia nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia
Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Technologia
Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
Ogrzewnictwo i cieplownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoséci wody

Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania

1) ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych™. Zeszyt 6.

wydanie COBRTI INSTAL - 05.2003 rok.

3 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku ( Dz.U. Nr 2007/03 poz. 2016)

4)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,



5)

6)

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,p0z.690, Nr 33/03, poz.270) z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2994 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

inz. Piotr Chyi
spec. instalacyjno- /nieryina upr. 881



