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Instalacje elektryczne wewnetrzne

CPV -45 310 000 - 3 - roboty instalacyjne elektryczne



1.  Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaciji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji rob6t elektrycznych
przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych, budowy instalacji elektrycznych wraz z zasilaniem w
przebudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w tychowie na dzialce nr ewd 147/1, obreb 0006 tychdw
GoScieradowski, gm. Trzydnik Duzy

1.2. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robét elektrycznych przewidzianych w projekcie budowlano-wykonawczym. Obejmuijg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykorczeniem robét elektrycznych, wykonywanych na miejscu.
Roboty elektryczne obejmujg wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej wraz z zasilaniem przebudowy budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Lychowie na dziatce nr ewd 147/1, obreb 0006 Lychow Goscieradowski, gm. Trzydnik Duzy

1.3. Zakres roboét objetych ST.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot elektrycznych:
budowe linii zasilajacej ze ztacza pomiarowego
tablice rozdzielcze
instalacje o$wietleniowa,
instalacje o$wietlenia awaryjnego,
instalacje gniazd wtyczkowych,
ochrone przeciwprzepieciowg
instalacje odgromowg
instalacje potaczenr wyréwnawczych
instalacje uziemiajacq

e ochrone przeciwporazeniowg

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na rysunkach oraz w opisie
technicznym w projekcie budowlano-wykonawczym.

2. Okre$lenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne", a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu,
w zakresie parametrow technicznych, jako$ci, wymogow bezpieczeristwa, wielkoSci charakterystycznych a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakow i sposobow oznaczania, metod badan i prob oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ dane wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodno$ci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$¢ z kryteriami
okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzacy w skiad instalacii elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg cze$cig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyrdwnania
potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w wybrane
miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zespot materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciagdw
réwnolegtych przewoddw itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

Qdbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy,
przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczng
jednego lub kilku zrodet $wiatta, ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony Srodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrodta $wiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietinych (bryta fotometryczna,
luminacja), utatwia wiasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla
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danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania Zrodet $wiatta w formie:
klosza, odbty$nika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP - okre$lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw instalacii
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.
Obwdd instalacii elektrycznej - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrodtem energii elektrycznej
za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodow
elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Cze$¢ dostepna - przewodzaca czesé urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktdrym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania
ze srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze
sie pod nim znalez¢ w momencie zaktdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametréw, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementoéw w cze$ci dostepnej, na ktérych moze sie
pojawic¢ niebezpieczne napiecie np. na pancerzu metalowym kabla.
Przewod uziemiajacy - przewodnik faczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi
i wodly, jesli sie w tym $rodowisku znajduje.
Uziemienie - zespdt Srodkow i urzadzen stuzacych potaczeniu przewodzacej czesci z ziemig poprzez odpowiednig instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego
potaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub nieoptacalno$ci
ich zastosowania, wykonuije sie uziomy sztuczne.
Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na goraco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Przygotowanie podtoza - zesp6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do rur i przewoddw.

- montaz uchwytow i zaciskéw drutu, taSmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg by¢ chronione np. czesci

metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztow itp.

3. Materialy.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw.
Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej nalezy stosowac przewody,
kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktdrych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

o dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodno$ci,

o wydat deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy
opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okre$lonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

o wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania
w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

3.2. Szczegobtowe wymagania dotyczace materiatdw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST sa;
- kable YKXS, YKY 0,6/1kV
- przewody typu YDY 2,3,4,5x1(1,5;2,5;6,10)mm2 ,

3




- oprawy owietleniowe ze zrodtami LED w wykonaniu zwyklym i strugoodporne, pytoszczelne,

- osprzet elektroinstalacyjny taczniki, gniazda, puszki rozgatezne, rozdzielnice stacjonarne,

- rozdzielnice natynkowe, wnekowa z zamykanymi drzwiczkami

- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wytaczniki, roztgczniki, przekazniki, ograniczniki przepieg, itp

4. Sprzet.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST — Wymagania ogélne — pkt 4.
4.2. Szczegoétowe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu instalacji elektrycznych oraz drobnego
sprzetu budowlanego. Do mocowania elementéw jak i wykonywania wszelkiego rodzaju przepustéw przez $ciany lub
stropy stosowac wiertarki lub mfoty udarowe.
Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

5. Transport.
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sg zawarte w ST — Wymagania ogéine — pkt 5.

5.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozyciji aby nie spowodowa¢ nadmiernego ich zginania i
odksztatcania od postaci w ktorej zostaty one pakowane. Stosowaé zalecenia i wymagania producenta odno$nie transportu
kabli.
Kable i przewody w zwojach nie mogg byé rzucane i przeciggane po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone. Transport kabli i
przewoddw przeprowadzi¢ w taki sposdb by nie spowodowac¢ uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Osprzet elekiryczny
przewozi¢ w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by uniemozliwi¢ wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy
o$wietleniowe bezwzglednie transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecer producenta
odnosnie zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw o$wietleniowych. Oprawy wyposazone w klosze nalezy przewozi¢ w
taki sposob by uniemoZliwi¢ ich wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy sktadaé w pozycji poziomej w taki sposéb by nie
uszkodzi¢ zadnych elementow. W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy
szklane tak by nie spowodowac uszkodzen powtoki lub stluczen.

6. Wykonanie robét
6.1. Ogolne warunki wykonania robot.

OgoIne warunki wykonania robét zawarte s w ST- Wymagania ogélne — pkt 6

6.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.
Rozdzielnica elektryczna.
Projektuje sie rozdzielnice w wykonaniu n/t oraz p/t. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytacznik gtéwny umozliwiajacy
roztaczenie wszystkich obwoddw zasilanych z danej rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczegélnych obwoddw podtgczonych
do danej rozdzielnicy. Rozdzielnica powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem os6b niepowotanych poprzez zastosowanie
zamka patentowego.
Prowadzenie kabli zasilajacych projektowane rozdzielnice.
Projektowane kable zasilajace tablice rozdzielcze TR nalezy uktada¢ w korytach, bruzdach wykutych pod tynkiem z dala od
zrodet ciepta.
Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia.
Przewody zasilajace oprawy o$wietleniowe uktadac pod tynkiem, oraz rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniach oprawy
o$wietleniowe montowa¢ za pomoca odpowiednich kotkéw i uchwytow montazowych zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru i instalowanych bezpo$rednio w stropie. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa. Montaz i podtaczenie wykonaC zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacjg DTR.
Wszystkie oprawy zataczane bedq za pomoca tacznikéw umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych. Oprawy
o$wietleniowe montowane w tazience oraz na zewnafrz montowa¢ w Il klasie izolacji o stopniu szczelnosci min. 1P44.
Sterowanie opraw o$w. odbywac sie bedzie za pomoca facznikéw pit.
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych.
Przewody zasilajace instalacje gniazdowa prowadzi¢ pod tynkiem oraz w korytkach kablowych. Rozmieszczenie i rodzaje
gniazd wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Gniazda wtykowe instalowa¢ w puszkach podtynkowych, natynkowych
oraz kanatach kablowych. W strefie ,mokrej” stosowa¢ gniazdka hermetyczne o IP44.
Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Przewody zasilajgce oprawy awaryjne i oprawy ewakuacyjne nalezy uktada¢ pod tynkiem oraz w rurkach
elektroinstalacyjnych. Rozmieszczenie, rodzaje oraz zrédia zasilania z poszczegolnych rozdzielnic nalezy wykonywaé
zgodnie ze schematami zamieszczonymi w projekcie.




7. Kontrola jako$ci robét.

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jako$ci zawarte sg w ST — Wymagania ogoine — pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.
Kontrola jako$ci wykonanych robdt dotyczy zgodno$ci rozmieszczenia wszystkich elementéw instalacji elektrycznej z
Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ich wiasciwo$ci oraz urzadzen
i spos6b ich wbudowania i zamocowania. W zaleznosci od rodzaju instalaciji elektrycznej sprawdzeniu podlega:
Tablice rozdzielcze.
Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania rozdzielnicy wraz z poditgczeniem poszczegdinych obwodéw pod zaciski
wytacznikdw. Po zakonczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykona¢ pomiary poszczegdlnych
obwodow elektrycznych, selektywnosci zadziatania zabezpieczen gtownych jak i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.
Wyniki pomiardw w postaci protokotdw przekazaC inspektorowi nadzoru oraz inwestorowi. Wszystkie urzadzenia
zainstalowane w rozdzielnicy winny by¢ opisane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia.
Nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ rozmieszczenia jak i montazu opraw o$wietleniowych w poréwnaniu do projektu. Ponadto
sprawdzeniu podlega wielko$¢ natezenia o$wietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN 12464-1.
Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych oraz maszyn i urzadzen.
Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementéw jak i ich prawidtowe funkcjonowanie.
Dla wszystkich obwoddéw elektrycznych nalezy wykonaé pomiary zadziatania wytacznikow nadpradowych i
réznicowopradowych oraz rezystancji izolacji zyt. Wyniki pomiardw w postaci protokotow przekazaé inspektorowi nadzoru
oraz inwestorowi.

8. Obmiar robét.
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét zawarte sa w ST — Wymagania ogdine — pkt. 8.

8.2. Szczegbltowe zasady obmiaru robét.
Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiér robét.
9.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sq w ST — Wymagania ogolne — pkt 9.

9.2. Szczegotowe zasady odbioru robét.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, je$li wszystkie pomiary i badania daty
pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw instalacji elektrycznej, jak réwniez poprawnosé
dziatania catego systemu. W szczegdlno$¢ sprawdzi¢ nalezy dobér i selektywno$¢ dziatania poszczegdinych zabezpieczen
gtéwnych oraz skutecznos¢ wytaczania obwodow.

10. Podstawa ptatnosci.
10.1. Ogédlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatno$ci sq zawarte w ST — Wymagania ogélne — pkt 10.

10.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym. Cena wykonania instalacji elektrycznej
obejmuje: roboty pomiarowe, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz, dostarczenie
i wbudowanie materiatéw instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badar i
pomiaréw kontrolnych.

11. Przepisy zwigzane
Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-EN 12464-1 — Swiatfo i oéwietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy Cze$¢ 1: Migjsca pracy we wnetrzach

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacii elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania

PN-IEC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-IEC-60364-3 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektryczno$cig statyczng . Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.
PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacii elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-IEC-60364-1 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.



PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.
PN-IEC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elekirycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia
PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-IEC-60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania kabli i przewodow elektroenergetycznych. Instrukcje
montazowe oraz DTR dotyczace opraw oéwietleniowych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



